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电源

电源用于24V和零压力积放为400V的输送机上。电源装置安装在坚固的电源箱

内，每套电源都设有主开关和内保险丝。

指示 尺寸 订购编号

电源 24V/20A 380 x 380 x 211 mm 1015147

电源 24V/40A 380 x 380 x 211 mm 1015148

传感器套件

传感器 用于检测输送机上的物料并确定其位置。采用反射光栅，需在光栅另

一侧安装反射镜（反射器）以返射光束。 

传感器套件由传感器和配套的塑料外壳（包括紧固夹）组成。外壳可以直接

装在滚筒输送机或泛用支架上。

指示 尺寸 订购编号

传感器套件 43 x 26 x 18 mm (L x W x H) 

（H 26 mm 配有螺柱）

63010249

反射器套件

反射器套件 将光束反射回传感器上。此套件中含有紧固夹，并且可以直接装

在滚筒输送机或泛用支架上。

指示 尺寸 订购编号

反射器套件 54 x 18 x 30 mm (L x W x H) 

（H 39 mm配有螺柱）

64000905

固定式泛用支架

侧导轨、传感器、反射器和其它附加部件如扫描仪等均附加安装在固定式泛

用支架上。. 

固定式泛用支架直接安装在边侧型材上。传感器支座

指示 尺寸 订购编号

固定式泛用支架 60 mm（高出T.O.R.55 mm） 1015014


