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MultiControl 通信电缆

该预制 Ethernet 电缆用于与 MultiControl 进行通信。
该电缆允许使用另一个 MultiControl、另一个总线节点、
开关或 PLC 连接 MultiControl。

货号：S-1104438

技术参数

·温度范围：–30 至 +40 °C
·颜色: 绿色
·长度: 3 m
·外径: 6.5 mm
·插头连接: M12，M12 上为直线，直线
·防护等级: IP67 处于接触状态
·线路: Cat5，屏蔽
·UL1581

MultiControl Y-电缆

带 M8 插头的 Y-电缆支持在 MultiControl 上使用额外的输
入或输出。

货号：S-1104460

技术参数

·温度范围: –30 至 +40 °C
·颜色: 黑色
·长度: 300 mm（+ 插头）
·外径: 5 mm
·带单接头的插头连接: M8，直线，螺丝拧紧，4 针，
用于连接 MultiControl

·带双接头的插头连接: A) M8，直线，螺丝拧紧，4 针，
用于连接区域传感器
B) M8，直线，螺丝拧紧，4 针，用于连接输入或输出

·防护等级: IP67 处于接触状态

电缆分线

电缆分线用于将扁平电缆分开。MultiControl 的初始设计
（货号 S-1101834）允许连接第二根扁平电缆作为所连接
RollerDrive 的电压供应选项。MultiControl 的新设计
（货号 S-1103563）在原则上需要两个电压供应。如果将
MultiControl 的新设计仅作为备件，在仅采用扁平电缆供应
电压的系统中使用，则可以使用电缆分线。

电缆分线包括两个用于左右设计的端盖，用于保护电缆末端
并保持 IP54 系统防护等级。

货号：S-1115717
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