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应用领域
非常适用于重力输送机以及分拣
机和螺旋输送机的终点。

纯机械解决方案
纯机械解决方案提供配线或控制冗余。

免维护和无磨损制动功能
免接触涡流制动能够实现免维护和无磨损运行。它具有与标准输送机滚筒相同的较长使用
寿命。

软启动
无齿轮结构可实现更有效的软启动，这已适用于 500 克及以上的物料。

高制动功率
可以为最高 35 kg 的物料减速。紧固高度相同时，与 50 mm 管子直径相比，51 mm 的管
子直径可为滚筒提供必要的较高表面，并可实现最佳制动性能。

安装简便
可以使用输送机滚筒的紧固孔，从而不必使用带有额外型材孔的紧固支座。与方向无关的
功能排除了组装错误。

不影响敏感物料
不会产生外部排放物（如磁力），这种特性使其甚至能够输送电子元件等敏感物料。

轻松流畅地输送料箱
PU 套管的设计也可以可靠地为关键物料减速。
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技术参数

常规技术数据

平台 1700

最大载荷能力 350 N

最大输送速度 2 m/s

最小长度 210 mm

最大长度 1400 mm

温度范围 0 至 +40 °C

材料

管子 镀锌钢，不锈钢

轴 不锈钢

轴承座 聚酰胺，RAL9005（深黑）

密封件 聚酰胺，RAL1021（油菜黄）

轴承型号 精密钢制滚珠轴承 6002 2RZ，轴承游隙 C3，润滑油润滑

磁力 Neodyme N45

防静电型号 是

设计类型

管子套管 PU 套管 (页码 22)

MSC 50 系列的载荷能力

载荷能力表是指 0 至 +40 °C 的温度范围。
轴承：6002 2RZ。

管子材料 轴设计 PU 套管 管子直径/厚度

[mm]

轴直径 [mm] 最大静态荷载 [N]

镀锌钢，不锈钢 弹簧轴 无 51 x 2 11 HEX 350

有 50 x 1.5 11 HEX 350

固定轴 无 51 x 2 11 HEX 350

有 50 x 1.5 11 HEX 350

内螺纹 无 51 x 2 11 HEX、M8 350

有 50 x 1.5 11 HEX、M8 350

HEX = 六角形
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规格

输送机滚筒的尺寸取决于轴的型号。已经预留了足够的轴向游隙，因此订购时只需要侧型材之间的实际轨道宽度。
如需了解 PU 套管的订购尺寸，请参见 页码 22。

RL = 参考长度/订购长度

EL = 安装长度，侧型材之间的内径

AGL = 轴的总长度

U = 可用管子长度：不含轴承座的长度以及不含翻边长度的法兰式金属管

直径 51 mm 和弹簧轴

U=RL-28

RL

EL=RL+10

AGL=EL+22

0.5 0.5

Ø
 5

1

直径 51 mm 和固定轴

U=RL-28

RL

EL=RL+10

AGL=EL+22

0.5

Ø
 5

1

0.5

直径 54 mm（PU 套管）和内螺纹轴

U=RL-26

RL

EL=AGL=RL+10

0.5 0.5

Ø
 5

4


