\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Kdaytoohje

Interroll Rumpumoottori
DM-sarja



Valmistaja

Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstr. 3

41836 Hueckelhoven/Baal
Saksa

Tel. +49 2433 44 610
www.interroll.com

Sisdlto

Pyrimme siihen, ettd tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja téydellisié, ja olemme laatineet t&mén asiakirjan siséllén
huolellisesti. Emme silti ota tiedoista mitéén vastuuta. Emme nimenomaisesti ota mit&dn vastuuta vahingoista tai
vélillisisté vahingoista, jotka jollakin tavalla liittyvét témén asiakirjan kéyttéén. Pidétémme oikeuden muuttaa
dokumentoituja tuotteita ja tuotetietoja milloin tahansa.

Tekijéinoikeus/teollisoikeus

Teksti, kuvat, grafiikka ja vastaavat elementit seké niiden asettelu ovat tekijéinoikeuslain ja muun suojauslains@&dénndn
alaisia. Tamdn asiakirjan tai sen osan jélientéminen, muuttaminen, siirtéminen tai julkaiseminen miss&&n muodossa

on kielletty. Témé asiakirja on tarkoitettu vain tiedoksi ja asianmukaista kéyttéa varten eikd se anna oikeutta
asianomaisten tuotteiden jéilkivalmistukseen. Kaikki téssé asiakirjassa olevat merkit (suojatut tavaramerkit, kuten
liikemerkit ja yritysten nimet) ovat Interroll Trommelmotoren GmbH:n tai kolmansien osapuolten omaisuutta eikd niité
saa kdyttad, kopioida tai muokata ilman kirjallista lupaa.
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Ohjeita kayttoohjeen kadsittelyyn

1 Ohjeita kayttoohjeen kadésittelyyn

Tass& kéyttdohjeessa kuvataan seuraavat rumpumoottorityypit:
* DM-sarja

Taman kdyttoohjeen sisdltd

Tama kayttdohie siséltad tarkeitd ohjeita ja tietoja rumpumoottorin eri kdyttévaiheista. Taéméa kdyttdohje kuvaa
rumpumoottoria Interrollilta toimitettaessa.

Erikoismalleja koskevat tdmén kdyttéohjeen liséksi erityissopimukset ja tekniset asiakirjat.

Kéyttohje on osa tuotetta

* Voit varmistaa héiridttéman ja turvallisen kéytdn seké mahdollisten takuuvaatimusten téyttymisen lukemalla ensin
kayttdohjeen ja noudattamalla sen ohjeita.

* Sailytd kéyttdohjetta rumpumoottorin lghella.
* Anna kéayttdohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle tai kéyttajdlle.

* HUOMIO! Valmistaja ei vastaa tamén kéyttéohjeen noudattamatta jéttédmisestd aiheutuvista vahingoista ja
kayttohdairidista.

* Jos sinulla on kysyttévad luettuasi kéyttdohjeen, ota yhteys Interroll-asiakaspalveluun. Léydét Iéhellési olevat
yhteyshenkil&t internetisté osoitteesta www.interroll.com
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Turvallisuus

2 Turvallisuus

2.1 Tekninen taso

Rumpumoottori on rakennettu tekniikan nykytason mukaisesti ja se toimitetaan kéyttsturvallisena. Tasté huolimatta
kdytdssé voi esiintyd vaaroja.

Témén kdyttéohjeen ohjeiden noudattamatta j&ttéminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

* Lue kéyttdohje huolellisesti lapi ja noudata sen ohjeita.

* Noudata kéyttéalueella voimassa olevia paikallisia tydturvallisuusmaéréyksié ja yleisié turvallisuusmadréyksid.

2.2 Maaéréystenmukainen kéayttd

Rumpumoottori on tarkoitettu kéytettévéksi teollisuusympéristdissd, supermarketeissa ja lentokentillé ja se on
tarkoitettu osien, laatikoiden tai arkkujen kaltaisten yksikk&kuormien kuljetukseen seké granulaatin, jauheen ja
muiden soluvien materiaalien kaltaisen irtotavaran kuljetukseen. Rumpumoottori on integroitava kuljetusyksikkéén tai
kuljetuslaitteistoon.

Kaikenlainen muu kéyttd katsotaan madrdystenvastaiseksi.
Tuotteen turvallisuutta heikentévét omavaltaiset muutokset eivét ole sallittuja.

Rumpumoottoria saa kdyttéd ainoastaan madriteltyjen tehorajojen sisdlla.

23 Maaéréystenvastainen kayttd
Rumpumoottoria ei saa kéyttad henkildiden kulietukseen. Rumpumoottoria ei ole suunniteltu lydnti- tai iskukuormitusta
varten.

Rumpumoottoria ei ole suunniteltu vedenalaiseen kéyttdsn. Tallaisessa kéytdssé sahksisku aiheuttaa henkildvahinkoja
ja moottorin siséidn pddsevé vesi aiheuttaa oikosulun tai moottorin vaurioita.

Rumpumoottoria ei saa kdyttad nosturien tai nostolaitteiden tai niihin kuuluvien nostok&ysien, kaapeleiden ja ketfjujen
kdyttévoimana.

Rumpumoottorin médréystenmukaisesta kéytésté poikkeaviin kéyttdtarkoituksiin tarvitaan Interrollin suostumus.

Jos muuta ei ole kirjallisesti ja/tai tarjouksessa madritelty, Interroll ja sen sopimuskauppiaat eivét vastaa
tuotevahingoista tai tuotetappioista, jotka johtuvat ndiden vaatimusten ja rajoitusten noudattamatta jéttémisestd (ks.
luku “Séhkatiedot” kutakin sarjaa koskien

24 Henkilostoa koskevat vaatimukset

Epdpéteva henkildstd ei tunnista vaaroja ja altistuu téstd syystd vakavimmille vaaroille.
* Ainoastaan patevé henkildstd saa suorittaa téssé ohjeessa kuvattuja taité.

* Kayttajayrityksen on varmistettava, ettd henkiléstd noudattaa olenndisia turvallista ja vaarat tiedostavaa
tydskentelyd koskevia paikallisia mé&dréyksid ja sé@éntéjé.

Témé ohje on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:

Kayttaja

Kéyttdjille on opastettu rumpumoottorin kéyttd ja puhdistus ja he noudattavat turvallisuusohieita.
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Turvallisuus

Huoltoasentajat

Huoltoasentajat on tekninen erikoiskoulutus tai se on suorittanut valmistajan tarjpaman koulutuksen, ja se suorittaa
kuljetus-, kokoonpano-, huolto- ja korjaustyét.

S&hkéasentajat

Sahkslaitteistoilla tydskentelevilla henkilillé on oltava ammattitekninen koulutus.

2.5 Vaarat

Tasté 16ytyy tietoja rumpumoottorin kéytdn yhteydessé mahdollisesti esiintyvien vaarojen tai vahinkojen laaduista.

Henkilsvahingot

* Rumpumoottorin huolto- ja korjaustydt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkildstd voimassa olevia
madréyksid noudattaen.

* Varmista ennen rumpumoottorin kéynnistdmistd, ettd kuljettimen léhelld ei oleskele asiatonta henkildstéa.

Sé&hks

Suorita asennus- ja huoltoty&t vain viitté turvallisuussédntdd noudattaen:
* Kytke virrattomaksi

* Varmista uuden padllekytkennén varalta

¢ Tarkasta j@nnitteettdmyys kaikkinapaisesti

* Maadoita ja oikosulie

* Peitd tai erota viereiset, jénnitteen alaiset osat

Oliy
+ Alé niele 8liya. Kaytetty &liy saattaa sisdltaé haitallisia aineita. Oljyn nielemisestd saattaa aiheutua pahoinvointia,

oksentelua ja/tai ripulia. Jos &ljyé& niellaén, hakeudu vélittémasti laakariin.

* Valté iho- ja silmékontaktia. Jos ljy on pidemméin aikaa kosketuksissa ihon kanssa ilman asianmukaista
puhdistamista, ihohuokoset saattavat tukkeutua. Témé puolestaan voi aiheuttaa iho-ongelmia, kuten 8liyaknea ja
karvan juuritupen tulehduksen.

* Roiskunut &ljy on pyyhittévé pois mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan vélttad livkkaat pinnat. Varmista, ettei
liyd padse ympéristddn. Havitd likaiset liinat ja puhdistusmateriaalit asianmukaisesti, jotta ne eivét ne syty itsestéén
palamaan ja aiheuta tulipaloja.

+ Oliytulipalo on sammutettava vaahdolla, vesisumuttimella tai vesisumulla, kemiallisella kuivajauheella tai
hiilidioksidilla. Alé sammuta ruiskutettavalla vedelld. Kéytd soveltuvia suojavaatteita sekd hengityssuojaa.

* Huomioi vastaavat sertifikaatit osoitteessa www.interroll.com.
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Turvallisuus

Pyérivéit osat

+ Ala koske rumpumoottorin ja kulietushihnojen tai rullaketjujen valisiin osiin.
* Pidé pitkét hiukset kiinni.

» Kéytd vartalonmyétdistd tydvaatetusta.

+ Ala kayta koruja, kuten ketjuja tai rannerenkaita.

Kuumat moottorin osat

+ Ala koske rumpumoottorin pintaan. Kosketuksesta saattaa aiheutua palovamma myés normadlissa
kayttslampétilassa.

* Kiinnita kuliettimeen vastaavat varoitukset.

Tydympéristd

+ Ala kayta rumpumoottoria réjéhdysvaarallisilla alueilla.

* Poista tarpeeton materiaali ja esineet ty&skentelyalueelta.
* Kayta turvajalkineita.

* Valvo kulietettavan materiaalin asettumista kuljettimelle.

Kéyton hairiot
¢ Tarkista rumpumoottori sdénndllisesti ndkyvien vaurioiden varalta.

¢ Jos esiintyy savunmuodostusta, epétavallisia &énié tai kuljetettava tuote kiilautuu tai vioittuu, ota rumpumoottori
véilittdmasti pois kaytdstd ja varmista se tahattoman padllekytkeytymisen varalta.

* Ota valittdmasti yhteyttd ammattihenkiléstéon héirién syyn selvittdmistd varten.

+ Alg astu kéytén aikana rumpumoottorin éléka kuliettimen/laitteiston pédlle, johon rumpumoottori on asennettu.

Huolto

* Tarkista tuote sadnnéllisesti nékyvien vaurioiden, epétavallisten &énien varalta ja varmista, ettd koneistot, ruuvit ja
mutterit ovat tiukasti paikoillaan. Muilta osin huoltoa ei tarvita.

+ Ala avaa rumpumoottoria.

Tahaton moottorin kéynnistéminen

* Varoitus asennuksen, huollon ja puhdistuksen aikana tai toimintahéirién sattuessa: Varmista rumpumoottori
tahattoman ké&ynnistyksen varalta.

2.6 Rajapinnat muihin laitteisiin
Asennettaessa rumpumoottoria kokonaislaitteistoon voi esiinty& vaaroja. Néma eivét sisélly téhdn kéyttdohjeeseen, ja
ne on huomioitava kokonaislaitteiston suunnittelussa, asennuksessa ja kéytddnotossa.

¢ Kun rumpumoottori on asennettu kulietinlaitteistoon, kokonaislaitteisto on tarkistettava mahdollisten vaarapaikkojen
suhteen ennen kuljettimen kytkemist& pédile.

* Tarvittaessa on tehtdvéd rakenteellisia lisétoimia.
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Turvallisuus

2.7 Lainsaadants
Ekologista suunnittelua koskeva asetus (EU) 2019/1781

Interroll rumpumoottorit eivét kuulu ekosuunnitteluasetuksen vaatimusten piiriin.

Interroll rumpumoottorit eivét kuulu asetuksen (EU) 2019/1781 soveltamisalaan 2 artiklan 2 kohdan
a alakohdan perusteella, koska integroitua séhkdmoottoria ei voida testata ja kéyttéd vaihteistosta
riippumatta.
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Teknisid yleistietoja

3 Teknisid yleistietoja
3.1 Tuotekuvaus

Rumpumoottori on téysin suliettu sdhkskéyttdinen vetotela. Se korvaa vaihdemoottorien ja hammaspyéréstdjen
kaltaiset ulkoiset rakenneosat, joita on huollettava usein.

Rumpumoottoria voidaan kéyttéd ympéristdissd, joissa se altistuu karkealle pélylle ja hienopélylle seké vesisuihkuille ja
vesisumulle, ja se kest&d useimpia aggressiivisia ympéristéolosuhteita. Aggressiivisissa ympdristdissé ja ympdéristdissd,
joissa esiintyy suolavettd, saa kéytdd ainoastaan ruostumattomasta teréksestd valmistettuja moottoreita.
Kotelointiluokan IP69k sek& ruostumattoman teréksen (pyynndsté) ansiosta rumpumoottoria voidaan kéyttad myds
elintarvikkeiden késittelyssa ja laaketeollisuudessa seké muissa sovelluksissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset.
Rumpumoottoria voidaan kéytt&d sekd ilman pinnoitetta ettd pinnoitettuna, miké liséé rumpumoottorin ja
kulietushihnan vélist& kitkaa. Profiilipinnoitettu rumpumoottori soveltuu puolestaan muotoliitoksella kéytettéviin
hihnoihin.

1- ja 3-vaiheisen DM-sarjan rumpumoottorit kéyvét vaihtovirtatoimisella epétahtimoottorilla. Moottoria on saatavana
erilaisilla tehotasoilla ja useimmille kansainvélisille verkkojannitteille.

Synkronisen DM-sarjan rumpumoottorit kéyvéit tahtimoottorilla, ja niiden on oltava liitettyn& soveltuvaan
kdytdnohjauslaitteeseen. Lisédtietoja kéytdnohjauslaitteesta saat kyseisestd oppaasta.

Rumpumoottori siséltéd voitelu- ja jGéhdytysaineena 8liyd, joka johtaa lémpdé rummulle ja kuljetushihnalle.

3.2 Lisavarusteet

Integroitu ylikuumenemissuoja

Kaamityspédhén integroitu lémpésuojakytkin suojaa ylikuumenemiselta. Kytkin laukeaa, kun moottori ylikuumenee.
Se on kuitenkin liitettéva soveltuvaan ulkoiseen ohjauslaitteeseen, joka keskeyttéd virransydtén moottoriin
ylikuumenemisen sattuessa (sivu 16).

Integroitu séthkémagneettinen jarru

Integroitu séihkémagneettinen jarru voi pidattéd kuormia. Se vaikuttaa suoraan rumpumoottorin roottoriakseliin
ja kdy tasasuuntaimella. Jarrulla varustetun rumpumoottorin pitovoima on médritettévé ennen kaytdd eikd se
vastaa aina moottorin hihnan vetovoimaa. Séhkémagneettinen jarru on saatavana vain 3-vaiheisille DM- sarjan
epdtahtimoottoreille ja synkronimoottoreille.

Mekaaninen takaisinpyérinnén esto

Roottoriakseliin kiinnitettyé mekaanista takaisinpydrinnén estoa voidaan kéyttéé kaltevilla kulietushihnoilla. Se est&é
hihnan kulun taaksepdin séhkdkatkoksen sattuessa. Mekaaninen takaisinpydrinndn esto on saatavana kaikille DM-
sarjan epdtahtimoottoreille.

Kiertoanturi

Kiertoanturin signaaleja voidaan kéytdd sijainnin médrittémiseen sekd nopeuden ja pydrimissuunnan ohjaukseen (sivu

50).
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3.3 DM-sarjan rumpumoottorin mitat

Teknisid yleistietoja

Osa mitoista ilmoitetaan “FW+“n avulla. FW on lyhenne sanoista “Face Width” (rumpuleveys). Tamé tieto on merkitty
rumpumoottorin arvokilpeen.

Kaikki kuvastossa ja téssé kéyttdohjeessa olevat pituudesta riippuvaiset mitat ovat DIN/ ISO 2768 -standardin

mukaisia (vélitaso).

Suositeltu etdisyys moottorikiinnikkeiden vdlillé (EL), maksimaalinen lémpélaajeneminen ja sisdiset toleranssit

huomioiden, on EL + 2 mm.

DM-sarjan rumpumoottorin mitat

Tyyppi A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DM 0080 kupera 81,5 80,5 12,5 30 25 25 35 FW -7 FW + 55 FW + 305
DM 0080 kupera 81,5 80,5 12,5 25 25 20 35 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 kupera 81,5 80,5 12,5 17 2,5 13,5 35 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 lierisméinen 81 81 12,5 30 2,5 25 35 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 lierismainen 81 81 12,5 25 2,5 20 35 FW -7 FW + 5 FW + 30
DM 0080 lierismainen 81 81 12,5 17 2,5 13,5 35 FW -7 FW + 5 FW + 30
DM 0080 lierismdinen + kiila 81,7 81,7 12,5 30 2,5 25 85 FW -7 FW + 5 FW + 30
DM 0080 lierismdinen + kiila 81,7 81,7 125 25 2,5 20 85 FW -7 FW +5 FW + 30
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Teknisid yleistietoja

Tyyppi A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
DM 0080 lierismainen + kiila 81,7 81,7 12,5 17 25 13,5 &5 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0113 kupera 113,5 112 25 30 6,5 25 815} FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 kupera 1135 112 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 lieriméinen 112 112 25 30 65 25 & FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 lieridméinen 112 112 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 lieridmainen + kiila 113 113 25 30 65 25 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 lieridmainen + kiila 113 113 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0138 kupera 138 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 kupera 138 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 lierisméinen 136 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 lierisméinen 136 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 lierimainen + kiila 137 137 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0138 lierimainen + kiila 137 137 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW + 73
DM 0165 kupera 164 162 45 40 16,5 30 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 kupera 164 162 25 30 16,5 25 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 lieriméinen 162 162 45 40 16,5 30 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 lieriméinen 162 162 25 30 16,5 25 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 lieridméinen + kiila 162 162 45 40 16,5 30 3,5 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 lieridméinen + kiila 162 162 25 30 16,5 25 3,5 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0217 kupera 217,55 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 kupera 217,5 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 lieridméinen 215,55 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 lieridméinen 215,5 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
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Teknisid yleistietoja

34 Tekniset tiedot

Kotelointiluokitus P69k

Ympaériston lampétila-alue normaalikéyttosn +2°C - +40°C

Ympadriston lémpétila-alue kaytdsn alhaisissa -25°C-+15°C

l&dmpétiloissa "

Kéyttétaajuudet enint&dn 3 kdynnistyst&/pysdytystd minuutissa 2
Ramppiajat DM-sarja epétahti 3-vaiheinen: > 0,5 s

DM-sarja epétahti 1-vaiheinen: = 1's

DM-sarja synkroninen: < 0,5 s

Asennuskorkeus merenpinnan ylépuolella enint. 1000 m

) Jos ympéiristén lémpétila on alle +1 °C, Interroll suosittelee seisontalédmmitysté ja erikoiskaapelia tai muovisia
kytkentdkoteloita.

2 K&ynnistys-/pyséytyssovelluksia varten moottorien lackeroinnit on toteutettava téysin vélyksettdmésti. Jos

t&td noudatetaan, ovat korkeammat kéyttdtaajuudet ja yli 3 kéynnistystd/ pysdytystd minuutissa mahdollisia.
Interroll suosittelee ehdottomasti kéyttdmédn taajuusmuuttajaa, jossa on séddetyt kiihdytys- tai hidastusrampit,
tai erikoismalleja. N&in voidaan alentaa ké&ynnistysmomentteja ja ehkaistd esim. vaihteistovaurioita. Jos sinulla on
kysyttévad, ota yhteys Interrolliin.

3.5 Tuotteen tunnistetiedot

Rumpumoottorin tunnistukseen riittéid sarjanumero. Vaihtoehtoisesti tarvitaan alla ilmoitetut tiedot. Tietyn
rumpumoottorin arvot voidaan merkitd viimeiselle palstalle.
Tiedot Mahdollinen arvo Oma arvo
Rumpumoottorin arvokilpi Moottorityyppi ja malli:
Kehdanopeus v, :
Putken halkaisija &:
Rumpuleveys FW:
Napojen lukumadrd n :

Nimellisteho P,:

Rumpumalli (putkimalli) esim.
Rumpumateriaali

Pinnoitetapa (véri, materiaali, profiili, urat)

P&é&tykotelo Materiaali

Ominaisuudet, jotka poikkeavat vakiosta

Akselit Materiaali

Ominaisuudet, jotka poikkeavat vakiosta

Versio 3.3 (07/2023) fi
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Teknisid yleistietoja

Tiedot Mahdollinen arvo Oma arvo

Kierreliitos Pistokeversiossa kierreliitos on merkitty
pistokesymbolilla.

Interroll Product App

Tuotekohtaiset tiedot voidaan lukea tyyppikilpeen painetun QR-koodin avulla. Interroll Product App on saatavilla
kaikissa tunnetuissa App Stores -kaupoissa:

3.6 Lémpésuojaus

Tavallisissa kdyttdolosuhteissa staattorik&émitykseen siséltyva lampdkytkin on kiinni. Kun moottorin rajalémpétila
saavutetaan (ylikuumeneminen), kytkin aukeaa ennalta asetetussa lampétilassa estédkseen moottorin vahingoittumisen.

Lamposuojakytkin palautuu automaattisesti moottorin jadhdyttyd

Moottorin tahaton kéynti

> Kytke lampdsuojakytkin sarjaan releen tai kontaktorin kanssa, jotta moottorin virransy&tté varmasti
keskeytyy, kun kytkin laukeaa.

> Varmista, etté moottori voidaan kytked ylikuumenemisen jclkeen uudelleen pdéille ainoastaan
kuittauspainikkeella.

> Kytkimen laukeamisen jélkeen on odotettava, kunnes moottori j@chtyy. Ennen uudelleen péadlle kytkemisté on
varmistettava, ettei kenellekaén aiheudu vaaratilannetta.

Versio 3.3 (07/2023) fi
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interroll.ir_product_app
https://apps.apple.com/at/app/interroll-product-app/id1618761516

Teknisid yleistietoja

Vakiomalli: Lampétilarajoitin, automaattisesti palautuva

Kéyttsika: 10.000 kytkentéd

AC cos @ =1 25A 250 V AC
cos =06 16 A 250V AC

DC 16 A 24V DC

125A 48 VDC
Kayttoiké: 2.000 kytkentéd

AC cosp =1 63 A 250V AC

Takaisinkytkent&lémpétila 40K £ 15K

Vastus < 50 mQ

Vérahtelyaika <1ms

Versio 3.3 (07/2023) fi
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

4 Tuotetiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen
4.1 Tyyppikilpi DM-sarja epdtahti 1-vaiheinen

Rumpumoottorin tyyppikilvessé annetut tiedot on tarkoitettu laitteen tunnistamista varten. Vain néitd tietoja
noudattamalla rumpumoottoria voidaan kéytad méadrdysten mukaisesti.

DM-sarjan rumpumoottoreissa voi olla erityyppisié tyyppikilpia:

1. Pydred tyyppikilpi (1) rumpumoottorin padtykannessa (limattu tai laseroitu)
2. Suorakulmainen tyyppikilpi (2) kytkentékotelossa (mikéli olemassa, liimattu tai laseroitu)
3. Suorakulmainen tyyppikilpi (3) on irtonaisena moottorin mukana

Tyyppikilpi (1) DM-sarjan 1-vaiheisille epatahtimoottoreille

Versio 3.3 (07/2023) fi
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

Tyyppikilpi (2) DM-sarjan 1-vaiheisille epatahtimoottoreille

Tyyppikilpi (3) DM-sarjan 1-vaiheisille epétahtimoottoreille

Versio 3.3 (07/2023) fi
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

1 Liitdntékaavion numero
2 Nimellisteho
3 Napojen lukuméérd + kéyttdtapa

4 Nimellistaajuus

5 Nimellisjgnnite nimellistaajuudella
6 Nimellisvirta nimellistaajuudella
9 Roottorin nimelliskierrosluku "

10 Tehokerroin

11 Ul-standardin tyyppi

12 Sarjanumero

13 Tilausnumero + positio

14 Asiakkaan tuotenumero

15 Valmistajan osoite

16 CE-merkki

16 CE-merkki
17 UKCA/EAC-merkki
18 UL-merkki

19 Kansainvdalinen sahkétekninen komissio: Standardi
rumpumoottoreille

20 Rumpuputken halkaisija

21 Rumpuleveys

22 Paino

23 Eristysluokka ja kotelointiluokka
24 Rumpuputken kehénopeus "
25 Valmistettu viikko/vuosi/maa
26 Oliytyyppi ja madra

27 Tyyppi + malli

28 QR koodi

29 Kulkusuunta (vain takaisinpydrinnén estolla)

) Arvo riippuu kéytetystd jannitteestd. Kaikki suluissa olevat arvot koskevat suluissa olevaa nimellisjénnitettd.

4.2

Lyhenteet ks. sivu 107.

Sdhkstiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

4.2.1 DM 0080 epdétahti 1- vaiheinen
P, n,on, f U I cs n J 1A, M/ M/ M/ M, R U, C
(P MN MN MN
w min? Hz V A kgem? Nm Q VDC pF
25 4 1320 50 230 039 1 028 1,11 219 111 137 1,11 018 150 44 3
50 2 2750 50 230 054 1 04 074 308 094 171 094 017 82 33 3
75 2 2750 50 230 068 1 048 089 319 074 137 074 026 66 34 4
75 2 3300 60 230 068 1 048 1,11 489 1 183 1 022 38 19 6
85 2 2750 50 230 073 098 052 1,11 25 088 177 08 030 52 28 6
85 2 3300 60 230 072 1 052 13 489 1 183 1 025 38 20 6
10 2 2750 50 230 094 1 051 1,11 197 073 115 073 038 52 37 8
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

4.2.2 DM 0113 epdtahti 1- vaiheinen

P, noon, £ U, I, cs n J U4 M/ M/ M/ M, R U, C
(p MN MN MN
W% min? Hz V A kgem? Nm Q VDC F
250 4 1360 50 230 24 097 047 72 125 10 11 11 176 127 2 12
4.3 Liitéintdkaavio DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

Tassa kayttdoppaassa esitelléén vain vakioliiténtékaaviot. Muille liiténtétavoille toimitetaan liiténtékaavio erikseen
rumpumoottorin mukana.

Lyhenteet ks. sivu 107.

4.3.1 Kaapeliliitannat

1-vaiheinen, 7-johtiminen kaapeli

* Valinnaisesti voidaan liittad kéynnistyskondensaattori ja sopiva kytkentérele yksivaiheisen moottorin
ké&ynnistymismomentin parantamiseksi.
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 1-vaiheinen

4.3.2 Liitannat kytkentékotelossa

1-vaiheinen, 7-johtiminen kaapeli

* Valinnaisesti voidaan liittéé kéynnistyskondensaattori ja sopiva kytkentérele yksivaiheisen moottorin
k&ynnistymismomentin parantamiseksi.

Véantdmomentti kansiruuvein varustetulle kytkentdkotelolle: 1,5 Nm

Versio 3.3 (07/2023) fi
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

5 Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen
5.1 Tyyppikilpi DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

Rumpumoottorin tyyppikilvessé annetut tiedot on tarkoitettu laitteen tunnistamista varten. Vain néité tietoja
noudattamalla rumpumoottoria voidaan kéytdd méadréysten mukaisesti.

DM-sarjan rumpumoottoreissa voi olla erityyppisié tyyppikilpici:

1. Pydred tyyppikilpi (1) rumpumoottorin pédtykannessa (limattu tai laseroitu)
2. Suorakulmainen tyyppikilpi (2) kytkentékotelossa (mikéli olemassa, limattu tai laseroitu)
3. Suorakulmainen tyyppikilpi (3) on irtonaisena moottorin mukana

Tyyppikilpi (1) DM-sarjan 3-vaiheisille epatahtimoottoreille
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

Tyyppikilpi (2) DM-sarjan 3-vaiheisille epatahtimoottoreille

Tyyppikilpi (3) DM-sarjan 3-vaiheisille epdtahtimoottoreille
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

1 Liitént&kaavion numero 16 CE-merkki

2 Nimellisteho 17 UKCA/EAC-merkki

3 Napojen lukumééra + kéyttdtapa 18 UL-merkki

4 Nimellistaajuus " 19 Kansainvélinen s&hkatekninen komissio: Standardi

rumpumoottoreille

5 Nimellisjannite nimellistaajuudella 20 Rumpuputken halkaisija

6 Nimellisvirta nimellistaajuudella 21 Rumpuleveys

7 (Nimellisjainnite nimellistaajuudella) " 22 Paino

8 (Nimellisvirta nimellistaajuudella) 23 Eristysluokka ja kotelointiluokka

9 Roottorin nimelliskierrosluku 24 Rumpuputken kehénopeus

10 Tehokerroin 25 Valmistettu viikko/vuosi/maa

11 Ul-standardin tyyppi 26 Oliytyyppi ja maara

12 Sarjanumero 27 Tyyppi + malli

13 Tilausnumero + positio 28 QR koodi

14 Asiakkaan tuotenumero 29 Kulkusuunta (vain takaisinpydrinnén estolla)

15 Valmistajan osoite

Y Arvo riippuu kdytetystd j@nnitteestd. Kaikki suluissa olevat arvot koskevat suluissa olevaa nimellisiénnitettd.

5.2 Séhkétiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

Lyhenteet ks. sivu 107.

5.2.1 DM 0080 epéitahti 3-vaiheinen

P, n, n, f. U, & cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, Ug, C,,
¢ My M, M, delta star

W% min? Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC
40 4 1278 50 230 0,38 072 037 0,59 1,93 1,31 1,51 1,31 030 2945 40,3

40 4 1278 50 400 0,22 072 036 0,59 193 1,31 1,51 1,31 030 2945 70,0
40 4 1550 60 230 033 072 042 059 189 134 143 134 025 2945 350

40 4 1644 60 460 0,21 061 039 059 198 185 208 185 023 2945 56,6
40 4 1625 60 575 017 076 031 0,59 186 153 191 153 024 465 90,1
40 4 1627 60 380 023 065 041 0,59 2,01 1,53 184 153 023 215 48,2
40 4 1627 60 220 0,40 065 040 0,59 2,01 1,53 1,84 153 023 215 28,0

40 4 1570 60 208 0,39 069 041 0,59 1,92 1,31 1,66 1,31 024 215 289

40 4 1300 50 200 0,45 0,71 0,36 0,59 1,73 1,26 1,53 126 029 215 34,3
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

P, n, ny £, U, I cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, €,
¢ My My M, delta star

W min? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC
80 4 1308 50 230 0,64 068 0,46 1,11 2,20 1,46 1,65 146 058 1325 2838

80 4 1308 50 400 0,37 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 058 1325 50,0
80 4 1571 60 230 0,55 069 0,53 1,11 217 1,42 1,55 142 049 1325 25,1

80 4 1658 60 460 0,34 057 0,52 1,11 240 209 225 209 046 1325 385
80 4 1643 60 575 0,27 060 05 1,11 2,22 192 205 192 047 2313 56,2
80 4 1630 60 380 0,41 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 174 047 102 39,5
80 4 1630 60 220 0,71 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 174 047 102 228

80 4 1561 60 208 0,65 068 05 1,11 2,14 1,28 1,62 128 049 102 225

80 4 1309 50 200 0,78 068 044 1,11 1,87 1,48 1,56 148 058 102 271

75 2 2659 50 230 046 082 050 059 304 148 1,70 148 027 1644 31,0

75 2 2659 50 400 027 082 049 059 304 148 170 148 027 1644 54,6
75 2 3248 60 230 037 085 060 059 300 154 168 154 022 1644 259

75 2 3376 60 460 021 073 061 0,59 352 203 239 203 021 164,4 378
75 2 3310 60 575 0,17 060 074 059 3,06 176 2,01 176 022 270 41,3
75 2 3358 60 380 0,27 077 0,55 0,59 3,04 176 209 1,76 0,21 120 374
75 2 3358 60 220 0,47 077 054 059 3,04 176 209 1,76 0,21 120 21,7

75 2 3257 60 208 0,44 082 0,58 0,59 3,18 1,51 1,94 1,51 022 120 216

75 2 2745 50 200 0,50 078 0,56 0,59 2,85 1,53 1,86 153 026 120 234

140 2 2796 50 230 0,65 079 0,68 1,1 3,86 188 203 188 049 727 18,7

140 2 2796 50 400 0,38 079 0,67 1,11 3,86 188 203 188 049 727 327
140 2 3354 60 230 0,63 0,81 0,69 1,11 3,84 1,75 191 175 040 727 18,5

140 2 3430 60 460 0,37 069 069 1,11 445 2,48 267 248 039 727 27,8
140 2 3394 60 575 027 076 069 1,11 370 189 241 189 039 120 36,9
140 2 3415 60 380 0,44 074 0,65 1,1 389 215 251 215 039 51 24,9
140 2 3415 60 220 0,76 074 0,65 1,11 389 215 251 215 039 51 14,3

140 2 3387 60 208 0,74 078 067 1,11 412 206 236 206 039 51 14,7

140 2 2798 50 200 0,85 075 0,63 1,11 3,26 182 2,09 182 048 51 16,3
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

5.2.2 DM 0080 epétahti osakuormaoptimoitu

P, mon, £ U, I, cs n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My MM, delta star

%% min? Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

116 2 2793 50 230 054 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 20,6

116 2 2793 50 400 031 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 355

5.2.3 DM 0113 epétahti 3-vaiheinen

P, n,on, £ U I, cos n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
@ My M, M, deha  star

%% min?  Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

160 4 1397 50 400 0,54 0,7 0,61 3,51 3,05 1,92 2,13 192 109 64 36,3

160 4 1397 50 230 0,94 0,7 0,61 351 3,05 1,92 2,13 1,92 109 64 211

160 4 1714 60 460 05 063 064 3,51 363 224 274 224 089 64 30,2

160 4 1667 60 230 083 075 065 351 326 174 2 1,74 092 64 199

160 4 1390 50 200 1,12 069 06 &l 287 193 221 193 1,1 59 22,8

160 4 1698 60 380 0,59 066 0,62 3,51 327 222 2,57 222 09 59 34,5

160 4 1698 60 220 1,02 066 0,62 BIo) 327 222 2,57 222 09 59 19,9

160 4 1682 60 208 1 07 0,63 BI5] 3,16 197 2,27 197 091 59 20,7

160 4 1355 50 500 0,39 0,78 061 3,51 2,62 1,53 1,73 1,53 1,14 124 56,6

160 4 1678 60 575 0,35 0,71 0,65 BI5] 3,16 1,96 2,24 196 091 124 46,2

225 2 2758 50 400 0,56 086 067 2,28 4,32 2,57 2,62 257 078 393 28,4

225 2 2758 50 230 0,96 086 068 2,28 4,32 2,57 2,62 257 078 393 16,2

225 2 3385 60 460 0,49 083 069 2,28 55 3,31 331 313 064 393 24

225 2 3294 60 230 09 09 0,7 2,28 4,6 2,45 2,45 2,31 065 393 159

225 2 2744 50 200 1,08 087 069 2,28 4,25 2,27 2,52 227 078 291 137

225 2 3358 60 380 056 087 07 2,28 503 259 29 259 064 291 21,3

225 2 3358 60 220 097 087 07 2,28 503 259 29 259 064 291 123

225 2 3321 60 208 1 089 07 2,28 4,6 229 262 229 065 291 129

225 2 2605 50 500 0,43 093 065 2,28 326 1,66 1,83 166 082 766 45,9

225 2 3288 60 575 0,36 09 0,7 2,28 4,33 2,14 244 214 065 766 37.2

300 4 1371 50 400 0,81 076 07 6,22 3,28 18 1,95 18 209 3345 30,9

300 4 1371 50 230 14 076 071 6,22 3,28 18 1,95 18 21 33,45 17,8

300 4 1688 60 460 0,7 074 073 6,22 387 2,39 2,53 239 17 33,45 26

300 4 1634 60 230 1,29 0,81 0,72 6,22 3,14 1,74 1,84 1,74 1,75 3345 17,5
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Tuotetiedot DM-sarja epétahti 3-vaiheinen

P, n, n, £, U, L cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, C,
¢ My My M, dea  star

W min?  Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

370 4 1388 50 400 1,1 0,71 0,68 6,22 367 235 243 229 255 221 259

370 4 1388 50 230 19 0,71 069 622 367 235 243 229 255 221 14,9

370 4 1704 60 460 0,99 066 071 6,22 4,46 294 3,09 29 2,07 221 21,7

370 4 1662 60 230 17 077 071 6,22 388 212 226 207 213 221 14,5

370 2 2779 50 400 0,82 087 075 4,03 547 291 291 288 127 1765 18,9

370 2 2779 50 230 1,42 087 075 4,03 547 291 291 288 127 1765 109

370 2 3425 60 460 0,73 085 075 4,03 684 379 379 354 1,03 17,65 16,4

370 2 3356 60 230 1,38 09 0,75 4,03 538 275 275 262 105 1765 1

370 4 1392 50 200 2,34 069 066 6,22 324 23 2,44 23 255 172 139

370 4 1698 60 380 1,21 067 069 622 37 259 278 259 209 172 209

370 4 1698 60 220 21 067 069 6,22 37 259 278 259 209 172 12,1

370 4 1683 60 208 208 071 07 6,22 355 23 246 23 2,11 17,2 12,7

370 4 1359 50 500 085 076 066 622 295 184 196 184 26 43,1 41,8

370 4 1685 60 575 0,76 0,7 0,7 6,22 355 231 2,49 2,31 2,1 43,1 34,4

370 2 2792 50 200 1,61 088 0,75 4,03 537 278 3,08 278 127 13 92

370 2 3400 60 380 0,84 088 076 4,03 625 3,1 356 31 104 13 14,4

370 2 3400 60 220 1,45 088 076 4,03 625 3,1 356 31 104 13 83

370 2 3372 60 208 15 09 076 4,03 571 275 3,16 275 105 13 88

370 2 2763 50 500 0,63 09 075 4,03 502 259 284 259 128 325 27,6

370 2 3398 60 575 0,55 088 0,77 4,03 632 3,18 362 318 1,04 325 236

550 2 2813 50 400 1,23 085 076 498 577 327 327 315 187 13 20,4

550 2 2813 50 230 2,13 085 076 498 577 327 327 315 1,87 13 11,8

550 2 3373 60 460 107 082 079 498 757 452 452 452 153 13 57 171

550 2 3373 60 230 199 089 078 498 583 308 308 308 15 13 11,5

550 2 2801 50 200 2,36 088 076 498 542 271 3,03 2,71 187 102 10,6

550 2 3410 60 380 1,21 088 078 498 632 3,01 5 3,01 154 10,2 16,3

550 2 3410 60 220 2,09 088 078 498 632 3,01 BI5 3,01 154 10,2 94

550 2 3383 60 208 2,18 09 078 498 577 268 311 268 155 102 10

550 2 2768 50 500 0,93 091 075 498 458 223 248 223 19 17,7 225

550 2 3350 60 575 09 079 078 498 71 4,1 4,6 4,1 153 177 18,9
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5.2.4 DM 0113 epétahti osakuormaoptimoitu

P, n, n, f, U, L cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,,
¢ My MM, deta  star
\%% min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
160 4 1378 50 400 0,49 0,73 065 4,83 32 2,21 2,43 2,21 1,09 5287 28,4
160 4 1378 50 230 0,85 0,73 065 4,83 32 2,21 2,43 2,21 1,09 5287 16,4
160 4 1699 60 460 0,44 067 0,68 4,83 374 278 3,08 278 089 5287 234
160 4 1653 60 230 078 077 067 483 336 205 227 205 092 5287 159
225 2 2769 50 400 051 089 072 313 523 278 309 278 078 299 20,4
225 2 2769 50 230 08 08 072 313 523 278 309 278 078 299 1,7
225 2 3403 60 460 045 086 073 313 649 345 397 345 064 299 17,4
225 2 3319 60 230 0,86 091 0,72 313 5,21 2,54 2,92 254 065 299 11,7
370 4 1400 50 400 1,15 068 0,68 7,68 3,38 2,33 247 233 255 223 26,2
370 4 1400 50 230 199 068 069 7,68 338 2,33 247 233 255 223 15,1
370 4 1715 60 460 1,05 063 07 7,68 398 29 3,12 29 207 223 22,1
370 4 1679 60 230 1,77 073 072 7,68 3,53 2,14 23 214 213 223 14,4
370 2 2810 50 400 0,79 088 077 4,98 6,25 331 3,65 331 1,27 14,8 15,4
370 2 2810 50 230 137 088 077 4,98 6,25 331 3,65 331 127 14,8 89
370 2 3436 60 460 0,69 086 078 4,98 77 4,01 4,62 4,01 1,03 14,8 13,2
370 2 3370 60 230 1,32 091 0,77 4,98 6,18 2,98 343 298 1,05 14,8 89
5.2.5 DM 0138 epétahti 3-vaiheinen
P, n, n, £, U, & cos N e I/, My M/ M/ M, R, U, (o
¢ My M, M, deha  star
W min?  Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC
160 4 1390 50 400 046 076 066 477 &5 186 213 186 1,1 59,7 313
160 4 1390 50 230 079 076 067 477 &5 186 213 186 1,1 59,7 17,9
160 4 1704 60 460 04 07 072 477 435 225 292 225 09 59,7 25,1
160 4 1661 60 230 072 08 0,7 4,77 368 165 215 165 092 597 17,2
160 4 1383 50 200 0,87 077 0,69 4,77 3,65 1,72 218 172 1,1 45,1 15,1
160 4 1691 60 380 0,45 075 072 4,77 4,16 185 25 185 09 45,1 228
160 4 1691 60 220 0,78 075 072 4,77 4,16 185 25 185 09 45,1 13,2
160 4 1674 60 208 0,79 079 071 4,77 3,87 1,64 222 1,64 091 451 14,1
160 4 1369 50 500 0,34 0,81 0,67 4,77 3,38 1,51 1,94 1,51 1,12 1075 44,4
160 4 1693 60 575 03 075 071 4,77 4,12 1,81 2,47 1,81 09 107,5 36,3
370 4 1389 50 400 1,01 075 071 774 4,07 224 228 2 254 225 25,6
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P, n, n, £, U, L, cos n e I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, defla  star

W minT  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC

370 4 1389 50 230 1,74 075 0,71 7,74 407 224 228 2 254 225 14,7

370 4 1713 60 460 0,86 0,71 0,76 7,74 475 221 308 221 206 225 20,6

370 4 1679 60 230 15 082 076 7,74 4,12 165 2,28 165 21 22,5 138

370 4 1386 50 200 1,85 08 0,72 7,74 3,86 172 2,24 172 255 173 12,8

370 4 1693 60 380 0,94 078 0,77 7,74 4,36 178 2,52 1,78 209 173 19

370 4 1693 60 220 1,63 078 0,76 7,74 4,36 178 2,52 1,78 209 173 11

370 4 1676 60 208 1,67 0,81 0,76 7,74 4,03 159 224 159 211 173 11,7

370 4 1375 50 500 0,73 082 071 7,74 3,61 154 2,02 154 257 355 319

370 4 1697 60 575 0,63 078 076 7,74 4,37 178 2,53 178 208 355 26,2

550 2 2855 50 400 1,28 077 081 516 549 282 326 282 184 118 17,4

550 2 2855 50 230 2,22 077 081 516 549 282 326 282 184 118 10,1

550 2 3461 60 460 106 078 083 516 704 321 413 321 152 118 14,6

550 2 3408 60 230 19 088 083 516 593 24 306 24 154 118 99

550 2 2828 50 200 2,35 084 08 516 556 251 305 251 18 98 9,7

550 2 3436 60 380 1,19 085 0,83 516 647 268 345 268 153 98 14,9

550 2 3436 60 220 2,07 085 0,82 516 647 268 345 268 1,53 98 8,6

550 2 3413 60 208 2,12 088 0,82 516 598 239 308 239 154 98 9,1

550 2 2804 50 500 091 088 079 516 515 222 269 222 187 192 231

550 2 3434 60 575 0,79 085 0,82 516 639 262 338 262 1,53 192 19,3

750 4 1400 50 400 1,86 077 076 13,7 447 229 241 207 511 91 19,5

750 4 1400 50 230 322 077 076 13,7 447 229 241 207 511 91 11,3

750 4 1712 60 460 1,57 074 081 137 524 235 323 235 418 91 159

750 4 1675 60 230 284 082 081 137 435 187 254 187 428 9] 10,6

750 4 1393 50 200 3,54 079 077 137 4,3 198 251 198 514 73 10,2

750 4 1698 60 380 1,81 078 081 137 484 203 279 203 422 73 15,5

750 4 1698 60 220 3,13 078 081 137 484 203 279 203 422 73 89

750 4 1683 60 208 32 0,81 08 137 4,49 1,81 2,48 181 426 73 95

750 4 1380 50 500 1,37 0,81 0,78 137 4,08 184 231 184 519 159 26,5

750 4 1699 60 575 1,19 078 081 137 4.9 207 284 207 422 159 221

1000 2 2850 50 400 2,04 084 084 913 625 291 312 291 336 6,1 15,7

1000 2 2850 50 230 3,54 084 084 913 625 291 312 291 336 6,1 9,1

1000 2 3464 60 460 1,69 086 086 913 782 308 414 308 276 61 183

1000 2 3411 60 230 3,23 091 0,85 9,13 618 23 308 23 28 6,1 9
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P, n, n, £, U, L cos n J. I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ M M M, defta  star

\% min?  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC

1000 2 2845 50 200 391 088 084 913 647 271 338 271 336 431 74

1000 2 3451 60 380 2 088 086 913 73 278 375 278 277 431 11,4

1000 2 3451 60 220 347 088 086 913 73 278 375 278 277 431 6,6

1000 2 3430 60 208 3,61 09 0,85 9,13 666 248 334 248 278 431 7

1000 2 2824 50 500 1,53 09 084 9,13 606 253 313 253 338 916 18,9

1000 2 3448 60 575 1,32 088 086 913 735 284 381 284 277 9,16 16

5.2.6 DM 0165 epitahti 3-vaiheinen

P, n, n, f, U, I, cos n J i/, My M/ M/ M, R, U, C,
v My My M, delta  star

W% mn' Hz V A kgcm? Nm Q VDC VDC

*306 12 398 50 400 1,84 053 045 3473 179 24 2,07 2,06 7,34 18,4 26,9

*306 12 398 50 230 319 053 045 3473 179 24 207 2,06 7,34 18,4 15,6

*306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 26,9

*306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 299 175 207 1,6 4,24 259 15,6

370 4 1382 50 400 09 081 073 578 8195 17 2,08 1,55 2,57 26,6 291

370 4 1382 50 230 156 081 074 578 8195 17 2,08 1,55 2,57 26,6 16,8

370 4 1373 50 200 204 074 071 578 3,16 148 203 1,48 2,57 16,4 12,4

370 4 1681 60 380 102 074 074 578 3,58 147 224 1,47 2,1 16,4 18,6

370 4 1681 60 220 177 074 074 578 3,58 147 224 1,47 2,1 16,4 10,7

370 4 1662 60 208 179 078 074 578 336 13 197 13 213 164 114

*370 8 730 50 400 15 062 057 22,33 2,87 19 2,35 19 4,84 20,3 28,3

*370 8 730 50 230 259 062 058 2233 2,87 19 2,35 19 4,84 20,3 16,3

*370 12 456 50 400 1,6 063 053 3473 2 1,2 15 12 775 27,3 41,3

*370 12 456 50 230 276 063 053 3473 2 12 15 12 775 27,3 237

*455 6 889 50 400 108 085 072 2233 3,37 165 169 131 4,89 22,3 30,7

*455 ) 889 50 230 187 085 072 2233 3,37 165 169 131 4,89 22,3 17,7

*550 6 845 50 400 1,6 069 072 2233 34 14 1,65 14 6,22 21 34,8

*550 6 845 50 230 276 069 072 2233 34 14 165 14 6,22 21 20

620 6 865 50 400 191 078 06 34,73 32 117 1,2 1,16 6,85 143 32

620 6 865 50 230 33 078 06 34,73 32 117 1,2 1,16 6,85 143 18,4

*620 4 1391 50 400 132 085 08 11,56 4,52 1,88 206 135 4,26 12,7 21,4

*620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 12,4
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P, n, n, f, U, I, cos n J I/, M/ M/ M/ Mg R, U, C,
® My M, M, et star

W mn? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

*750 4 1355 50 400 1,8 08 075 11,56 35 153 1.8 13 5,29 11,57 25

*750 4 1355 50 230 311 08 076 11,56 915 153 1.8 13 5,29 11,57 144

750 4 1687 60 380 186 079 078 11,56 4,12 183 232 183 4,25 8,15 18

750 4 1687 60 220 322 079 077 1156 4,12 183 232 183 4,25 8,15 10,4

750 4 1669 60 208 332 081 077 1156 378 163 206 1,63 4,29 8,15 1

750 4 1380 50 200 366 08 074 11,56 3,61 176 208 176 519 8,15 11,9

750 ) 893 50 400 1,8 081 074 3473 36 175 193 1,58 8 11,4 24,9

750 ) 893 50 230 312 081 074 3473 36 175 193 1,58 8 11,4 14,4

*909 4 1382 50 400 198 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 19,2

*909 4 1382 50 230 343 083 08 13 453 21 2,21 1,58 6,28 78 1,1

*909 2 2848 50 400 181 087 083 7,08 703 333 362 297 3,05 6,2 14,6

*909 2 2848 50 230 314 087 084 7,08 703 333 362 297 3,05 6,2 85

*1100 2 2845 50 400 24 086 077 7,08 52 315 342 2] 3,69 58 18

*1100 2 2845 50 230 414 086 078 7,08 52 315 342 21 3,69 58 10,3

*1100 2 3457 60 380 256 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 93

*1100 2 3457 60 220 443 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 54

*1100 2 3440 60 208 437 083 084 7,08 658 304 372 304 3,05 3,12 57

*1100 2 2850 50 200 526 075 08 7,08 579 328 378 328 3,69 3,12 6,2

*1100 4 1320 50 400 28 082 069 13 8L 15 1,7 13 796 6,18 21,3

*1100 4 1320 50 230 483 082 07 13 8L 15 1,7 13 796 6,18 12,2

1240 4 1377 50 400 257 086 081 2023 4,32 184 1,93 1,26 8,6 6,2 20,6

1240 4 1377 50 230 445 086 081 20,23 4,32 184 193 126 86 6,2 11,9

1500 4 1393 50 400 35 087 071 2023 38 2,1 255 1,55 1028 52 238

1500 4 1393 50 230 604 087 072 2023 38 2,1 255 1,55 1028 52 137

1500 4 1691 60 380 353 079 082 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 13

1500 4 1691 60 220 612 079 081 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 75

1500 4 1674 60 208 632 082 08 20,23 2,37 17 227 17 8,56 3,1 8

1500 4 1385 50 200 701 08 0,77 20,23 2,31 191 235 191 1034 3,1 87

1818 2 2840 50 400 336 091 086 124 7,38 343 357 289 6,11 29 4,4 133

1818 2 2840 50 230 582 091 086 124 738 343 357 289 6,11 29 77

2200 2 2840 50 400 455 086 081 12,4 53 26 32 26 74 25 14,7

2200 2 2840 50 230 785 086 082 124 53 26 32 26 74 25 8,4

2200 2 3448 60 380 442 088 08 124 71 289 375 289 6,09 1,62 95
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P, n, n, f, U, I, cos n J /i, M/ M/ M/ M, R, U, Cg
¢ My M, M, dea  star
\% mn' Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
2200 2 3448 60 220 766 083 086 124 71 289 375 289 6,09 1,62 55
2200 2 3428 60 208 788 091 085 124 6,52 258 334 258 6,13 1,62 58
2200 2 2842 50 200 88 087 083 124 629 286 345 286 7,39 1,62 6,2
*-merkinndlléd myds DM 0217:lle
5.2.7 DM 0217 epditahti 3-vaiheinen
P, n, n,2 f U I cos n J I/, M/ M/ M/ M, R, U, Cg
¢ My M, M, defla  star
W% min’ Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 26,9
306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 299 175 207 1,6 4,24 259 15,6
455 ) 889 50 400 1,08 085 072 2233 337 165 1,69 131 4,89 22,3 30,7
455 ) 889 50 230 1,87 085 072 2233 337 165 1,69 131 4,89 22,3 17,7
620 4 1391 50 400 1,32 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 21,4
620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 12,4
909 4 1382 50 400 1,98 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 19,2
909 4 1382 50 230 343 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 11,1
909 2 2848 50 400 1,81 087 083 7,08 7,03 333 362 297 3,05 6,2 14,6
909 2 2848 50 230 3,14 087 084 7,08 7,03 333 362 297 3,05 6,2 85
1100 8 709 50 400 371 059 073 821 366 205 269 1,89 1482 5,1 16,7
1100 8 709 50 230 643 059 073 821 366 205 269 1,89 1482 5,1 97
1500 ) 934 50 400 336 081 08 82,1 484 215 229 155] 1534 43 17,6
1500 6 934 50 230 582 081 08 82,1 484 215 229 1,55 1534 43 10,1
1500 4 1420 50 400 37 087 067 3578 55 22 25 18 1009 33 159
1500 4 1420 50 230 6,38 087 068 3578 55 22 255 18 10,09 33 92
2200 4 1433 50 400 4,45 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 14,66 2,85 16,2
2200 4 1433 50 230 771 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 1466 285 93
2200 2 2873 50 400 5,01 0,78 081 18,51 6,05 247 33 2,27 7,31 335 19,6
2200 2 2873 50 230 868 078 082 1851 6,05 247 33 2,27 7,31 335 11,3
3000 4 1421 50 400 6,69 079 082 4771 577 265 307 232 20,16 2 159
3000 4 1421 50 230 1158 079 082 4771 577 265 307 232 20,16 2 9,1
3000 2 2875 50 400 585 087 085 27,15 78 317 369 262 9,96 1,75 134
3000 2 2875 50 230 1152 087 075 27,15 78 317 3469 262 9,96 175 88
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5.3 Liitéintékaavio DM-sarja epétahti 3-vaiheinen
HUOMIO
Takaisinpyorinnan eston virheellisen liitannén aiheuttama rumpumoottorin vaurioituminen
> Takaisinpy&rinnén estolla varustettuna vastapdivédn kéytettéessé on tulojohdot L1 ja L2 vaihdettava
kesken&én.

Py&rimissuunnan vaihtaminen: Tulojohtojen L1 ja L2 vaihtaminen keskenéén

Tassa kayttéoppaassa esitelléén vain vakioliiténtékaaviot. Muille liténtétavoille toimitetaan liitantékaavio erikseen
rumpumoottorin mukana. Kiertoanturin liiténtékaaviot, ks. sivu 50.

Lyhenteet ks. sivu 107.

5.3.1 Kaapeliliitannat

3-vaiheinen, 4+2-johtiminen kaapeli, kadmitys 1 j@nnitteelle, kolmio- tai tahtikytkentd (liiténtd sisépuolella)

Kolmiokytkent&: Alhainen jénnite Tahtikytkenté&: Korkea jénnite
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3-vaiheinen, 7+2-johtiminen kaapeli, kaémitys 1 jénnitteelle, kolmio- tai t&htikytkentd (liitéintd siséipuolella), jarrullinen

Kolmiokytkenté&: Alhainen jannite Téhtikytkent&: Korkea jénnite

3-vaiheinen, 7+2-johtiminen kaapeli, kaamitys 2 jannitteelle, kolmio- tai tahtikytkentd

Kolmiokytkenté&: Alhainen jannite Téhtikytkentd&: Korkea jénnite
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5.3.2 Liitannat pistoliitannélla

3-vaiheinen, pistoke 4+2-johtimisella kaapelilla, kéémitys 1 jannitteelle, kolmio- tai téhtikytkentd (liitéinté sisépuolella)

Kolmiokytkentd: Alhainen jénnite Tahtikytkenté&: Korkea jénnite

3-vaiheinen, pistoke 7+2-johtimisella kaapelilla, kdémitys 1 jannitteelle, kolmio- tai téhtikytkentd (liiténtd sisépuolella),
jarrullinen

Kolmiokytkentd: Alhainen jéannite Tahtikytkent&: Korkea jannite
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3-vaiheinen, pistoke 7 +2-johtimisella kaapelilla, kéé&mitys 2 j@nnitteelle, kolmio- tai tahtikytkentd

Kolmiokytkentd: Alhainen jénnite Tahtikytkent&: Korkea jénnite

5.3.3 Liitannat kytkentédkotelossa

3-vaiheinen, kaamitys 1 j@nnitteelle, kolmio- tai téhtikytkentd (liitéinté sisépuolella)
Kolmiokytkentd: Alhainen jénnite Tahtikytkenté&: Korkea jénnite

Vaantémomentti kansiruuvein varustetulle kytkentdkotelolle: 1,5 Nm
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3-vaiheinen, kaamitys 1 jannitteelle, kolmio- tai téhtikytkentd (liitéintd sisépuolella), jarrullinen
Kolmiokytkentd: Alhainen jénnite Tahtikytkenté&: Korkea jénnite

Vaantdmomentti kansiruuvein varustetulle kytkentdkotelolle: 1,5 Nm

3-vaiheinen, k&&mitys 2 j@nnitteelle, kolmio- tai t&htikytkentd
Kolmiokytkentd: Alhainen jénnite Tahtikytkenté&: Korkea jénnite

Vaantdmomentti kansiruuvein varustetulle kytkentdkotelolle: 1,5 Nm
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5.3.4 Liitanndat FC 1000:ssa

3-vaiheinen, k&dmitys 1 jannitteelle, kolmio- tai tahtikytkentd, jarrullinen

Kolmiokytkenté&: Alhainen jénnite Téhtikytkent&: Korkea jénnite

3-vaiheinen, kadmitys 2 j@nnitteelle, kolmio- tai téhtikytkentd

Kolmiokytkentd: Alhainen jannite Tahtikytkent&: Korkea jannite
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6 Tuotetiedot DM-sarja synkroninen
6.1 Tyyppikilpi DM-sarja synkroninen

Rumpumoottorin tyyppikilvessé annetut tiedot on tarkoitettu laitteen tunnistamista varten. Vain néitd tietoja
noudattamalla rumpumoottoria voidaan kéytad méadrdysten mukaisesti.

DM-sarjan rumpumoottoreissa voi olla erityyppisié tyyppikilpia:

1. Pydred tyyppikilpi (1) rumpumoottorin padtykannessa (limattu tai laseroitu)
2. Suorakulmainen tyyppikilpi (2) kytkentékotelossa (mikéli olemassa, liimattu tai laseroitu)
3. Suorakulmainen tyyppikilpi (3) on irtonaisena moottorin mukana

Tyyppikilpi (1), synkroniselle DM-sarjalle
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Tyyppikilpi (2), synkroniselle DM-sarjalle

Tyyppikilpi (3), synkroniselle DM-sarjalle
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1 Liitdntékaavion numero

2 Nimellisteho

3 Napojen lukumééré + kéyttdtapa

4 Nimellistaajuus

5 Nimellisjannite

6 Nimellisvirta

7 Roottorin nimellismomentti

8 Indusoitu moottorijénnite

9 Roottorin nimelliskierrosluku

11 Ul-standardin tyyppi

12 Sarjanumero

13 Tilausnumero + positio

14 Asiakkaan tuotenumero

15 Valmistajan osoite

6.2

Séhkétiedot DM-sarja synkroninen

Lyhenteet ks. sivu 107.

6.2.1

DM 0080 synkroninen

16 CE-merkki
17 UKCA/EAC-merkki
18 UL-merkki

19 Kansainvdlinen sahkétekninen komissio: Standardi
rumpumoottoreille

20 Putken halkaisija

21 Rumpuleveys

22 Paino

23 Eristysluokka ja kotelointiluokka
24 Putken kehdnopeus

25 Valmistettu viikko/vuosi/maa
26 Oliytyyppi ja médra

27 Tyyppi + malli

28 QR koodi

29 Kulkusuunta (vain takaisinpydrinndn estolla)

Napojen lukuméaara

8 (4 napaparia)

Roottorin nimellisnopeus

3000 kierr./min

Nimellistaajuus 200 Hz

Kaamilitanta Téhti

Lampdsuojausluokka TC130°C

Py U L | le N & M, M, mae Re L w K T ky U

W VvV A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

145 230 081 081 2,43 0,85 0,46 046 0,46 1,38 216 456 537 41,57 497 0,57 4,37

145 400 047 047 141 0,83 0,46 046 046 1,38 56,6 130,7 138 72,23 441 098 6,65

298 230 1,3 13 39 0,86 0,92 095 095 285 10,2 27,8 29,3 47,46 575 073 332

298 400 078 078 234 087 092 095 095 285 29,1 81,9 94,1 83,09 648 1,22 5,67

425 230 23 23 69 087 1,38 1,35 1,35 4,05 566 16,3 19,4 45,81 686 0,59 325
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P U Iy lie & M, M M. R L, L. k T ky U
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 400 132 132 39 086 1,38 1,35 1,35 4,05 176 498 59 80,8 6,7 1,02 581

550 230 294 294 882 09 1,84 175 175 525 389 102 11,8 3845 6,06 059 2,86

550 400 1,7 17 51 0.9 1,84 175 175 525 9,2 24,1 27,6 66,6 6 1,03 391
lImoitettu induktiivisuus: L = (L, + L)/ 2

6.2.2 DM 0113 synkroninen

Napojen lukumadra 8 (4 napaparia)

Roottorin nimellisnopeus 3000 kierr./min

Nimellistaajuus 200 Hz

Kaamiliitainté Tahti

Lémpasuojausluokka TC 130 °C

P, U I I, lae N & My M, M R Ly L, k T kn Uy
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V

cm? krpm A
300 230 1,25 1,25 375 085 21 096 096 288 1253 55 102 5034 1,78 076 3,92

300 400 0,72 0,72 2,16 085 21 096 096 288 37,6 165 307 872 1,78 1,32 6,77
700 230 267 2,67 8,01 089 629 223 223 669 2,63 25 44 5548 357 084 1,76
700 400 1,54 1,54 4,62 089 629 223 223 669 79 74 133 96,1 357 1,45 3,04

1100 230 397 3,97 1191 092 838 35 3,5 10,5 1,89 19 3.2 5652 339 088 1,88

1100 400 229 2,29 6,87 092 838 35 35 10,5 5,66 58 9.6 97,9 339 1,53 324
llmoitettu induktiivisuus: L = (L, + qu) /2

6.2.3 DM 0138 synkroninen

Napojen lukumadra 8 (4 napaparia)
Roottorin nimellisnopeus 3000 kierr./min
Nimellistaajuus 200 Hz
Kaamiliitéinta Tehti
Lémpdsuojausluokka TC 130 °C
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PN UP IN IO maks r] JR MN MO maks RP Lid 'sq ke Te kTN USH
W V A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm krpm A
1800 230 594 594 1782 085 152 573 573 17,19 1,33 39 56 63,62 1558 0,96 1,98
1800 400 343 343 1029 085 152 573 573 17,19 4 11,6 169 1102 1558 1,67 343
lImoitettu induktiivisuus: L = (L, + L)/ 2
6.3 Séhkétiedot DM-sarja synkroninen 6ljytén
Lyhenteet ks. sivu 107.
6.3.1 DM 0080 synkroninen 6ljytén
Napojen lukuméara 8 (4 napaparia)
Roottorin nimellisnopeus 3000 kierr./min
Nimellistaajuus 200 Hz
K&amiliiténta Tahti
Lémpdsuojausluokka TC 130 °C
PN UP IN IO Imuks n JR MN MO maks P 'sd sq ke Te kTN USH
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A
80 230 045 045 1,35 085 0,46 025 025 075 21,6 45,6 53,7 41,57 4,97 057 2,43
80 400 026 0,26 0,78 083 0,46 025 025 075 56,6 130,7 138 72,23 4,41 0,98 3,68
110 230 048 048 1,44 086 0,92 035 035 1,05 10,2 27,8 293 47,46 575 0,73 1,22
110 400 0,29 0,29 0,87 087 0,92 035 035 1,05 29,1 81,9 94,1 83,09 6,48 1,22 2,11
180 230 097 097 291 087 1,38 057 057 1,71 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 137
180 400 0,56 0,56 1,68 086 1,38 057 057 1,71 17,6 49,8 59 80,8 6,7 1,02 2,46
235 230 13 13 39 092 184 075 075 225 3,89 10,2 11,8 38,45 6,06 0,59 1,26
235 400 075 075 225 092 184 075 075 225 9,2 24,1 27,6 66,6 ) 1,03 1,73

limoitettu induktiivisuus: L = (L, + qu) /2
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6.3.2 DM 0113 synkroninen 6ljytén

Napojen lukumédra 8 (4 napaparia)

Roottorin nimellisnopeus 3000 kierr./min

Nimellistaajuus 200 Hz

K&amiliitanta Tahti

Lampasuojausluokka TC130°C

P, U I | L N A Mg M MR L, L, k T, ky Uy

W Vv A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

190 230 08 0,8 24 088 21 0,6 0,6 1,8 1253 55 102 50,34 1,78 0,76 2,51

190 400 046 046 1,38 088 21 0,6 0,6 1,8 37,6 16,5 30,7 872 1,78 1,32 4,32

440 230 1,77 1,77 531 0,87 6,29 14 14 4,2 2,63 25 4.4 55,48 3,57 0,84 1,16

440 400 1,02 1,02 306 0,87 6,29 14 14 4,2 79 7.4 133 96,1 3,57 1,45 2,01

700 230 255 255 765 094 838 223 223 6,69 1,89 19 32 5652 3,39 0,88 1,20

700 400 1,47 147 44 094 838 223 223 6,469 5,66 58 9,6 97,9 339 1,53 2,08
lImoitettu induktiivisuus: L = (L, +L )/ 2
m = Vg T hg

6.3.3 DM 0138 synkroninen &ljytén

Napojen lukumédra 8 (4 napaparia)
Roottorin nimellisnopeus 3000 kierr./min
Nimellistaajuus 200 Hz
Kaamiliiténté Tahti
L&émpdsuojausluokka TC 130 °C
Py U & | Lo o Mg M M RL Lk T ke Uy
W V A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms  Nm/
cm? krpm A
1000 230 336 336 10,08 0,89 15,2 318 3,18 954 133 39 56 63,62 1558 096 1,12
1000 400 1,94 194 582 0,89 15,2 318 318 954 4 11,6 169 1102 1558 1,67 1,94

lImoitettu induktiivisuus: L = (L, + qu) /2
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6.4 Liitéintékaaviot DM-sarja synkroninen

HUOMIO

Virheellisen liiténnan aiheuttama rumpumoottorin vaurioituminen

> DM-sarjan synkronisia rumpumoottoreita ei saa liitt&é suoraan virtaverkkoon, vaan niité on ké&ytettévé
sopivan taajuusmuuntimen avulla.

Tassé kéyttdoppaassa esitell&én vain vakiolitdntékaaviot. Muille liiténtatavoille toimitetaan liitéintékaavio erikseen
rumpumoottorin mukana. Kiertoanturin liitéintékaaviot, ks. sivu 50.

Lyhenteet ks. sivu 107.

6.4.1 Kaapeliliitannat

3-vaiheinen, 4+2-johtiminen kaapeli, kaamitys 1 j@nnitteelle, t&htikytkentd

3-vaiheinen, 7+2-johtiminen kaapeli, k&émitys 1 j@nnitteelle, t&htikytkentd, jarrut
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6.4.2 Liitannat pistoliitannalla

3-vaiheinen, 4+ 2-johtiminen kaapeli, k&émitys 1 j&nnitteelle, téhtikytkentd

6.4.3 Liitannat kytkentédkotelossa

3-vaiheinen, 4+2-johtiminen kaapeli, k&émitys 1 jénnitteelle, t&htikytkentd
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3-vaiheinen, 7+2-johtiminen kaapeli, k&émitys 1 jénnitteelle, t&htikytkentd, jarrut

6.4.4 Liitannat FC 1000:ssa

3-vaiheinen, 4+2-johtiminen kaapeli, k&émitys 1 j&nnitteelle, kolmio- tai téhtikytkentd
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3-vaiheinen, 7+2-johtiminen kaapeli, kaémitys 1 j@nnitteelle, kolmio- tai t&htikytkentd

Versio 3.3 (07/2023) fi
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L] o0 o o L]
7 Lisatoiminnot ja -varusteet
7.1 Sdhkémagneettinen jarru DM-sarjalle epétahti 3-vaiheinen
M Jarrun nimelliskestomomentti
4 Jarrun ominaishitausmomentti
Use Nimellisiéinnite
Pe Nimellisteho
lie Nimellisvirta
o5, Jarrun reagointiaika
pick up
T Jarrun laukeamisaika vaihtojénnitekytkennéssé
il delay BC Jarrun laukeamisaika tasajénnitekytkennéssé
Moottori Jarru-koko M J P U Iy bkor  Yraldeloyac Yol delay DC
Nm kgx W VDC A ms ms ms
cm?
DM 0080 2 0,7 0,04 12 24 0,50 20 80 13
epdtahti 104 0,12
DM 0113 15 0,08 24 24 1 30 200 26
epdtahti 104 0,23
207 0,12
DM 0138 29 0,23 24 24 1 30 200 26
epdtahti 104 023
207 0,12
DM 0165/ 5 595 068 33 24 1,38 40 260 46
DR 104 032
epdtahti
207 0,16
DM 0217 12 50 104 0,48 60 500 60
epdtahti 207 0,24

DM 0217* ks. sivu 31.
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AC-kytketty (tulojénnite kytketddn jarrutasasuuntaimen liittimiin Pitké laskuviive
1ja2)

Jarrujgnnite n. 1V

Pitka kytkeytymisaika

DC-kytketty (Ightsjannite kytket@an jarrutasasuuntaimen liitinten Lyhyt laskuviive
3 ja 4 kautta.)

Kytkentékontaktin téytyy soveltua korkeajénnitehuippuihin ja
niist& aiheutuviin katkaisukipindihin DC-kytkenndssd.

Jarrujénnite n. 500 V

Lyhyt kytkeytymisaika

Elektroninen tasasuuntain Kayttéytyminen DC-kytketyn kaltainen

Ylimagnetointijéinnite = 2 x nimelliskéyttdjénnite, t puolittuu.

Vakio 104 V DC, toimitettavissa varastosta

pick up

Rumpuputken jarrumomentti vastaa moottorin vaihteistovélitystd kerrottuna jarrumomentilla, joka on
esitetty edellé taulukossa. Turvallisuussyisté on huomioitava 25 %:n vara jarrujen mitoituksessa. Jarru ei
ole turvajarru. On olemassa moottoriyhdistelmid, joissa on korkeampi védntémomentti kuin jarrumomentti,
jolloin suosittelemme jarrua kéytettdessé aina mahdollisimman suurta vaihteistovélitystd.

Kaikki jarrut soveltuvat kdynnistys-/pyséytyskéyttéon.

Jarrujen nousu- ja laskuviiveajat voivat vaihdella huomattavasti seuraavista tekijdisté riippuen:
* Sliytyyppi ja viskositeetti

* 8liymddrd rumpumoottorissa

* ympéristdn lampétila

* moottorin sisdinen kéyttélémpétila
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7.2 Jarrutasasuuntain DM-sarjalle epétahti 3-vaiheinen
Tulojéinnite Jarrujéin- Kéaynnis-  Pitojénnite Tyyppi Kaytto Tilausnu-
nite tysjcnnite mero
V AC VvV DC VDC VDC W VDC A
115 104 104 52 Pikakytkin- Kéynnistys/ 61011343
tasasuuntain pysdiytys-kéyttd tai
jatkuva kayttd
230 207 207 104 Pikakytkin- Kéynnistys/ 61011343
tasasuuntain pysdiytys-kéyttd tai
jatkuva kaytté
230 104 104 104 Puoliaalto- Kéynnistys/ 1001440
tasasuuntain ja pysdiytys-kéyttd tai
siltatasasuuntain jatkuva kéyttd
230 104 190 52 Vaihetasasuuntain Jatkuva kéyttd 1001442
400 104 180 104 Multiswitch-kytkin Jatkuva kaytté 1003326
460 104 180 104 Multiswitch-kytkin Jatkuva kayttod 1003326
460 207 207 207 Puoliaalto- Kéynnistys/ 1001441
tasasuuntain ja pysdytys-kayttd tai
siltatasasuuntain jatkuva kayttd

Kayttamalla pikakytkin- tai vaihetasasuuntainta voidaan s&éstad energiaa, koska pitojdnnite on jarrun
nimellisiannitettd alhaisempi.

7.2.1 Jarrutasasuuntain - liitannat

Interroll suosittelee kytkimen asentamista kohtien 3 ja 4 vdliin jarrun nopeampaa laukaisua varten.

Puoli-aaltotasasuuntain

1,2 Tulo 5, 6 Jarru
3, 4 Silta
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Siltatasasuuntain
1, 2 Tulo 5, 6 Jarru
3, 4 Silta

Vaihetasasuuntain
1,2 Tulo 5, 6 Jarru
3, 4 Jarru*

Enimmadiskytkentatiheys = 2 iskua/sekunti

* Liitéintd 3 & 4 katkaisee DC-kytkennén ja pidentdd avautumisaikaa
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Pikakytkintasasuuntain
1,2 Tulo 5, 6 Jarru
3, 4 Silta 7, 8 Saatd Viiveaika

Multiswitch-tasasuuntain
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7.2.2 Jarrutasasuuntain - mitat

Puoliaaltotasasuuntain/siltatasasuuntain

Tilausnumero A B C D E
mm mm mm mm mm

1001440 34 30 25 35 4,5

1001441 64 30 54 4,5 5
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Vaihetasasuuntain (tilausnumero 1001442)
Asennuskisko 35 mm EN 50022
Mayr tuotenro 1802911
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Pikakytkintasasuuntain (tilausnumero 61011343)
Asennuskisko 35 mm EN 50022
Mayr tuotenro 1802911

Kerrannaistasasuuntain (tilausnumero 1003326)
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7.3 Epdtahtirumpumoottorit, joissa taajuusmuunnin

7.3.1 Vaantémomentti tulotaajuuteen suhteutettuna

Kayitstaajuvs [Hzl 5 10 15 20 25 3050 55 60 65 70 75 80
Kéytettcvissd oleva momentti %

Moottorin 50Hz 80 85 90 95 100 100 91 83 77 71

il 60Hz 75 80 8 90 95 100 100 100 92 8 80 75

Arvo 1: Perustuen moottorin nimellistaajuuteen 50 Hz (50 Hz:n moottoreita tulee kéyttad kenténheikennysalueella vain
70 Hz:n taajuuteen asti.)

Arvo 2: Perustuen moottorin nimellistaajuuteen 60 Hz (60 Hz:n moottoreita tulee kéytt&ad kenténheikennysalueella vain
80 Hz:n taajuuteen asti.)

Yll& olevassa kuvassa esitetty vadantdmomentin riippuvuus ilmaistaan kaavalla P = T x w. Jos kéyttdtaajuutta
véhennetddn arvon 20/24 Hz alapuolelle, moottorin védntémomentti pienenee muuttuneiden
ldmménjohtoedellytysten seurauksena. Momentin alentuminen riippuu 8liymé&dréstd, toisin kuin normaaleissa
oikosulkumoottoreissa. Taajuuksista 80 ... 85 / 95 ... 100 Hz alkaen ei mé&dritetyn momentin kéyrdllé ole hyperbolista
muotoa, vaan sen korvaa neliéméinen muoto, joka muodostuu kippimomentin ja j@nnitteen vaikutuksesta. Useimmat 3
x 400V / 3 x 460 V -taajuusmuuntimet voidaan parametroida arvoon 400 V / 87 Hz 230 V / 50 Hz -moottoreiden
liittémistd varten. Tamd voi liséitd hévisitd moottorissa ja aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, jos moottoriin on
mitoitettu liian pieni tehoreservi.

7.3.2 Taajuusmuuntimen parametrit

Kellotaajuus:

Korkea kellotaajuus parantaa moottorin hyétyastetta. Ihanteelliset taajuudet ovat 8 tai 16 kHz. Myds
pydrimisominaisuudet paranevat (moottori pydrii tasaisesti) ja Génitaso laskee korkean taajuuden ansiosta.

Jénnitenousu:

Interroll-rumpumoottorit soveltuvat yleensé kéytettéviksi taajuusmuuttaiilla ja siten myds suurille jé@nnitteen
nousunopeuksille.
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Suuret j@nnitteen nousunopeudet yhdessé pitkien moottorikaapeleiden kanssa aiheuttavat kuitenkin korkeita
pulssijénnitteitd, jotka rasittavat eristysjcriestelmdé ja aiheuttavat sen vanhenemista. K&émien eristyksen ennenaikaisen
vanhenemisen ja siten rumpumoottorin vaurioitumisen estdmiseksi taajuusmuuttajan ja rumpumoottorin véliin voidaan
asentaa moottorin kuristimia, dU/dt-suodattimia tai sinisuodattimia.

Katso suositeltu kaapelin pituus taajuusmuuttajan kéyttéohjeesta.

Jénnite:

Jos rumpumoottoriin liitetéén yksivaiheisella sydtéllé varustettu taajuusmuunnin, on varmistettava, etté moottori on
suunniteltu ké&ytetylle taajuusmuuntimen l8htéjénnitteelle ja liitetty vastaavasti. Yksivaiheisia moottoreita ei voida
kéyttad taajuusmuuntimella.

Asynkronimoottoreiden l&htstaajuus:

Sovelluksia, joiden I&htstaajuus on kentdnheikennysalueella yli 70 Hz, tulee vélttdd (koskee vain epétahtimoottoreita).
Korkeat taajuudet voivat aiheuttaa melug, térinéé ja resonansseja ja ne alentavat moottorin nimellist&
|&htdmomenttia.

Epétahtimoottoreita voidaan kéytté&d 87 Hz:n tekniikalla 87 Hz:n enimméistaajuuteen asti. Moottorin ottoteho ei saa
kuitenkaan olla 87 Hz:n taajuudella suurempi kuin tyyppikilvessé on ilmoitettu. 87 Hz:n tekniikkaa varten tarvitaan
moottori, jossa on 50 Hz:n alueella vield véhintéaén 75 % tehoreservid. U/f-séédettyjen muunninten kéytdssd on
oltava varovainen, sillé alle 20 Hz:n taajuudet saattavat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista ja tehohévisitd.
Tarvittavaa tehoreservié voi tiedustella paikalliselta Interroll-jélleenmyyjélté.

Moottorin teho:

Kaikki taajuusmuuntimet eivét voi kéyttad yli 6-napaisia moottoreita ja/tai alle 0,2 kW:n / 0,27 hv:n lghtétehoja.
Kaanny epdselvissé tapauksissa paikallisen Interroll- jélleenmyyijési tai taajuusmuuntimen toimittaneen yrityksen
puoleen.

Taajuusmuuntimen parametrit:

Taajuusmuuntimet toimitetaan yleensd tehdasasetuksin. Tallsin muunnin ei tavallisesti ole heti kéyttévalmis. Parametrit
on asetettava kulloisenkin moottorin mukaan. Pyynnésté Interrollin myymiin taajuusmuuntimiin voidaan |&hett&ad
kyseisen taajuusmuuntimen erityinen rumpumoottoreita varten tehty kéyttdénotto-ohie.

7.4 Taajuusmuunnin FC 1000

Interroll FC 1000 on hajautettu taajuusmuunnin Interroll-rumpumoottorien ohjaukseen, ja se voidaan asentaa seinddn
tai moottoriin.

Voidaan kayttéd tahti- ja epétahtimoottoreita, ilman anturia tai anturipalautuksella. Sahkémagneettisten jarrujen
ohjaus on mahdollista rakennekoosta 2 Iéhtien.

Lisaa yksityiskohtia ja tietoja l6ytyy FC 1000 -késikirjasta.
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7.4.1

-varusteet

Tekniset tiedot

L&htétaajuus

0-400 Hz

Pulssitaajuus

3 - 16 kHz, tehdasasetus = 6 kHz

Tyyp. ylikuormitettavuus

150 % tor 60 s, 200 % tor 3,5 s

Hyotysuhde

>95 %, aina rakennekoon mukaan

Kéytté-/ ympéristélampétila

-30 ... +40 °C (S1 - 100 % kytkentdaika)

Kotelointiluokka

IP 55 tai IP 66 (nsd tupH)

Suojatoimenpiteet seuraavia
vastaan

taajuusmuuntimen ylilémpétila, yli- ja alij@nnite, oikosulku, maasulku, ylikuorma

Moottorilémpétilan valvonta

I’t-moottori, PTC / bimetallikytkin

Saditely ja ohjaus

Anturiton virtavektorisadtely (ISD), lineaarinen U/f-kayrd,
VFC open-loop, CFC open-loop, CFC closed-loop

Rajapinnat

4 digitaalista tuloq, 2 digitaalista lahtéa (BG 2) Anturiliiténtd, RS232/485
ohjelmointirajapinta

Anturijériestelmé

Inkrementaalinen kiertoanturi TTL
HTL (digitaalisten tulojen kautta)
Absoluuttiarvoanturi SSI

Jarruohjaus (BG2)

PWM,, jarrun nimellisiéinnite 100-300 V DC

PLC

Integroitu PLC pienempié ohjaustehtdvié varten

7.4.2 Sdahkotiedot

Tyyppi 450 370 950
Rakennekoko 1 2 2
Nimellisteho 0,45 kW 0,37 kW 0,95 kW
Verkkojénnite 3 AC 400V -20 %...480 V +10 %, 47 - 63 Hz
Tulovirta 1,7 A 12 A 2,6 A
Lahtévirta 15A 1,TA 27 A

7.4.3 Kokoonpano ja sidhkéasennus

Virheellisen asennuksen aiheuttama séhkéisku!

>
>

Sahkdasennustydt saavat suorittaa vain valtuutetut séhkdasentajat.

Irrota taajuusmuuttaja virtaléhteestd ennen sen asentamista, irrottamista tai uudelleen kytkemisté.
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Virheellinen asennusasento

Ripustettu asennusasento, jossa laitteen yldosa on jGéhdytysripojen kanssa alaspdin, ei ole sallittu.

Moottorin esiasetetut tiedot

Moottoriin asennetussa vaihtoehdossa taajuusmuuttajan moottorin tiedot asetetaan Interrollin toimesta.

Asenna taajuusmuuttaja madritettyyn asentoon.
Kytke taajuusmuuttaja kytkentékaavion mukaisesti.

Asenna ohjelmisto paikalliseen padatelaitteeseen, katso "FC1000-kéayttdohje".

A w N~

Muodosta yhteys taajuusmuuttajaan Bluetoothilla, USB-sovittimella tai verkon kautta asetusten tekemisté
varten.

Lisatietoja, katso "Kéyttdohje FC1000".

7.5 Kooderin BMB-6202 & BMB-6205 SKF
Valmistaja: SKF

Kooderi koostuu kahdesta komponentista: vakiolaakerista ja yhdysrakenteisesta magneettisesta kooderista sekd
kuormitusvastuksesta, jonka koko vaihtelee kdayttsjénnitteen mukaan.

Kuormitusvastus ei sisélly toimitukseen.

Laakerin koko ja siten moottorin koko médérittévét INC-tarkkuuden.

INC-tarkkuus inkrementteing rummun pyéréhdysté kohti lasketaan seuraavasti:

INC = p x vaihteistovidilitys (i)

Vaihteistovalitys (i) on ilmoitettu rumpumoottorien padkuvastossa tai voit tiedustella sitd Interrollilta.

p = kooderi-impulssien lukum@érd roottorin kierrosta kohti valittuna seuraavan taulukon perusteella:

Kooderin tyyppi Laakerikoko Rumpumoottorin koko Impulsseja roottorin kier-
rosta kohti (p)

EB-6202-SKF- HTLOC- 6202 DM 0080 .. DM 0138 32
32-N-0,5
EB-6205-SKF- HTLOC- 6205 DM 0165 .. DM 0217 48
48-N-0,5

7.5.1 Tekniset tiedot

Nimellisk&yttéjénnite 4,5-24V DC
Maks.nimellisléhtévirta 20 mA
Maks.virta 8 -10mA
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Impulsseja kierrosta kohti (p) 32/48
Suurjdnnite >35V
Pienjénnite <01V

Lyhenteet ks. sivu 107.

7.5.2 Lliitannat

HUOMIO

Kooderin vaurioituminen liian korkeiden jénnitteiden/virtojen vuoksi

> Varmista, etté enimmdiskytkentévirta on aina pienempi kuin 20 mA.

> Ala kayta kooderia yli 24 Vin jannitteilld.

Lyhenteet ks. sivu 107.

Interroll suosittelee optoeristimien kéyttda.

A:n ja B:n signaalitaajuus riippuu rumpumoottorin vaihteistotasoista. Siksi pydrimissuunta vaihtelee
sellaisten rumpu-moottorien vélillg, joissa on sama napamaéra ja teho mutta eri vaihteistotasot. Téllin
signaalikaapelit A ja B voidaan vaihtaa keskenééin.
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7.5.3 Paras liitantétapa

Paras kooderin liitéintédtapa NPN-avokollektori-lahdélla tulolaitteeseen

1 Kooderi 3 Signaali B
2 Signaali A
+V Kayttsjénnite 0 V Maadoitus

R, Kuormitusvastus
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Edellytys:

R :n on oltava suunniteltu kooderin ilmoitetulle lahtévirta-alueelle.

1. Kytke kooderi liitéintéén mahdollisuuksien mukaan yllé esitetyllé tavalla. Integroitu vastus RL on yleensa
suunniteltu 15 mA:n kuormitusvirta-alueelle, jotta kooderiléhddssa ei esiinny ylikuormitusta.

Joidenkin tulovirtalaitteiden signaalitaso voidaan asettaa laitteiston tai ohjelmiston avulla NPN:lle tai PNP:lle.
Tassé tapauksessa tarvitaan asetukseksi NPN.

2. Jos tdmé ei ole mahdollista, on kaytettéva signaalikytkinté.
Signaalikytkimen toiminto on esitetty yll& olevassa kuvassa. Kéyttéd voidaan seuraavia:

WAGO Optoeristimelld varustettu elekironinen liitin ~ Tilausnro 859-758
PHOENIX Tulo-optoeristin Tyyppi: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMUELLER Optoeristin Waveseries Tyyppi: MOS 12-28VDC 100kHz

7.6 Kooderin RM44IC & RM44IA RLS
L&hto: Inkrementaalinen, RS422A 5 V, tyonts-veto, 24 V

INC-tarkkuus inkrementteind rummun pydréhdysté kohti lasketaan seuraavasti:
INC = pxi
p = kooderi-impulssien méérd roottorin kierrosta kohden

i = rumpumoottorin vaihteistovéilitys

7.6.1 Tekniset tiedot

RS422A 5V Tyonto-veto 24 V
Verkkojénnite 5VE5% 8-26V
Virtaléhde 35 mA 50 mA, kun 24 V
Resoluutio p (impulsseja 2048, 1024, 512, 256, 128, 64,32 " 1024, 512, 256, 128, 64,32 "
kierrosta kohti)
Lahtssignaali (RS422A) A, /AB, /B, Z, /Z A, /AB, /B, Z, /Z
Maks. signaalinsiirto 50 m 20 m
Tarkkuus? +0,5° +0,5°
Hystereesi 0,18° 0,18°

) Muita resoluutioita tilauksesta. Ota yhteyttd Interroll.

2 Heikoin tarkkuus kéyttdparametrien sisdllé, magneetin asema ja ldmpétila mukaan luettuna.
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7.6.2 Liitannat

Lyhenteet ks. sivu 107.

RLS-kooderi
Liitéintd, jossa on vastus ja kondensaattori (RC), voi véhent&d elektronisia héiridité.

* = kooderin jannite moottorin tyyppikilven mukaan

A:n ja /A:n ja B:n ja /B:n signaalitaajuus riippuu rumpumoottorin vaihteistotasoista. Siksi py6rimissuunta
vaihtelee sellaisten rumpumoottorien valilld, joissa on sama napamadara ja teho mutta eri vaihteistotasot.
Talloin signaalikaapelit A :n ja /A :n ja B :n ja /B voidaan vaihtaa keskendan.
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7.6.3 Signaadliliitéinta

1 Kooderi 3 Asiakkaan sahké
2 Johtoimpedanssi = 120 Q

7.7 Kooderin RM44SC RLS

Léhtd: Absolut Single Turn, synkroni-sarjaliitéinté (SSI)
POS-tarkkuus asemina rummun pydréhdysté kohti lasketaan seuraavasti:
POS = p xi

p = kooderiasemien madrd roottorin kierrosta kohden

i = rumpumoottorin vaihteistovélitys

7.7.1 Tekniset tiedot

SSI - RS422
Verkkojénnite 5Vt5%
Virtaldhde 35 mA
Resoluutio (asemia kierrosta kohti) 10 bittia (1024)
Lahtssignaali (RS422A) SSI - RS422
Tarkkuus + 0,5°
Hystereesi 0,18°
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7.7.2 Liitannat

Lyhenteet ks. sivu 107.

RLS-SSI

Liitéinté, jossa on vastus ja kondensaattori (RC), voi véhent&d elektronisia héiridité.

7.7.3 Signaadliliitanta

1 Kooderi 3 Asiakkaan séhké
2 Johtoimpedanssi = 120 Q

7.8 Resolveri RE-15-1-LTN

Resolveri on induktiivinen, kest&va takaisinkytkentd. Se on integroitu rumpumoottoriin, ja sitd kéyteté&dn padasiassa
vain servojdrijestelmissd.
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7.8.1 Tekniset tiedot

Tulotaajuus 5 kHz 10 kHz
Tulojénnite 7V .

Tulovirta 58 mA 36 mA
Vaihesiirtymé (£ 3°) 8° -6°
Nollajénnite maks. 30 mV

Tarkkuus + 10, £ 6 tilauksesta

Ylaakseli kork. 1

Kayttslampétila -55°C - +155°C

Suurin sallittu nopeus 20.000 rpm

Roottorin paino 259

Staattorin paino 60 g

Roottorin inertiamomentti 0,02 kgcm2

Hi-Pot kotelo/k&ami min. 500 V

Hi-Pot k&ami/k&&mi min. 250 V

Staattorin pituus 16,1 mm

7.8.2 Lliitannat

Lyhenteet ks. sivu 107.
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Liitant& Ref+ Ref—:een

Cos+ Cos—:een

Sin+ Sin—:een

Vastus 40 Q

102 Q

102 Q

7.8.3 Impedanssi

Tulotaajuus 5 kHz 10 kHz
Z_ yksikké Q 75i 98 110j 159
Z_yksikké Q 70i 85 96j 150
Z_ yksikké Q 180j 230 245j 400
Z_yksikks Q 170j 200 216 370

1 Prim&éripuoli

2 Sekundaéripuoli
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7.9 Kooderin Hiperface SKS36/SEK37

Valmistaja: SICK

HIPERFACE:lla varustetut moottorin palautejériestelmét ovat sekoitus inkrementaalista anturia ja absoluuttiarvoanturia,
ja niissé yhdistyvét kummankin anturityypin edut. Korkealineaarisia sini- ja kosinisignaaleja kéyttémélla saavutetaan
kierroslukusédtelyyn vaadittava korkea tarkkuus kéyttélaiteséétimen interpolaatiolla.

INC-tarkkuus inkrementteind rummun pydréhdysté kohti lasketaan seuraavasti:

INC =pxi

p = kooderin impulssien maaré& per roottorin kierros

i = rumpumoottorin vaihteistovéilitys

7.9.1 Tekniset tiedot

SKS36
Suorituskyky
Sini-/kosinijaksojen maéré per kierros 128
Kokonaisaskelmé&éra 4.096

Mittausaskel

2,5 kulmasekuntia sini-/kosinisignaalien interpolaatiossa esim. 12
bitilla

Integraalinen epélineaarisuus tyyp.

+ 80 kulmasekuntia (virherajat sini-/ kosinisignaalien analyysissé)

Differentiaalinen epélineaarisuus

+ 40 kulmasekuntia (sini-/kosinijakson epdlineaarisuus)

Rajapinnat

Koodikulku

Nouseva kierroksessa my&tépdivéadn kaapelipuolelta katsottaessa

Rajapintasignaalit

Prosessitietokanava SIN, REFSIN, COS, REFCOS: analoginen,
differentiaalinen Parametrikanava RS 485: digitaalinen

Sahkatiedot

Sahkainen rajapinta HIPERFACE
Kayttsjcénnitealue/sydttdjcnnite 7VDC..12VDC
Suositeltu systtdjdnnite 8V DC

Kayttévirta ilman kuormitusta 60 mA
L&htétaajuus sini-/kosinisignaaleille 0 kHz ... 65 kHz
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7.9.2 Liitannat

Lyhenteet ks. sivu 107.

SKS36 Hiperface
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8 Kuljetus ja varastointi
8.1 Kuljetus

Asiattoman kuljetuksen aiheuttama loukkaantumisvaara
> Anna kulietusty&t ainoastaan valtuutetun ammattihenkildstén suoritettavaksi.

> Kuljetettaessa rumpumoottoreita, joiden paino on 20 kg tai suurempi, on ké&ytetté&vé nosturia tai
nostolaitetta. Nosturin tai nostolaitteen hy&tykuorman on oltava rumpumoottorin painoa suurempi.
Nostokdysi ja nostolaite on kiinnitettévé noston aikana varmalla tavalla rumpumoottorin akseleihin.

> Alg pinoa lavoja padallekkain.
> Varmista ennen kuljetusta, etté rumpumoottorin kiinnitys on riittéva.
HUOMIO
Epédasianmukaisesta kuljetuksesta aiheutuva rumpumoottorin vaurioitumisriski
> Valta kovia iskuja kulietuksen aikana.
> Alé nosta rumpumoottoria johdoista tai kytkentékotelosta.
> Al kulieta rumpumoottoreita lampimien ja kylmien ympéristsjen vélillé. Témé voi aiheuttaa kondenssiveden

muodostumista.

> Merikonttikulietuksissa on varmistettava, ettei lémpétila kontissa ole pysyvésti yli 70 °C (158 °F).

> Varmista, ettd DM-sarjan pystysuoraan asennukseen tarkoitetut moottorit kulietetaan vaakatasossa.
1. Tarkista jokainen rumpumoottori kulietuksen jélkeen vaurioiden varalta.
2. Mahdollisesti vaurioituneet osat on valokuvattava.
3. Jos kulietusvaurioita havaitaan, on otettava vélittémésti yhteys huolitsijaan ja Interroll korvausvaatimuksia
varten.
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8.2 Varastointi

Asiattoman varastoinnin aiheuttama loukkaantumisvaara
> Alg pinoa lavoja péadllekkain.
> Pinoa korkeintaan nelid@ pahvilaatikkoa padllekkain.

> Varmista asianmukainen kiinnitys.

1. Sailytd rumpumoottoria puhtaassa, kuivassa ja sulietussa tilassa, jonka lémpétila on +15 — +30 °C; Suojaa
mardélté ja kosteudelta.

2. Yli kolme kuukautta kestévassé varastoinnissa on akselia kédnnettéva silloin téllsin, jotta akselitiivisteet eivét
vahingoitu.

3. Tarkista jokainen rumpumoottori varastoinnin jélkeen vaurioiden varalta.
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9 Asennus ja liitannat
9.1 Asennusta koskevia varoituksia

Sahkoiskun aiheuttama loukkaantumisvaaral

Hihnankokoonpanon aikana synkronimoottori voi latautua séhkdisesti py&rimisliikkeiden vuoksi, erityisesti kaltevalla
kuliettimella. Témé voi johtaa séhkaéiskuun, jos moottorin séikeisiin joutuu kosketuksiin.

> Eristd moottorin séikeet ennen kokoamista ja purkamista.

> Maadoita rumpumoottori.

Loukkaantumisvaara, jos kokoonpano on virheellinen!

Rumpumoottori osuu asennuskannattimeen peruutustoiminnon aikana, jos se on asennettu vadrin. Pitkéllé aikavalills
t&mé voi johtaa materiaalin rikkoutumiseen, jonka seurauksena komponentit voivat pudota tai kaapeli voi
vaurioitua.

» Noudata asennusasentoa.
> Noudata aksiaalista pelivaraa, joka on véhintdén 1,0 mm ja enint&én 2,0 mm.
> Huomioi vé&dntdvara, joka on enintddn 0,4 mm.
HUOMIO
Rumpumoottorin héiriéon tai lyhennettyyn kéyttdikaan mahdollisesti johtavien aineellisten vahinkojen vaara
> Ala pudota rumpumoottoria tai kéytd sité asiattomasti. Néin véltetéan vauriot sen sisélla.
> Tarkista jokainen rumpumoottori ennen asennusta vaurioiden varalta.
> Alé pida kiinni, kanna tai kiinnité rumpumoottoria moottoriakselin kaapeleista tai liiténtékoteloista, jotteivét

sisdiset osat ja tiivisteet vaurioidu.
> Al kierré moottorijohtoa.
> Ala kiristd hihnaa likaa.

9.2 Rumpumoottorin asennus
9.2.1 Rumpumoottorin asento
Varmista, ettd arvokilven tiedot ovat oikein ja vastaavat tilattua ja vahvistettua tuotetta.

Jos rumpumoottori asennetaan muuhun kuin vaakasuoraan kéyttéén, on kéytettavé erikoismallia. Tarkka
malli on ilmoitettava tilauksen yhteydessé. Ota epdselvissé tapauksissa yhteyttd Interroll.

Rumpumoottori on asennettava vaakasuoraan +/— 5°n vélykselld, jos tilausvahvistuksessa ei ole muuta
iimoitettu.
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Rumpumoottorin asento

Kaikissa rumpumoottoreissa on merkitty akselin yhteen pé&éhén sarjanumero. DM-sarja 0080 - 0138 voidaan asentaa
jokaiseen haluttuun asentoon.

Moottorityyppi/asennusasento 0° -45° -90° 45° 90° 180°
DM 0080 ... DM 0138 J J J J < J
DM 0165 J J < J J

DM 0217 J J J J J

9.2.2 Mootiorin asennus moottorikiinnikkeiden kanssa

Kiinnikkeiden on oltava riittévén lujia, jotta ne kestévét moottorin momentin.

1. Asenna moottorikiinnike kuliettimen tai koneen runkoon. Varmista, ettd rumpumoottori kiinnitetdén
samansuuntaisesti taittotelaan néhden ja suorassa kulmassa kuliettimen runkoon néhden.

2. Asenna rumpumoottorin akselin padt kiinnikkeisiin "Asennusasento"-taulukon mukaisesti (katso edelld).

3. Jos akseli on kiinnitettéva kiinnikkeisiin (esim. ruuvilla akselitapin poikittaisreidstd), se tulisi lémpdlaajenemisen

vuoksi tehdé vain toiselta puolelta, jotta toinen puoli padsee likkumaan akselin suuntaisesti.
4. Varmista, ettd kiinnike kiinnittad véhintéén 80 % rumpumoottorin avainpinnoista.
Varmista, etté avainpintojen ja kiinnikkeen vélinen etéisyys ei ole enempé&a kuin 0,4 mm.

6. Jos rumpumoottorin suuntaa vaihdetaan usein tai sité kdynnistetdén/pysdytetddn usein: varmista, ettd
avainpintojen ja kiinnikkeen vélinen etéisyys on nolla.

Rumpumoottori voidaan asentaa myés ilman kiinnikkeitd. Téssé tapauksessa akselin paét on asennettava
niité vastaaviin kuljettimen rungon syvennyksiin; Syvennyksié on vahvistettava niin, ettd ne tayttavat ylla
mainitut vaatimukset.
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Aksiaalivélys
Rumpumoottorin koko aksiaalivélys saa olla kooltaan véhintéén 1 mm (0,5 mm per puoli) ja enintddn 2 mm (1 mm per
puoli).

Kiertovdlys vakiosovelluksissa (vasemmalla) ja tihedn vaihto- tai kéynnistys-/pyséytyskéyton sovelluksissa (oikealla)

> Asenna tarvittaessa kiinnityslevy asennuskiinnikkeen pé&élle rumpumoottorin akselin varmistamiseksi.
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9.3 Hihnan asennus

Hihnan leveys / putken pituus

HUOMIO

Ylikuumenemisvaara liian pientd hihnaa kéytettiessé

> Varmista, ettd rumpumoottoria kdytet&dn kulietushihnalla, joka kattaa véhintéén 70 % rumpuputkesta.

Rumpumoottoreille, joiden hihnakontakti on alle 70 %, sek& muotoliitoksella kéytettévillé hihnoilla varustetuille tai
ilman hihnaa oleville rumpumoottoreille tulisi tarvittava teho kertoa kertoimella 1,2. Témé on ilmoitettava filauksen
yhteydess&. Ota epéselvissé tapauksissa yhteyttd Interroll.

9.3.1 Hihnan sadatoe

Bombeerattu vaippa keskittéd ja ohjaa hihnaa normaalikéytéssé. Hihna on kohdistettava huolellisesti ja se on kéytén
aikana tarkistettava usein sekd saddettéva kuorman mukaan.

HUOMIO
Sadatovirheet voivat lyhentda hihnan ja rumpumoottorin kuulalaakerin kéyttéikaa seka aiheuttaa naihin vaurioita
> Sadadd rumpumoottori, hihna ja taittotelat témén kéyttdohjeen siséltémien ohjeiden mukaisesti.
1. Saada hihna paluutelojen ja tukitelojen ja/tai (mikéli olemassa) taittotelojen tai ohjaintelojen avulla.
2. Tarkista diagonaaliset mitat (rumpumoottorin akselien ja padte-/ohjaustelojen akselien vdlilla tai hihnan

reunasta hihnan reunaan).
Erotus saa olla korkeintaan 0,5 %.

Taittotelan tulee olla lieriméinen, jolloin taittotelan kuperuus voi toimia rumpumoottorin kuperuutta vasten
ja vaikuttaa néin hihnan kulkuun.
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Diagonaalinen tarkastus

Hihnan ja livkulevyn vélinen etdisyys saa olla korkeintaan 3 mm.

Hihnan asema

9.3.2 Hihnan kiristdminen

Tarvittava hihnankireys riippuu kulloisestakin kéytdstd. Tahdn littyvid tietoja saat hihnanvalmistajan kuvastosta tai
kaantymalla Interrollin puoleen.

HUOMIO
Liian tiukalle kiristetyt hihnat voivat lyhentad kayttoikaa ja aiheuttaa laakerien kulumista tai 6ljyvuotoja.
> Al kiristé hihnaa valmistajan suositusarvoja tai kuvaston tuotetaulukossa annettuja arvoja kireédmmaille.
> Nivelhihnoja, teréshihnoja, teflonpinnoitettuja lasikuituhihnoja ja ldmpémuovattuja PU- hihnoja ei saa kiristad

(katso hihnan valmistajan ohjeet).

1. Sé&&da hihnan kireys kiristémallé tai 18ysentéméllé vastaavia ruuveja kuliettimen molemmilla puolilla. Néin
varmistetaan, ett& rumpumoottori sijaitsee suorassa kulmassa kuljettimen runkoon ja rinnakkain pédty-/
taittotelaan néhden.

2. Kirist& hihnaa vain niin paljon, ettd hihnaa ja kuormaa kéytetaan.
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9.4 Hihnankireys

Hihnankireyden médérityksessé on huomioitava seuraavat seikat:
* Kuljetushihnan pituus ja leveys

* Hihnatyyppi

* Kuorman kuliettamisen edellyttémé hihnankireys

* Asennuksen vaatima hihnan pidennys (kuorman mukaan hihnan pidennyksen tulee olla asennettaessa 0,2 - 0,5 %
hihnan pituudesta)

* Tarvittava hihnankireys ei saa ylittéd rumpumoottorin enimmdishihnankireytté (TE).

Hihnankireyden ja -pidennyksen arvot saat hihnan valmistajalta.

Tarvittava hihnankireys T1 (ylhaalla) ja T2 (alhaalla) voidaan laskea DIN 22101- tai CEMA- standardin tietojen
perusteella. Hihnavalmistajan tietojen mukaan todellinen hihnankireys voidaan maérittéé karkeasti mittaamalla hihnan
pidennys kiristémisen aikana.

Rumpumoottorin suurin sallittu hihnankireys (TE) on ilmoitettu kuvaston rumpumoottoritaulukoissa. Hihnatyypin, hihnan
paksuuden ja rumpumoottorin halkaisijan tulee vastata hihnavalmistajan maérityksid. Rumpumoottorin liian pieni
halkaisija voi vaurioittaa hihnaa.

Liian voimakas hihnan kireys voi vaurioittaa akselin laakeria ja/tai muita rumpumoottorin siséisié komponentteja seké
lyhent&d tuotteen kayttoikad.

9.4.1 Hihnan pidennys

Hihnankireys syntyy hihnan voimasta, kun sité venytetddn pituussuunnassa. Rumpumoottorin vaurioiden vélttémiseksi
on vdélttématontd mitata hihnan pidennys ja madrittad hihnan staattinen kiristysvoima. Médritetyn hihnankireyden on
oltava yhtésuuri tai pienempi kuin kuvaston rumpumoottoritaulukoissa madritetty arvo.
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1 Kulietushihna 3 Ohjausrulla

2 Rumpumoottori
Taittotelan ja rumpumoottorin vélin liséiéntyessé nauha pidentyy

9.4.2 Hihnan pidennyksen mittaaminen

Hihnan pidennys voidaan mitata yksinkertaisesti metrimitalla.

1. Merkitse kiristémétén hihna keskeltd kahdesta kohdasta: kohdista, joissa rumpumooottorin ulkohalkaisija ja
taittotela ovat kuperuuden voimasta suurimmillaan.

2. Mittaa néiden kahden merkinnén vélinen etdisyys hihnan reunan suuntaisesti (Be0). Mité suurempi merkintdjen
vélinen etdisyys on, sit& tarkemmin hihnan pidennys voidaan mitata.

3. Kirist& ja kohdista hihna.

Mittaa merkintsjen (Be) vélinen etdisyys vield kerran. Etdisyys kasvaa hihnan pidennyksen myété.
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Hihnan pidennyksen mittaus

9.4.3 Hihnan pidennyksen laskeminen

Néin saadun hihnan pidennyksen mitan avulla voidaan laskea pidennys prosentteina.

Kaava hihnan pidennyksen laskemiseen prosentteina
Hihnan pidennyksen laskemiseen prosentteina tarvitaan seuraavia arvoja:
* Hihnan leveys, mm (BW)

* Staattinen voima per hihnan leveys-mm, kun pidennys on 1 %, N/mm (k1 %). (Arvo on merkitty hihnan tietoihin tai
sen saa hihnan jélleenmyyijéltéa.)

Kaava staattisen kiristysvoiman laskemiseen newtoneina (N)
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9.5 Rumpupinnoite

Jalkeenpdin asennettu rumpupinnoite (esim. kumi) voi johtaa rumpumoottorin ylikuumenemiseen. Joillekin
rumpumoottoreille saattaa olla olemassa rumpupinnoitteen paksuutta koskevia rajoituksia.

Ylikuumenemisen vélttamiseksi tulisi tarvittava teho kertoa 1,2:lla.

Jos haluat asentaa rumpupinnoitteen, kéénny Interrollin puoleen tyyppié ja suurinta sallitua paksuutta
koskevissa kysymyksissd.

9.6 Ketjupyorét

Nivelhihnojen kéyttémist& varten rumpumoottoriin on kiinnitettéva riittéivé méérd ketjupydria hihnan tukemiseksi ja
voiman siirtémiseksi. Ketjupyérdat, joiden hampaat sopivat hihnan hampaisiin, on oltava vapaasti asennettuja, jotta
hihnan ldmpélaajeneminen on mahdollista. Vain yksi ketjupydré saa olla lukittu, vaihtoehtoisesti hihnaa voidaan ohjata
myds sivusta.

Jos hihnassa on yksi lukittu ketjupydrd, tulee ketjupyérid olla pariton méérd, jotta lukittu ketjupydré voidaan sijoittaa
keskelle. Hihnalla tulee olla v&hint&én yksi ketjupydré 100 mm:n leveyttd kohti. Ketjupydrié on oltava véhintaan 3
kappaletta.

Voima siirtyy rumpuputkeen hitsatun kiilaterdksen kautta. Tavallisesti tamda kiilaterés on 50 mm putken pituutta (SL)
lyhyempi.

HUOMIO
Hihnan vaurioituminen
> Alé kéyta lukittua ketjupydréaa samanaikaisesti sivukiskojen kanssa.
9.7 Séhkéasennusta koskevia varoituksia
VAARA

Hengenvaara rumpumoottorin sahkétsita tehtéessa!

Rumpumoottorin séhkaihin kohdistuvien tdiden yhteydessé on hengenvaara, jos ihmiset joutuvat kosketuksiin
j@nnitteisten osien kanssa.

> Séhkdasennustsitd saavat tehdé vain valtuutetut séihkdasentajat.

> Irrota rumpumoottori virtaléhteestd ennen sen asentamista, irrottamista tai uudelleen kytkemistd.
> Noudata aina kytkent&ohijeita ja varmista, ettd moottorin virta- ja ohjauspiirit on kytketty oikein.
> Varmista, ettd metalliset kuliettimen kehykset on maadoitettu asianmukaisesti.

> Noudata 5 turvallisuussééntdad
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HUOMIO

Virheellisen virransyétén aiheuttama rumpumoottorin vaurioituminen

> Ala liitéd AC-rumpumoottoria liian korkeaan DC-jénnitesyéttéén ja DC-rumpumoottoria AC-j@nnitesyéttésn —
tdmd johtaa vaurioihin, joita ei voi korjata.

> Synkronisen DM-sarjan rumpumoottoreita ei saa liitté& suoraan virtaverkkoon. Synkronisen DM-sarjan
rumpumoottoreita on kdytettévéa soveltuvalla taagjuusmuuntimella tai servosadtimellé.

9.8 Rumpumoottorin sahksliitéinté

9.8.1 Rumpumoottorin liiténta - kaapeliversio

1. Varmista, etté moottori on liitetty oikeaan verkkojénnitteeseen moottorin arvokilven mukaisesti.
2. Varmista, etté rumpumoottori on maadoitettu oikein vihredkeltaisella johdolla.
3. Liité rumpumoottori liitéintdkaavioiden mukaisesti.

9.8.2 Rumpumoottorin liiténtéa - pistoliiténndélla

HUOMIO

Virheellisen liiténnan aiheuttama moottorin vaurioituminen
> Kayté pistoliitéintaan vain alkuperdisié Interroll-johtoja.

> Suojaa moottorin pistorasia ja johtopistoke ep&puhtauksilta.

Varmista, etté verkkojénnite vastaa moottorin tyyppikilven tietoja.
Poista sokkotulppa moottorista.
Asenna pistoliitin moottoriin kaapelikésikirjan ohjeiden mukaan.

Liité rumpumoottori liiténtékaavioiden mukaisesti.

o~ 0N~

Asenna kytkentékotelon kansi ja tiivisteet takaisin paikalleen. Varmista kytkentékotelon tiiviys kiristémalla
kotelon kannen ruuvit 1,5 Nm:n tiukkuuteen.

9.8.3 Rumpumoottorin liiténtéa - kytkentédkoteloversio

HUOMIO

Sisdisten johdotusten vaurioituminen kytkentidkotelon muutosten vuoksi

> Al irrota kytkentékoteloa, asenna sité uudelleen tai muokkaa sité.

Irrota kytkentékotelon kansi.
Varmista, etté moottori on liitetty oikeaan verkkojénnitteeseen moottorin arvokilven mukaisesti.
Varmista, etté rumpumoottorin kytkentékotelo on maadoitettu oikein.

Liité rumpumoottori liitéintékaavioiden mukaisesti.

I

Asenna kytkentékotelon kansi ja tiivisteet takaisin paikalleen. Varmista kytkentékotelon tiiviys kiristéméllé
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kotelon kannen ruuvit 1,5 Nm:n tiukkuuteen.

9.8.4 Yksivaiheinen moottori

Jos tarvitaan 100 %:n kdynnistysvaé@ntémomenttia, tulisi yksivaiheiset rumpumoottorit liittaa
kéynnistyskondensaattoriin ja kdyttékondensaattoriin. llman kdynnistyskondensaattoria tapahtuvassa kaytéssa
k&ynnistysmomentti voi laskea jopa 70 %:iin Interroll-kuvastossa ilmoitetusta nimellismomentista.

Liitd kéynnistyskondensaattorit liitéintdkaavioiden mukaisesti.
9.8.5 Ulkoinen moottorinsuojus
Moottori on asennettava aina yhdessé sopivan ulkoisen moottorisuojuksen kanssa, esim. moottorinsuojakytkimen tai

ylivirtasuojatoiminnolla varustetun taajuusmuuntimen. Suojalaitteen on oltava séédetty kunkin moottorin nimellisvirran
mukaan (ks. arvokilpi).

Interroll-tahtimoottoreita saa kéyttéé ainoastaan taajuusmuuttaijilla, kestomagnetoiduille tahtimoottoreille (PMSM)
soveltuvalla sadtelyllé varustettuna.

Jatkuvassa kéytdssa ei nimellisvirtaa saa ylittéd.

Perustava terminen moottorisuoja on taattu integroidulla [&mp&suojakytkimell&, jota muuntajan tai ohjauksen on
analysoitava.

Dynaamisissa kéytdissd, jotka johtavat nimellisvirran lyhytaikaiseen ylitykseen, on aktivoitava ylimé&éréisié
suojatoimintoja kuten esim. |2t-moottorisuoja ja vahimméiskierrosluvun valvonta. Virran ja vé&é&ntdmomentin
maksimiarvoja ei saa kuitenkaan ylittd& misséén vaiheessa.

Moottorin téydellinen ylikuormitussuoja on olemassa vain, jos ylld mainitut suojatoiminnot taajuusmuuttajassa tai
ohjauksessa on liséksi aktivoitu lémpdsuojakytkimen analysointia varten. Oikeaa parametrointia varten Interroll
suosittelee ottamaan yhteyttd taajuusmuuttajan tai ohjauksen valmistajaan.

Interroll-sovelluksia (BM8465, BM8460, BM8461) varten asennettuja tahtimoottoreita koskevat seuraavat parametrit:
* Lampdsuojakytkin: Aktivoitu

* Estosuoja: Aktivoitu vahimmaiskierrosluvun valvonnalla

o I%:25 A% (400 V)

o 1%:75 A% (230 V)

P, U, | | 1 n J M M, M R L L k T k, U

N N N 0 maks R N 0 maks M 'sd 'sq e e SH
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 400 132 1,32 39 086 042 135 135 405 17,60 4980 59,00 80,80 6,70 1,02 33

425 230 230 230 69 087 042 135 135 405 5,66 1626 1942 4581 6,86 0,59 19
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9.8.6 Integroitu lampésuojaus

Tahaton moottorin kéynnistdminen
Sormien puristumisvaara

> Liité integroitu lémpdsuojakytkin ulkoiseen ohjauslaitteeseen, joka katkaisee ylikuumenemisen yhteydess&
virransy&tdn moottoriin kaikista navoista.

> Kun lampdsuojakytkin on lauennut, selvitd ylikuumentumisen syy ja korjaa se, ennen kuin virransy&ttd
kytket&an jélleen pédille.

Lampdsuojakytkimen enimmaiskytkentévirta on oletusarvoisesti 2,5 A. Kysy muita vaihtoehtoja Interrollilta.

Moottorin kéyttévarmuus on suojattava ylikuormitukselta sekd ulkoisella moottorinsuojuksella etté integroidulla
lampasuojuksella, silléd muuten takuu ei ole voimassa moottorin rikkoutuessa.

9.8.7 Taajuusmuunnin

Epétahtirumpumoottoreita voidaan kdytad taajuusmuuntimilla varustettuna. Interrollin tagjuusmuuntimet on yleensé
séddetty tehdasasetuksiin ja ne on parametroitava kullekin rumpumoottorille sopiviksi. Interroll voi l&hettad tétd
varten parametrien asetusohjeet. K&énny paikallisen Interroll-kumppanin puoleen.

* Mikali ei kdytetd Interroll-taajuusmuunninta, taajuusmuunnin on parametroitava oikein annettujen moottoritietojen
mukaan. Interroll voi tarjota vain rajoitettua tukea muiden toimijoiden myymien taajuusmuunninten kéyttéon.

* Resonanssitaajuudet virtakaapeleissa on estettévd, koska ne luovat moottorissa jénnitehuippuja.

* Jos johto on liian pitk&, taajuusmuuntimet luovat resonanssitaajuuksia taajuusmuuntimen ja moottorin vélisessé
kaapelissa.

* Taajuusmuuntimen liittémiseksi moottoriin tulee kéyttéd téysin suojattua kaapelia.

* Asenna suodatin tai moottorikuristin, jos kaapeli on yli 10 metrid pitké tai taajuusmuunnin ohjaa useampia
moottoreita.

* Varmista, ettd kaapelisuojaus on liitetty séhkdteknisten maaréysten ja paikallisten EMC- suositusten mukaisesti
maadoitettuun osaan.

* Huomioi aina taajuusmuunninvalmistajan asennusohieet.
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9.8.8 Takaisinpyorinnéan esto

HUOMIO

Vdérdn kytkenndén aiheuttama virheellinen pydrimissuunta aiheuttaa takaisinpydrinnén estolla varustetun
rumpumoottorin vaurioitumisen

> Tarkasta kiertokentté ennen rumpumoottorin liittémisté.

> Liitd rumpumoottori liiténtékaavioiden (ks. kutakin sarjaa koskeva luku “Liiténtékaaviot”) mukaisesti.
Rumpumoottorin tyyppikilvessé oleva nuoli osoittaa oikean pydrimissuunnan

9.8.9 Sdhkémagneettinen jarru
Rumpumoottori toimitetaan varustettuna valmiiksi asennetulla séhkémagneettisella jarrulla (mikéli moottorissa ei ole
24-VDC-jarrua). Tasasuuntain on lisévaruste ja tilattava moottoriin erikseen.

Liitd tasasuuntain ja jarru liténtdkaavioiden mukaisesti.

VAARA

Loukkaantumisvaara turvajarruna kéytettédessa

Suurempia kuormia pidettéessé moottori voi odottamatta kédntyéd toiseen suuntaan. Télldin kuormat voivat pudota
ja osua tai iskeytyd ihmisiin.

> Alg kéyta sahkémagneettista jarrua turvajarruna.
> Jos turvajarru on tarpeen, asenna sopiva liséturvajarrujdriestelma.
HUOMIO
Rumpumoottorin ja jarrun vaurioituminen, jos molempia kaytetaén samanaikaisesti
> Ohjauspiirit on suunniteltava siten, etteivét moottori ja jarru koskaan toimi toisiaan vastaan.
> Ota huomioon, ettd jarrun sulkemisen ja avaamisen reaktioaika voi olla lémpétilasta ja 8ljyn viskositeetista
riippuen 0,4 ja 0,6 sekunnin valill&.
> Sulie jarru vasta, kun moottorin virransysttd on sammutettu.
» Ké&ynnist& moottori vasta, kun jarru on vapautettu.
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HUOMIO

Rumpumoottorin vaurioituminen jarrun liian pienen pitomomentin vuoksi
Jarrun pitomomentti voi olla liian pieni joiden moottorien nimellismomenttiin néhden.

> Varmista, ettd jarrun pitomomentti on riittévé. Tiedustele Interrollilta riittévéd pitomomenttia.

Kaapelin tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja kaapelin halkaisijan tulee vastata kansallisia/ kansainvélisié maaréyksié,
jotta j@nnitesydttd tasasuuntaimella ei poikkea oikeasta nimellisjé@nnitteestd enempéd kuin 2 %.

Jos séhkémagneettisella jarrulla varustettua rumpumoottoria kéytetédn alle +5 °Cin ympéristélampétilassa,
on kdytettéva erikoiséljyd. Kysy tarvittaessa lisdtietoja Interrollilta.

Sahkémagneettinen jarru on pelkkd pitojarru eikd sitd tule k&ytt&d moottorin paikoitukseen tai jarrutukseen.
Paikoitussovellukset on toteutettava taajuusmuuntimen ja moottoriin integroidun kooderin avulla. Jarrutussovellukset on
toteutettava taajuusmuuntimella.
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10 Kaytoonotto ja kéyto

oo oo

10.1  Tarkastukset ennen ensimmdisté kaytéonottoa

Rumpumoottori on téytetty tehtaalla oikealla maaréalla éliyé ja se on asennusvalmis. Ennen moottorin ensimmdisté
kayttddnottoa on kuitenkin suoritettava seuraavat tydvaiheet:

Varmista, ett& moottorin arvokilpi vastaa tilattua versiota.

2. Varmista, ettei esineiden, kulietushihnan rungon ja pyérivien tai likkuvien osien vélilla ole yhtadn
kosketuskohtaa.

3. Varmista, etté rumpumoottori ja kulietushihna liikkuvat vapaasti.

4. Varmista, ettd@ hihnan kireys on oikea Interroll-suositusten mukaisesti.

5. Varmista, ettd kaikki ruuvit on kiristetty madritysten mukaisesti.

6. Varmista, etté litdnnat toisiin komponentteihin eivét aiheuta ylimadraisié vaara-alueita.

7. Varmista, ettd rumpumoottori on johdotettu oikein ja j&nnitesydttd on liitetty oikeaan jénnitteeseen.

8. Tarkista kaikki turvalaitteet.

9. Varmista, ettei kuliettimen vaara-alueilla oleskele ket&an.

10.  Varmistq, ett& ulkoinen moottorinsuojus on asennettu oikein moottorin nimellisvirran mukaan ja ettéd vastaava

kytkinlaite voi katkaista moottorin jénnitteen kaikista navoista, jos integroitu termokytkin laukeaa.

10.2 Ensimmaéinen kéyHddnotto

Rumpumoottorin saa ottaa kéyttédn vasta, kun se on asennettu ja liitetty virtaléhteeseen oikein ja kun kaikki py&rivéit
osat on varustettu tarvittavilla suojalaitteilla ja suojuksilla.

10.3  Tarkastukset ennen jokaista kdytdonottoa

Tarkista rumpumoottori ndkyvien vaurioiden varalta.

N

Varmista, ettei esineiden, kulietushihnan rungon ja pyérivien tai likkuvien osien vélilla ole yhtéan
kosketuskohtaa.

Varmista, ettd rumpumoottori ja kulietushihna likkuvat vapaasti.
Tarkista kaikki turvalaitteet.

Varmista, ettei kuliettimen vaara-alueilla oleskele ket&an.

S

Valvo kulietettavan materiaalin asettumista kuljettimelle.
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104  Kayhs

Rumpumoottorin odottamattomasta kéynnistymisesté aiheutuva loukkaantumisvaaral

Rumpumoottorin [&émpdsuojakytkin kytkeytyy pois padltd ylikuumenemistapauksessa. Jadhtymisen jélkeen se
palautuu automaattisesti ja rumpumoottori kdynnistyy. Liséksi jarru saattaa avautua viiveelld, miké johtaa myds
odottamattomaan kéynnistymiseen. Rumpumoottorin odottamaton kéynnistyminen voi aiheuttaa vammoija.

> Varmista, etté rumpumoottori ei voi kdynnistyé ennen kuin kuittauspainiketta on painettu.

> Kytke lémp&katkaisija sarjaan releen tai kontaktorin kanssa, jotta virransysttd katkeaa turvallisesti.
> Jos suoraa kéynnistysté ei tapahdu, sammuta rumpumoottori vélittdmeéisti.

> Korjaa vika ennen uutta kéynnistysta.

VAROITUS

Pyérivat osat ja tahaton kéynnistyminen!

Sormien puristumisvaara.

> Alg ylety rumpumoottorin ja hihnan véliin.

> Varmista, ett& suojus on asennetty, &léka poista sitd.

> Pid& sormet, hiukset ja |8yséit vaatteet kaukana rumpumoottorista ja hihnasta.
> Sido hiukset kiinni.
>

Pidé rannekellot, sormukset, ketjut, lavistykset ja vastaavat korut kaukana rumpumoottorista ja hihnasta.

HUOMIO

Rumpumoottorin vaurioituminen suunnanvaihtokédytéssé

> Varmista, ettd eteen- ja taaksepdinlikkeen vaihdossa on riittévé aikaviive. Moottorin on pyséhdyttévé
kokonaan ennen sen kéynnistémistd vastakkaiseen suuntaan.

105  Kaytts

Jos tarvitaan tarkkoja nopeuksia, on tarvittaessa kéytettévd taajuusmuunninta ja/tai kooderia. Moottorin
ilmoitetut nimellisnopeudet voivat poiketa £ 10 %. Arvokilvessd ilmoitettu hihnanopeus on rummun
halkaisijassa laskettu nopeus téyskuormituksella, nimellisignnitteelld ja nimellistaajuudella.

10.6 Ohjeet tapaturman tai héirién sattuessa

Pyséytd rumpumoottori vélittémésti ja varmista tahattoman pééllekytkeytymisen varalta.
Onnettomuuden sattuessa: Anna ensiapua ja soita hélytyskeskukseen.
limoita vastuulliselle henkilslle.

Anna ammattihenkildstdn korjata hairié.

O~ N~

Ké&ynnist& rumpumoottori uudelleen vasta ammattihenkilstén luvalla.
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11 Huolto ja puhdistus

11.1  Huoltoa ja puhdistusta koskevia varoituksia

Véardnlaisesta kasittelysta tai moottorin tahattomasta kdynnistémisestéd aiheutuva loukkaantumisvaara!

> Anna huolto- ja puhdistustydt vain huoltohenkildston tehtévaksi.

> Suorita huoltotdité vain virran ollessa katkaistuna. Varmista rumpumoottori tahattoman kéynnistyksen
varalta.

> Laita huoltotdiden suorittamisesta kertovat merkit.

> Varmista ennen kytkemistd, ettd vaaravydhykkeelld ei ole henkilsité tai heidén raajojaan.

Kuumien pintojen aiheuttama loukkaantumisvaaral

Rumpumoottori voi kuumentua kéytdn aikang, joten sen pinnat ovat kuumia myés sen jélkeen, kun se on
sammutettu. Tamé aiheuttaa palovammoja kosketuksesta.

> Anna rumpumoottorin jadhtyd ympdristdn lampétilaan ennen huoltoa ja puhdistusta.

> Kayta henkilskohtaisia suojavarusteita.

11.2  Huollon ja késin tapahtuvan puhdistuksen esivalmistelu

Sammuta virran sydtté rumpumoottoriin.
Sammuta rumpumoottori sammuttamalla pé&dkytkin.

Avaa kytkentékotelo tai jakorasia ja irrota johto.

EalE S

Kiinnit& ohjausyksikk&én kyltti, jossa on huoltotéité koskevia ohjeita.

11.3 Huolto

Yleisesti Interroll-rumpumoottoreita ei tarvitse huoltaq, eivétké ne tarvitse tavanomaisen kéyttéikénsé aikana
minké&dnlaista erityistd hoitoa. Silti tietyt tarkastukset on suoritettava saannéllisin vélein:

11.4 Rumpumoottorin tarkastaminen

* Varmista pdivittdin, etté rumpumoottori pdésee pydrimadn esteettd.
¢ Tarkista rumpumoottori péivittdin nékyvien vaurioiden varalta.

* Varmista péivittdin, ettd hihna on suunnattu oikein ja ettd se on keskitetysti rumpumoottorin suhteen seké kulkee
rinnakkain kuliettimen rungon kanssa. Korjaa suunta tarvittaessa.

* Varmista viikoittain, ettd moottoriakseli ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni kuljettimen rungossa.

* Varmista viikoittain, etté kaapelit, johdot ja liténndt ovat hyvéssé kunnossa ja tiukasti kiinni.

Versio 3.3 (07/2023) fi
90 alkaen 112 K&&nnés alkuperdisestd kéyttéohjeesta



Huolto ja puhdistus

11.5 Rumpumoottorin dljyvaihto

Oljyé ei ole pakko vaihtaa mutta erikoissyistd se on mahdollista.

Oljy saattaa syttyd palamaan, aiheuttaa livkkaita pintoja seké siséltaa haitallisia aineita.
Terveys- ja ympdristdhaittojen riski

> Alg niele 8liya. Oliyn nielemisesté saattaa aiheutua pahoinvointia, oksentelua ja/tai ripulia. Yleensa téllainen
tapaus ei kuitenkaan vaadi l&&karilla kayntia, ellei 8liy& ole nielty suuria mééria. Laskérille kannattaa
kuitenkin aina soittaa.

> Vélta iho- ja silmékontaktia. Jos &liy on pidemméin aikaa kosketuksissa ihon kanssa ilman asianmukaista
puhdistamista, ihohuokoset saattavat tukkeutua. Témd puolestaan voi aiheuttaa iho-ongelmia, kuten
8liyaknea ja karvan juuritupen tulehduksen.

> Roiskunut 8ljy on poistettava mahdollisimman nopeasti liukkaiden pintojen vélttémiseksi ja liséksi on
varmistettava, ettei 8ljyd pédse ympdristédn. Havitd likaiset linat ja puhdistusmateriaalit asianmukaisesti,
jotteivdt ne syty itsestdén palamaan ja aiheuta tulipaloja.

> Oljytulipalo on sammutettava vaahdolla, vesisumuttimella tai vesisumulla, kemiallisella kuivajauheella tai
hiilidioksidilla. Alé sammuta ruiskutettavalla vedella. Kéyté soveltuvia suojavaatteita seké hengityssuojaa.

HUOMIO
Vaéran éljyn aiheuttamat moottorivauriot
> Ota huomioon &liynvaihdossa moottorin tyyppikilpi tai 8ljylaatuluettelo.
> Ala kayta sljyjé, joissa on lisdaineita, koska némé saattavat vahingoittaa moottorin eristysté tai tiivisteitd.
> Ala kayta sliyja, jotka sisaltavat grafiittia tai molybdeenisulfiittia, tai muita séhkéé johtaviin aineisiin

pohjautuvia sljyja.

1. Valuta 8liy rumpumoottorista ja hévitd se suositusten mukaisesti.

2. Téytd rumpumoottoriin uutta &liyé (8liyn tyyppi ja médrd on kerrottu tyyppikilvessd).

11.6 Puhdistus

Rumpumoottorille tai hihnan alapuolelle kertynyt materiaali voi johtaa hihnan siirtymiseen sivuun ja sen
vaurioitumiseen. Hihnan ja livkulevyn tai telan véliin kertynyt materiaali voi téméin liséksi laskea hihnan
nopeutta ja johtaa néin lisééntyneeseen virrankulutukseen. Saénnéllinen puhdistus varmistaa tehokkaan
toiminnan ja hihnan oikean kohdistuksen.

1. Poista vierasmateriaali rummusta.

2. Alé kéytd rummun puhdistukseen terévéreunaisia tydkaluja.
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Puhdistusaineet:

* Acifoam VF10

* Easyfoam VF32,

¢ Divosan QC VT50,
* HD Plusfoam VF1

Mvuiden puhdistusaineiden kéytts:

Interroll-rumpumoottorin elastomeerit on testattu neljdllé yleisesti kéytetyllé puhdistusaineella, ja ne ovat
turvallisia kéyttéd suositellulla pitoisuudella ja kontaktiajalla. Jos kéytetdén muita puhdistusaineita, ota
yhteyttd paikalliseen Diversey-edustajaan teknisté neuvontaa varten.

11.6.1 Puhdista rumpumoottori suurpainepesuvrilla

Suurpainepesurilla voidaan puhdistaa jaloterésrumpumoottorit tai rumpumoottorit, jotka on valmistettu
ruostumattomasta teréksestd ja joissa on IP66- tai IP69k-tiiviste.

HUOMIO
Tiivisteen vahingoittuminen liian korkean paineen vuoksi
> Ala pidé suutinta sokkelotiivistettd tai tiivistettd puhdistettaessa vain yhdessé kohtaa akselin tiivistysrenkaalla.
> Liikuta suutinta tasaisesti koko rumpumoottorin yli.

Huomioi suurpainepesuria kéytettdessd seuraavat seikat:

* Varmista, ettd suurpainesuuttimen ja rumpumoottorin vélinen etéisyys on véhintéén 30 cm.
* Noudata enimmaistilavuusvirtaa 15 |/min.

* Huomioi jéliempénd olevassa taulukossa mainittu enimméispaine.

* Rumpumoottorin saa puhdistaa suurpainepesurilla ainoastaan moottorin ollessa kdynnissd. Muutoin moottoriin
saattaa pddsta vettd tai tiivisteet saattavat vaurioitua.

Puhdistuslémpétilan ja -paineen enimmdisarvot riippuvat tiivistetyypistd.

Tiivistetyyppi Enimmadislampétila Veden Huomavutus
enimmdispaine
NBR +PTFE IP69K 80 °C 80 bar mérké- o

elintarvikeké&yttdsn

Versio 3.3 (07/2023) fi
92 alkaen 112 K&&nnés alkuperdisestd kéyttéohjeesta



Huolto ja puhdistus

11.6.2 Hygieeninen puhdistus

HUOMIO

Epdasianmukaisesta puhdistuksesta aiheutuva rumpumoottorin vaurioitumisriski

> Alg koskaan kéytd happoja sisaltévad puhdistusainetta klooripuhdistusaineen kanssa, koska téllsin
syntyvét vaaralliset kloorikaasut saattavat vaurioittaa ruostumattomasta teréksestd ja kumista valmistettuja
komponentteja.
> Alé puhdista alumiini- tai sinkkiosia happoja siséltévilla puhdistusaineilla.
> Valta yli 55 °C:n lampétiloja, ettei pintaan kerry valkuaista. Poista rasva alhaisissa lémpétiloissa sopivilla
puhdistusaineilla.
> Vélta yli 20 baarin vedenpainetta, jottei aerosolia pédse muodostumaan.
> Suuttimen ja puhdistettavan pinnan vélilld on oltava 30 cm:n etdisyys.
> Alg suuntaa suutinta suoraan sokkelotiivisteeseen ja tiivisteeseen.
1. Pyyhi pois irralliset, suuremmat ep&puhtaudet.
2. Esipuhdista vedellé (20 bar, 55 °C).
3. Suuntaa suutin pintaa kohti 45°:n kulmassa alaspdin.
4. Perusteellisempaa puhdistusta varten tiivisteet, urat ja muut syvennykset on puhdistettava pehmoisella harjalla.
5. Jos likaa on paljon tai se on pinttynyttd, kéytd pehmoista harjaa ja/tai raappaa yhdessé vesisumuttimen
kanssa.
6. Puhdista sen jélkeen n. 15 minuutin kuluttua kylméllé alkalisella tai happoa siséltévélla puhdistusaineella.
7. Huuhtele puhdistusaine pois vedelld (20 bar, 55 °C).
8. Desinfioi kylméllé aineella n. 10 minuutin ajan.
9. Huuhtele pois vedell& (20 bar, 55 °C).
10.  Tarkista puhdistuksen jélkeen, ettei pinnoissa, urissa ja muissa syvennyksissd ole jadnteité.

Kalkkiker&&ntymien poistamiseksi suosittelemme happopitoisen puhdistusaineen kéyttémistd 1 — 4 kertaa
kuussa.

Jos klooripuhdistusaineiden kéytté on sallittua, suosittelemme alkalipuhdistusaineita ja desinfiointiaineita.
Tassé tapauksessa likaantumisasteesta riippuen viimeisin desinfiointivaihe saattaa j@adéa pois.

Huomioi vastaavat sertifikaatit osoitteessa www.interroll.com.
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12 Apua vikojen kanssa

12.1  Vianmaadaritysvaroitukset

VAROITUS

Vadranlaisesta kasittelystd tai moottorin tahattomasta kéynnistymisesté aiheutuva loukkaantumisvaaral

> Suorita vianetsint& vain koneen ollessa j&énnitteettdménd. Varmista rumpumoottori tahattoman kéynnistyksen
varalta.
> Varmista ennen kytkemistd, etté vaaravydhykkeelld ei ole henkilsité tai heidén raajojaan.

Kuumien pintojen aiheuttama loukkaantumisvaaral

Rumpumoottori voi kuumentua kéytén aikana ja siksi siind on kuumia pintoja my&s sammutuksen jélkeen. Tama
johtaa palovammoihin kosketuksesta.

> Anna rumpumoottorin jE&htyd ympéristén ldmpétilaan ennen vianetsintéd.

> Kéyté henkildkohtaisia suojavarusteita.
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12.2

Vikataulukko

Apua vikojen kanssa

Hairié

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Moottori ei kdy

tai se pysdhtyy
kéytdn aikana

Ei j@nnitesyottoa

Tarkista jénnitesystts.

Virheellinen liiténté
tai 6ysd/ viallinen
johtoliiténté

Tarkista liiténtd litantékaavion mukaisesti. Tarkista, onko johto
vidllinen tai litdnnat 18ysalla.

Moottorin
ylikuumeneminen

Katso hairié “Moottori kuumenee normaalikéytéssa”.

Moottorin ylikuormitus

Kytke p&éavirta pois, selvitd ylikuormituksen syy ja korjaa se.

Sisdinen lampdsuoja
lauennut / katkos

Tarkista, onko kyse ylikuormituksesta tai ylikuumenemisesta.
Tarkista jadhtymisen jélkeen sisdisen lémp&suojauksen johtokyky.
Katso héirié “Moottori kuumenee normaalikéytéssa”.

Ulkoinen ylikuormitussuoja
lauennut / katkos

Tarkista, onko kyse ylikuormituksesta tai ylikuumenemisesta.
Tarkista ulkoisen ylikuormitussuojan lépéisevyys ja toiminta.
Tarkista, onko ulkoisessa ylikuormitussuojassa asetettu oikea
moottorin virta.

Moottorik&amityksen
vaihevirhe

Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jélleenmyyjcdn.

Moottorikd@mityksen
oikosulku (eristysvirhe)

Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jalleenmyyjadn.

Jarru ei vapauta

Tarkista, toimiiko jarru kéynnistettéessé.

Jarrua avattaessa voidaan yleensé kuulla jarrun napsahdus
moottorissa. Rumpuputkea on témén jélkeen pystyttévé
kadntémadan kdsin. Vaihteistovdlitys vaikuttaa siihen, onko
moottorin pydrittéminen kevytté vai raskaampaa.

Tarkista jarruk&amityksen liténnét ja lépdisevyys. Jos liténndt ja
jarruk&dmitys ovat kunnossa, tarkista tasasuuntain.

Takaisinpy&rinnén
eston virheellinen
pydrimissuunta

Kytke virransy&tté heti pois padltd ja kierré rumpua késin
madrittddksesi, onko takaisinpydrinnén esto vaurioitunut jo
mekaanisesti.

Tarkasta, onko litdnndssé mydtépdivéan pydrivé kenttd. Varmista
tulojohdot liitéintékaavion mukaisesti vapaassa pydrinndssé
mydtapdivédn. Vapaassa pydrinndssé vastapdivédn on tulojohdot
L1 ja L2 vaihdettava keskenadn.
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Hadirié

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Moottori ei kéy
tai se pysdhtyy
kéytdn aikana

Rumpu tai kuljetushihna
juuttunut

Varmista, ettei hihnaa ja rumpumoottoria estd mikéén ja ettd
kaikki telat ja rummut voivat pyérié vapaasti.

Jos rumpumoottori ei voi pydrié vapaasti, on voimansiirto tai
laakeri mahdollisesti juuttunut. Ota télléin yhteys paikalliseen
Interroll-jélleenmyyj&dn.

Alhainen
ympaéristdlampétila / 8ljyn
korkea viskositeetti

Asenna |lémmityslaite tai voimakkaampi rumpumoottori. Ota
tallin yhteys paikalliseen Interroll-jélleenmyyjcén.

Voimansiirto tai laakeri
juuttunut

Tarkista kdsin, p&dseekd rumpu pydriméén vapaasti.

Mikéli néin ei ole, vaihda rumpumoottori tai ota yhteys
paikalliseen Interroll-j&lleenmyyjéén.

Virheellinen asennus

Tarkista, tarvitaanko yksivaihemoottorissa
kdynnistyskondensaattori.

Varmista, ettei moottori hierr& kulietushihnan runkoa.

Moottori kéy,
mutta rumpu ei
pyori

Valityshavio

Ota yhteys paikalliseen Interroll-jélleenmyyjddn.
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Hairié Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Moottori Rumpumoottorin Tarkista nimellisvirta ylikuormituksen varalta.
kuumenee ylikuormitus

normaalikdytdssa

Varmista, ettei moottori hierré kuljetushihnan runkoa.

Ympadristslampétila yli
40 °C

Tarkista ympéristdléampétila. Jos ympéristslampétila on liian
korkea, asenna j&dhdytyslaite. Ota yhteys paikalliseen Interroll-
jalleenmyyj&an.

Liialliset tai tihedt
pysdhtymiset/
kéynnist&miset

Tarkista, vastaako pyséhtymisten/kéynnistymisten méaré
rumpumoottorin teknisi& tietoja, ja alenna t&td lukua tarvittaessa.
Asenna taajuusmuunnin moottorin tehon optimoimiseksi.
DM-sarjan 1- ja 3-vaiheisten epétahtimoottorien kéynnistys- ja
pys&htymisramppien on oltava yli 0,5 sekuntia. Rampit voidaan
asettaa taajuusmuuntimella. Lyhyempid ramppeja varten on
kéytettéivé DM-sarjan synkronimoottoria.

Ota yhteys paikalliseen Interroll-jélleenmyyjéan.

Hihnankireys liian suuri

Tarkista hihnankireys ja véhennd sité tarvittaessa.

Moottori ei sovellu
kayttotarkoitukseen

Tarkista, vastaako kéytd rumpumoottorin teknisid tietoja.
Nivelhihnoilla tai ilman hihnoja kéytett&essd on kaytettéva
erityisid teholtaan alennettuja moottoreita.

Pinnoite lian paksu

Vaihda pinnoite tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jélleenmyyj&an.

Virheellinen j&nnitesysttd

Tarkista j@nnitesydttd.

Varmista yksivaiheisissa moottoreissa, ettd kéytetadn oikeita
kdynnistys- tai kéayttéokondensaattoreita.

Varmista kolmivaiheisissa moottoreissa, ettei jokin vaihe ole
pudonnut pois.

Virheelliset
taajuusmuuntimen
asetukset

Tarkista, ettd taajuusmuuntimen asetukset vastaavat
rumpumoottorin teknisié tietoja, ja muuta niitd tarvittaessa.
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Hadirié

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Rumpumoottorin
kovat &énet
normaalikéytdssa

Virheelliset
taajuusmuuntimen
asetukset

Tarkista, ettd taajuusmuuntimen asetukset vastaavat
rumpumoottorin teknisid tietoja, ja muuta niitd tarvittaessa.

Léystynyt moottorikiinnike

Tarkista moottorikiinnike, akselitoleranssit ja kiinnitysruuvit.

Liian korkea hihnankireys

Tarkista hihnankireys ja véhennd sité tarvittaessa.

Vaara/virheellinen profiili
rummun ja hihnan vélillé

Varmista, ettd hihna ja rumpuprofiili sopivat yhteen ja ettd ne
on liitetty toisiinsa oikein. Vaihda tarvittaessa uusiin. Noudata
hihnavalmistajan asennusohieita.

Rumpumoottori on
asennettu vadrin

Tarkista sarjanumeron asennuspaikka.

Ulkojohdin on pudonnut
pois

Tarkista liiténtd, tarkista verkkosydtts.

Rumpumoottori
tarisee
voimakkaasti

Virheelliset
taajuusmuuntimen
asetukset

Tarkista, ettd taajuusmuuntimen asetukset vastaavat
rumpumoottorin teknisid tietoja, ja muuta niitd tarvittaessa.

Léystynyt moottorikiinnike

Tarkista moottorikiinnike, akselitoleranssit ja kiinnitysruuvit

Rumpumoottori ei pyéri
tasaisesti

Tarkista, siséltévétkd rumpumoottorin tekniset tiedot staattisen
tai dynaamisen tasapainotuksen, ja sdadé. Epétasainen kdynti
on luontaista yksivaihemoottoreille, mistd syysté ne ovat
aanekk&dmpid ja tdrisevét kolmivaihemoottoreita enemmén.

Rumpumoottori
kéy katkonaisesti

Rumpumoottori/hihna
on ajoittain tai osittain
juuttunut

Varmista, ettei hihnaa ja rumpumoottoria estd mikéén ja ettd
kaikki telat ja rummut voivat pyérié vapaasti.

Virheellinen tai 8ysé&
virtajohdon liiténté

Tarkista liiténnét.

Voimansiirto on
vaurioitunut

Tarkista kdsin, pédseekd rumpu pydriméédn vapaasti.

Mikéli néin ei ole, vaihda rumpumoottori tai ota yhteys
paikalliseen Interroll-jélleenmyyjaan.

Vé&ara tai virheellinen
j@nnitesydtto

Tarkista j@nnitesydtto.

Yksivaiheisissa moottoreissa: Tarkista kondensaattorit.
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Hairio

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Rumpumoottori/
hihna py®rii
iimoitettua
hitaammin

Virheellinen moottorin
kierrosluku tilattu/
toimitettu

Tarkista rumpumoottorin tekniset tiedot ja toleranssit.

Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jalleenmyyjadan.

Rumpumoottori/hihna
on ajoittain tai osittain
juuttunut

Varmista, ettei hihnaa ja rumpumoottoria estd mikéén ja etté
kaikki telat ja rummut voivat pydri& vapaasti.

Virheelliset Tarkista, ettd taajuusmuuntimen asetukset vastaavat
taajuusmuuntimen rumpumoottorin teknisié tietoja, ja muuta niitd tarvittaessa.
asetukset

Hihna livkuu Katso hairié “Hihna liukuu rumpumoottorilla”.

Rumpumoottori/

Pinnoite liukuu rummulla

Tarkista pinnoitteen kunto ja kiinnitd pinnoite rummulle.

.hihn.a pyérii Vaihda pinnoite. Hiekkapuhalla tai karhenna rummun pinta, jotta
||r.n0|feﬂu.c1 pinnoite pysyy taatusti hyvin paikoillaan.
hitaammin
60 Hz:n moottorin Tarkista, etté moottorin tekniset tiedot ja toleranssit vastaavat
kéyttaminen 50 Hz:n syéttéjannitettd/taajuutta.
verkossa Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jalleenmyyj&an.
Rumpumoottori Virheellinen moottorin Tarkista rumpumoottorin tekniset tiedot ja toleranssit.
kdy ||mom?ﬁua k'?rr.OSIUkU filattu/ Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
nopeammin. toimitettu jalleenmyyijaan.
Virheelliset Tarkista, ettd taajuusmuuntimen asetukset vastaavat
taajuusmuuntimen rumpumoottorin teknisié tietoja, ja muuta niitd tarvittaessa.
asetukset

50 Hz:n moottorin ké&yttd
60 Hz:n verkossa

Tarkista, etté moottorin tekniset tiedot ja toleranssit vastaavat
sydttdjannitettd/taajuutta.

Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jélleenmyyjcdn.

Kumipinnoitteen paksuus
on lisénnyt hihnan
nopeutta moottorin
nimellisnopeutta
suuremmaksi

Mittaa kumipinnoitteen paksuus ja tarkista, onko t&mé arvo
huomioitu ja laskettu rumpumoottorin nopeutta valittaessa.

Véhennd kumipinnoitteen paksuutta tai asenna taajuusmuunnin tai
uusi rumpumoottori, jonka nopeus on alhaisempi.

Moottorik&amitys:
vaihe pudonnut
pois

K&damityseristyksen
vikaantuminen/
ylikuormitus

Tarkista jokaisen vaihek&&mityksen lapdisevyys, virta ja vastus.

Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jélleenmyyj&dn.
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Hairio Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Moottorikdamitys:  Yhdessd vaiheessa Tarkista virransyttd kaikkiin vaiheisiin. Tarkista jokaisen

kaksi vaihetta
pudonnut pois

virtakatkos, joka johtaa
ylikuormitukseen
kummassakin muussa
vaiheessa / erotuksen
poisjaanti

vaihek&dmityksen l&pdisevyys, virta ja vastus.

Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jalleenmyyjaan.

Moottorik&dmitys:

kaikki kolme
vaihetta
pudonneet pois

Moottorin ylikuormitus /
virheellinen virtaliiténta

Tarkista, ettd sydttdjdnnite on oikea.

Tarkista jokaisen vaihek&@mityksen l&pdisevyys, virta ja vastus.
Vaihda rumpumoottori tai ota yhteys paikalliseen Interroll-
jalleenmyyj&an.

Hihna liukuu
rumpumoottorilla

Hihna juuttunut

Varmista, ettei hihnaa ja rumpumoottoria esté mik&én ja eftd
kaikki telat ja rummut voivat pyérié vapaasti.

Liian alhainen kitka
rumpumoottorin ja hihnan
vélilla

Tarkista hihnan kunto ja jannite. Tarkista rummun tai pinnoitteen
kunto.

Tarkista, onko hihnan ja rumpumoottorin vélissé 8liyé tai rasvaa.

Liian suuri kitka hihnan
ja pidikkeen/liukulevyn
vélissé

Tarkista hihnan ja livkulevyn alapuoli epépuhtauksien /
puutteellisen pinnoituksen varalta.

Tarkista, onko hihnan ja liukulevyn valiin tunkeutunut vettd, joka
vaikuttaa imevéisti/vetévésti.

Liian alhainen
hihnankireys

Tarkista hihnan kunto ja kiristé tai lyhennd.

Rumpuprofiili nivelhihnalle
lian véhéinen tai véard

Varmista, ettd hihna ja rumpuprofiili / rummun hammastus on
liitetty toisiinsa oikein.

Varmista, etté hihnan korkeus ja kireys vastaavat valmistajan
antamia tietoja.

Oljyé, voiteluainetta

tai rasvaa hihnan ja
rumpumoottorin rummun
viélissé

Poista liika &ljy, rasva tai voiteluaine. Varmista puhdistuslaitteiden
oikea toiminta.

Alkutelan/lopputelan/
luovutustelan halkaisija
liian pieni hihnalle

Tarkista pienin sallittu rummunhalkaisija hihnalle. Teréreunat/ telat,
joiden halkaisija on pieni, voivat aiheuttaa liian suurta kitkaa ja
siten suuremman virrantarpeen.

Pinnoite liukuu rummulla

Tarkista pinnoitteen kunto ja kiinnitd pinnoite rummulle.

Vaihda pinnoite. Hiekkapuhalla tai karhenna rummun pinta, jotta
pinnoite pysyy taatusti hyvin paikoillaan.
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Apua vikojen kanssa

Hairio

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Hihna hyppii
rumpumoottorilla

Hihna juuttunut tai
materiaalikertymi&
rummuilla Huono tai
viallinen hihnaliitos Liian
suuri kitka hihnan ja
livkulevyn vélissa

Varmista, ettei hihnaa ja rumpua estd mikéén ja ettd kaikki telat ja
rummut voivat pyérié vapaasti.

Tarkista hihnaliitos.

Varmista, ett& moottori vetdd hihnaa eiké paina.

Kulietushihna 18ysélla tai
vaurioitunut

Tarkista hihnan kireys ja kunto seké& pinnoitteen kunto. Tarkista
hihnan kulku ja hihnan s&éts.

Virheellinen pinnoite/

Katso hairid "Hihna liukuu rumpumoottorilla”.

ketjupydraprofili
nivelhihnalle
Akselin Akselin tiivisterengas Tarkista, esiintyykd epdedullisia kemiallisia tai hankaavia
tiivisterenkaasta kulunut materiaaleja/olosuhteita. Tarkista tiivisteiden kéayttéika.
vl el Akselin tiivisterengas Varmista, ettei tiivisteissé ole terdsjaamid, materiaalikertymié tai
vaurioitunut muita osia.
Kansilaakeri vaurioitunut/  Tarkista, onko hihna liian kiredllé tai likaa kuormitettu.
kulunut Tarkista, onko laakeriin padssyt vettd tai kemikaaleja.
Johdosta/ Loystynyt Varmista, ettd johtoliitdntdholkki ja tiivisteet ovat tiviitd, eikd niitd
kytkentdkotelosta  johtoliiténtéholkki Vika kuormiteta ylikuumentumisella tai kemikaaleilla.
valuu sliya sisdlisessd johtotiivisteessd
L&ystynyt Varmista, etté kytkentékotelon johtoliitantéholkki ja tiivisteet ovat
johtoliitéintéholkki tiiviitd, eivétkd ole kuormittuneet ylikuumentumisen tai kemikaalien
Kytkentdkotelon tiiviste vaikutuksesta.
viallinen
Rummusta/ Paatykansi rummussa Tarkista, onko rummun ja p&étykoteloiden vélissé aukkoja.
p&(jtyko.nnesta Iysille Tarkista, onko hihna liian kireélld tai iskukuormitettu.
valuu 8liya

P&é&tykansi/rumputiiviste
viallinen

Tarkista, ylikuumeneeko hihna, onko se liian kiredllé tai
iskukuormitettu.
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Apua vikojen kanssa

Hadirié

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Hihnaa ei ole
saddetty oikein/
hihna ei kulie

Materiaalikertymia
rumpumoottorissa/
teloissa/ hihnalla

Varmista, ettei hihnaa ja rumpua estéd mikédn ja ettd kaikki telat ja
rummut voivat pyorid vapaasti.

Tarkista hihnaliitos.

keskell&
Materiaalikertymié teloilla  Tarkista, irfoaako materiaali ja varmista, etté puhdistuslaitteet
toimivat oikein.
Vidllinen tai huonosti Tarkista hihnan kunto ja hihnaliitos.
kiinnitetty hihna
Hihnan kireys yhdella Varmista, ettd hihnan kireys on molemmiilla puolilla sama.
puolella suurempi Tarkista, onko hihnan péétdn litos toteutettu samansuuntaisesti.
Yl&-/alateloja ei ole Tarkista tuki- ja paluutelojen s&édét.
sdddetty oikein
Alkutela/lopputela/ JTarkista rumpumoottorin ja telan sa&dst.
vélitela on saddetty
vadrin
Kuljetusrunko s&édetty Varmista, ettd kulietusrunko on koko pituudelta
vadrin suorakulmainen, yhdensuuntainen ja suora.
Kuljetettavan tuotteen Tarkista voima tai kitka luovutuskohdassa.
syottd yhdeltd puolelta
Hihnaprofiilia ei ole litetty ~Varmista, etté@ hihna ja rumpuprofiili sopivat yhteen ja etté ne on
rumpuprofiliin litetty ja séddetty oikein.
Rummun kuperuus liian Tarkista hihnan/rumpumoottorin tekniset tiedot.
pieni hihnalle
Oliyn Hammasrattaan Tarkista laakerien ja tiivisteiden kunto.

varjdytyminen —
metallinhopeita

hammastuksen tai
laakerin kulumat

Tarkista, onko kyse ylikuormituksesta.

hiukkasia

Oliyn Veden tai muun Tarkista tiivisteiden kunto ja veden/nesteiden aiheuttamat
vdrijéiytyminen nesteen aiheuttamat epdpuhtaudet. Vaihda &ljy.

- valkoinen epdpuhtaudet

varisdvy

Oliyn Aérimmaisen korkea Tarkista, vastaavatko kéayttétarkoitus/kéyttdolosuhteet

varjaytyminen —
musta varisévy

tydskentelyldmpétila
Ylikuormitus Hihnaa ei
asennettu

rumpumoottorin teknisid tietoja.

Tarkista, onko syyné ylikuormitusvirta tai korkea
ympdaristélampétila.
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Apua vikojen kanssa

Hairié Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Johto/ Asiakkaan suorittama Tarkista vaurion laatu ja mahdollinen syy.
k}/fk'entakotelo vaara kayttd .1‘C|I Vaihda kytkentékotelo.

viallinen tai asennuksen aikana

vaurioitunut

tapahtunut vaurioituminen

Vaurioituminen kulietuksen
aikana

Tarkista vaurion laatu ja mahdollinen syy.
Vaihda kytkentékotelo.

Kansilaakeri
vikaantunut

Ylikuormitus

Tarkista, vastaako kéyttstarkoituksen kuormitus rumpumoottorin
teknisid tietoja.

Akkikuormitus

Tarkista, vastaako kéyttétarkoituksen kuormitus rumpumoottorin
teknisid tietoja.

Hihnankireys liian suuri

Tarkista, onko hihna liian kiredlla. Véhennd hihnankireytté
tarvittaessa.

Puutteellinen voitelu

Tarkista rumpumoottorin &liymadré ja asennus.

Jos kyseessd on pystyasennus tai moottorin kallistus on yli 5°,
tarkista rumpumoottorin tekniset tiedot.

Akselin kuormitus tai
vadard saatdé

Tarkista, onko ruuveja kiristetty liikaa ja onko runko tai
moottorikiinnitys séddetty védrin.

Akselin tiivisterengas
vaurioitunut/ kulunut

Tarkista ulkoisten ep&puhtauksien varalta.

Ota yhteys paikalliseen Interroll-iélleenmyyjéan.

Laakerin [8ysé tai tiukka
istuvuus akselilla

Ota yhteys paikalliseen Interroll-jélleenmyyjéan.

Voimansiirron
poisjaanti

Ylikuormitus/
dkkikuormitus tai normaali
kuluminen

Tarkista, vastaako kéyttétarkoituksen kuormitus rumpumoottorin
teknisié tietoja.

Tarkista kayttoika.

Roottorilaakeri
kulunut/
vikaantunut

Puutteellinen voitelu

Tarkista oikea éljylaatu ja mé&éard.

Roottoriké&yttd
kulunut tai
hampaita
murtunut

Liialliset tai tihedt
pyséytykset/
kéynnistykset, eritt&in
korkea kéynnistysvéi-
antdmomentti

Tarkista, vastaako kéyttétarkoituksen kuormitus rumpumoottorin
teknisid tietoja.

Tarkista 8ljy, pysdytysten/kéynnistysten suurin sallittu lukumééra ja
sallittu kéynnistysvéantémomentti.

Kéyt& taajuusmuuntajaa seké kdynnistys- ja pysdytysramppeja
(0,5 s tai enemman).
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Apua vikojen kanssa

Hairio Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Hammaskehé Ké&ynnistyminen Tarkista, vastaavatko kéyttétarkoitus ja kuormitus rumpumoottorin
kulunut tai ylikuormitettuna ja/tai teknisid tietoja.

hampaita/tappeja  ékkikuormitettuna tai Tarkista, onko kyse estosta.

murtunut estettynd

Kéytd taajuusmuuntajaa sekd kdynnistys- ja pysdytysramppeja
(0,5 s tai enemmdan).

Valivoimansiirto
ja laakeri kulunut/
vikaantunut

Puutteellinen voitelu tai
kulunut voimansiirto tai
laakeri

Tarkista &liyn maéra.
Tarkista laakeritappien kéyttikd ja toleranssi ja kéytot/akselit.

Kéytd taajuusmuuntajaa seké kdynnistys- ja pysdytysramppeja
(0,5 s tai enemmdan).

Jarrun ja Virheellinen kéyttéjénnite  Varmista, ettd oikea tasasuuntain on asennettu ja ettd oikea
tasasuuntaimen liitetty tulojénnite (V/Ph/Hz) on olemassa.
fq'ydfell'lne_n Virheellinen liitént& Als koskaan liitd tasasuuntainta tagjuusmuuntimeen.
tai ajoittainen
poisiaanti Varmista, ettd jarru on litetty liténtédkaavion mukaisesti.
Riittdmatén suojaus Varmista, ettd kaikki jarrun, tasasuuntaimen ja j@nnitesy&tén
johdon ja ulkoisten vélissé olevat johdot on suojattu ja maadoitettu IEC-suositusten
laitteiden ulkoisia mukaisesti.
j@nnitehuippuja vastaan
Jarrun ja Liian pitkén johdon Tarkista, esiintyykd pitkissé johdoissa jénnitteen laskua, ja
tasasuuntaimen aiheuttama jé@nnitteen varmista, ettd johdon halkaisija vastaa IEC-médréyksid.
téydellinen lasku
ta|40A|:.'>.I.H<tJ.Inen Liialliset pyséytykset/ Varmista, ettd jarrun ja tasasuuntaimen tekniset tiedot vastaavat
poisjaant kéynnistykset kayttétarkoituksen vaatimuksia.
Vééré tasasuuntain liitetty  Ota yhteys Interroll-edustajaan. lImoitamme kyseiselle jarrulle ja
kayttotarkoitukselle oikean tasasuuntaimen.
Jannitteen ylitys / Kaltevat kulietushihnat voivat johtaa moottorin ylikuormitukseen
lépisy6ttd tasasuuntaimen  ja aiheuttaa lépisydttdd, kun moottorin téhtipistejénnite on
liténnallé moottorin asennettuna.
tahtipisteeseen
Jarruk&dmityksen Tarkista kd@mityksen ja tasasuuntaimen lépéaisevyys.
oikosulku
Jarrun ja Vaéré jarru/tasasuuntain - Varmista, ettd jarrun ja tasasuuntaimen tekniset tiedot vastaavat

tasasuuntaimen

hidas kytkeminen

valittu tai mé&dritetty

kayttétarkoituksen vaatimuksia.

Alhainen
ympéristélampétila
tai lian korkea &ljyn
viskositeetti

Tarkista, ettd &ljyn viskositeetti soveltuu ympaéristélampétilaan.
Mikéli néin ei ole, téytd uudelleen 8liyllé, jonka viskositeetti on
sopiva.

Asenna |&mmityslaite tai voimakkaampi moottori. Ota téll&in
yhteys paikalliseen Interroll-iélleenmyyjéén.
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Apua vikojen kanssa

Hairio

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Kooderi ei toimi
(ajoittain)

Virheellinen liiténté
tai 6ysd/ viallinen
johtoliiténté

Tarkista liitéintékaavio ja mé&érittele, onko johto viallinen tai
liténnat [8ysalla.

Sahkaisen
jalkisysttsjériestelmén
poisjadnti

Vianhaku tulee antaa aina sdhkateknikon tehtévdksi.

Kooderin virhe tai
poisjaanti

Vianhaku tulee antaa aina sdhkateknikon tehtavaksi.

Virhe PC:llg tai
kayttolaitteessa

Vianhaku tulee antaa aina séhkateknikon tehtavdksi.
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Kéytostapoisto ja havittaminen

13

Kéytostapoisto ja havittaminen

* Havité moottoridliy moottorivalmistajan hévittdmisohjeiden mukaisesti.

* Kierr&ta pakkaus, jotta et kuormita ympéristdé.

13.1

K&ytosta poistaminen

Asiattoman kdsittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara

>
>
>

A w N~

13.2

Anna ké&ytdstd poistaminen ainoastaan valtuutetun ammattihenkildstén suoritettavaksi.
Anna rumpumoottorin j&&htyd ympéristén lampétilaan ennen kéytdstd poistamista.

Poista rumpumoottori kéytdsté vain virrattomassa tilassa. Varmista rumpumoottori tahattoman
padllekytkeytymisen varalta.

Irrota moottorijohto virtaléhteestd ja moottoriohjauksesta.
Léysad hihna.
Poista kiinnityslevy moottorikiinnikkeesté.

Irrota rumpumoottori kuljetinrungosta.

Pistokeversiossa paineruuvi on merkitty kolmeen kuudesta avainpinnasta.

Havittdminen

Toiminnanharijoittaja on periaatteessa vastuussa tuotteiden asianmukaisesta ja ympéristdd sddstévastd
h&vittamisestd.

Séhks- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU téyténtéénpanoa kansallisessa lainséédanndssd on
noudatettava.

Vaihtoehtoisesti Interroll tarjoutuu ottamaan tuotteet takaisin.
Yhteystiedot:

www.interroll.com

Noudata rumpumoottorin ja sen pakkauksen hévittémisté koskevia alakohtaisia ja paikallisia méaérayksié.
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14.1  Lyhennehakemisto

Liite

Sahkétiedot
P, yksikks kW Nimellisteho kilowatteina
np Napojen lukuméaéra
n,, yksikkd U/min. Roottorin nimellisnopeus, kierroksia minuutissa
f, yksikké Hz Nimellistaajuus hertseiné
U, yksikké V Nimellisiéinnite voltteina
I, Yksikké A Nimellisvirta ampeereina
I, Yksikkd A Seisontavirta ampeereina
I, o Yksikkd A Enimméisvirta ampeereina
cos @ Tehokerroin
n Hyétysuhde

J, yksikkd kgem?

Roottorin inertiamomentti

I/ K&ynnistysvirran suhde nimellisvirtaan

MM, Ké&ynnistysvédntémomentin suhde nimellisvéantémomenttiin
M/M,, Huippuvéaéntémomentin suhde nimellisvéidntémomenttiin
M/M, Kippivééntdmomentin suhde nimellisvédntémomenttiin

M, yksikkd Nm

Roottorin nimellisvééntémomentti newtonmetreind

M, yksikkd Nm

Seisontamomentti newtonmetreiné

M__,. yksikké Nm Enimméisvadntémomentti newtonmetreing
R, Yksikko Q Linjavastus ohmeina

R, yksikks Q Vaiheen ja vaiheen vélinen resistanssi ohme
R, yksikké Q Apuké&amityksen linjavastus ohmeina

L, yksikké mH

d-akselien induktiivisuus millihenryin&

qu yksikké mH

g-akselien induktiivisuus millihenrying

L, yksikké mH

limoitettu induktiivisuus millihenrying

k_ yksikks V/krpm Indusoitu moottorijénnite
T, yksikks ms Séhkainen aikavakio millisekunteina
k., yksikké Nm/A Vaantdmomenttivakio newtonmetreing ampeeria kohti
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Uy, yksikks V L&mmitysjénnite voltteina

U, e Yksikkd V Seisontalémmitysjéinnite kolmiokytkenndssé voltteina

Ug,, o, Yksikkd V Seisontalémmitysjéinnite téhtikytkenndssé voltteina

Uy, ~inV L&mmitysjénnite vaiheistuksessa voltteina

C, yksikks pF Kayttokondensaattori (1~) / Steinmetz-kondensaattori (3~) mikrofaradeina

Liitantakaaviot

1~ Yksivaihemoottori

3~ Kolmivaihemoottori

B1 Sahkdmagneettisen jarrun tulo
B2 Sahkdmagneettisen jarrun lahtd
BR Jarru (lisévaruste)

Cos - Kosinisignaali 0

Cos + Kosinisignaali +

Cr Kéayttdkondensaattori

Cs Kaynnistyskondensaattori

FC Taajuusmuunnin

L1 Vaihe 1

L2 Vaihe 2

L3 Vaihe 3

N Nollajohdin

NC Ei litetty

RC Vastuksen ja kondensaattorin rivikytkentd
Ref - Referenssisignaali 0

Ref + Referenssisignaali +

Sin - Sinisignaali 0

Sin + Sinisignaali +

T1 Termistorin tulo

T2 Termistorin l&htd

TC Lampdsuojaus

Ul Vaihek&dmityksen 1 tulo

u2 Vaihek&admityksen 1 léhtd

Vi Vaihekaamityksen 2 tulo
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V2 Vaihek&émityksen 2 lahts

Wi Vaihekadmityksen 3 tulo

W2 Vaihekadmityksen 3 léhtd

Z1 Apukaamityksen tulo, yksivaiheinen moottori

Z2 Apukaamityksen |&hts, yksivaiheinen moottori
Vaérikoodit

Johtojen vérikoodit liiténtékaavioissa:

bk: musta gn: vihred pk: pinkki wh: valkoinen

bn: ruskea gy: harmaa rd: punainen ye: keltainen

bu: sininen or: oranssi vi/vt: violetti ye/gn: keltainen/vihred
(): muu véri
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14.2  Alkuperdisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kécénnos (CE)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EMC-direktiivi 2014/30/EU
RoHS-direktiivi 2011/65/EU

Valmistaja vakuuttaa téten

Interroll Trommelmotoren GmbH
OpelstraBBe 3

41836 Hueckelhoven/Baal
Saksa

epdatéydellinen kone
* Rumpumoottori DM 0080; DM 0113; DM 0138; DM 0165; DM 0217

ettd ne ovat asiaankuuluvien séiénndsten mukaisia ja etté niihin liittyy CE-merkinté edellé
mainittujen direktiivien mukaisesti.

Luettelo sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista:
EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 63000:2018

EY-konedirektiivi 2006/42/EY

Edellé mainittujen tietojen liséksi valmistaja ilmoittaa:

Liitteessd | esitettyjé terveys- ja turvallisuusvaatimuksia on sovellettu (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2,
1.34,1.39,15.1,1.54,155,156,1.58,1.59,1.5.10,1.5.11,1.6.1,1.6.4,1.7.1,1.7.1.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.4.2).
The on laadittu liitteen VII B mukaiset erityiset tekniset asiakirjat, jotka toimitetaan tarvittaessa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Osittain valmistuneen koneen kéayttéonotto on kielletty, k koko k /jarjestelmén, johon
se on liitetty, vaatimustenmukaisuus on vahvistettu. kone/jérjestelmé, johon se on liitetty, on
ilmoitettu EY:n konedirektiivin mukaiseksi.

Valtuutettu laatimaan tekniset asiakirjat:
Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstrafie 3, D-41836 Hueckelhoven/Baal

Nico Schmidt
Product Compliance Counsel - Interroll Trommelmotoren GmbH
Hueckelhoven/Baal, 05.07.2023
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