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Innehadll
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anvéndning och beréittigar inte till efterbildning av produkterna i fréga. Alla mérken som finns i detta dokument
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Information om hur instruktionsboken ska anvéandas

1 Information om hur instruktionsboken ska anvéandas

| bruksanvisningen beskrivs féljande trummotortyper:
* DM-serien

Instruktionsbokens innehall

Instruktionsboken innehéller viktiga anvisningar och information om trummotorns olika driftfaser. Instruktionsboken
beskriver trummotorn vid tidpunkten fér leveransen genom Interroll.

Fér specialutféranden géller utéver denna instruktionsbok éven sarskilda avtalsenliga &verenskommelser och teknisk
dokumentation.

Instruktionsboken &r en del av produkten

* F&r att trummotorn ska fungera stérningsfritt och sékert och fér att eventuell garanti ska vara giltig, ér det viktigt
att férst l&sa igenom instruktionsboken och félja anvisningarna.

* Férvara instruktionsboken i nérheten av trummotorn.

* L&mna éver instruktionsboken till nésta &gare eller anvéndare om du sélier modulen.

* MEDDELANDE! Tillverkaren ansvarar inte fér skador och driftstérningar som beror pé att instruktionsboken inte har
beaktats.

* Vand dig till kundtiéinsten hos Interroll om du fortfarande har frégor efter aft ha last igenom instruktionsboken.
Vilka kontaktpersoner som finns néra dig hittar du pé Internet, se www.interroll.com
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Sdkerhet

2 Sdkerhet
2.1 Standardteknik

Trummotorn &r byggd enligt standardteknik och levereras driftséiker. Trots detta kan faror uppsté vid anvéndning.
Om anvisningarna i denna instruktionsbok inte beaktas kan det leda till livshotande skador!
* Lés igenom instruktionsboken noggrant och beakta innehdllet.

* Beakta de lokala olycksférebyggande féreskrifterna och allménna sékerhetsbestémmelserna som géller for
anvdndningsomrdadet.

2.2 Anvéndning fér avsett éndamal

Trummotorn &r avsedd att anvéndas i industrier, stormarknader och flygplatser. Den transporterar styckegods som
t.ex. komponenter, kartonger och l&dor och &ven bulkvaror som granulat, pulver och andra léttrinnande material.
Trummotorn méste byggas in i en transportenhet eller i en transportanléggning. All annan anvéndning betraktas som
ej féreskriven anvéndning.

Trummotorn &r enbart avsedd fér det anvéindningsomréde som beskrivs i kapitlet Produktinformation.

Egenméktiga &ndringar som férsémrar produktséikerheten &r inte fillatna. Trummotorn fér enbart anvéndas inom
faststéllda effektgrénser.

23 Anvéndning som strider mot avsett éndamal

Trummotorn fér inte anvéndas fér transport av personer. Trummotorn fér inte utséttas fér stét- eller slagbelastning.

Trummotorn fér inte anvéindas under vatten. Om den anvénds pé ett s&dant sétt leder det till personskador pa grund
av elchock och till att vatten trénger in och orsakar kortslutning eller motorskador.

Trummotorn fér inte anvéindas som drivning fér kranar eller lyftanordningar eller tillhdrande hisslinor, kablar och

kedjor.
Fér tillampningar som avviker frén trummotorns féreskrivna anvéndningssétt krdvs tillstand frén Interroll.

Om inte annat har bestémts skriftligt och/eller i en offert pétar sig Interroll och dess éterférséljare inte négot ansvar
for produktskador eller driftavbrott som har orsakats av att dessa specifikationer och begrénsningar inte har f8lits (se
kapitlet “Elektriska data” fér respektive serie).

24 Personalens kvalifikationer

Obehérig personal kan inte bedéma risker och utsétts darfér for hdgre risker.
* De arbeten som beskrivs i denna monteringsinstruktion fé&r endast utféras av behérig personal.

+ Agaren méste sikerstalla att personalen félier de lokalt géllande féreskrifterna och reglerna fér sékert och
riskmedvetet arbete.

Monteringsinstruktionen vénder sig till féljande mélgrupper:

Driftpersonal

Driftpersonalen har fétt instruktioner om manévrering och rengéring av trummotorn och féljer sékerhetsanvisningarna.

) Version 3.3 (07/2023) sv
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Sdkerhet

Servicepersonal

Servicepersonalen har specialiserad teknisk utbildning eller har genomgétt utbildning som tillhandahélls av tillverkaren
och utfér transport, montering, underhéll och reparation.

Elfackman

Personer som arbetar med elekirisk utrustning méste ha fackteknisk utbildning.

2.5 Risker

Har finns information om olika slags risker eller skador som kan uppstd i samband med anvéndning av frummotorn.

Personskador

* Underhall och reparationer p& trummotorn far endast utféras av auktoriserad servicepersonal i enlighet med
géllande bestémmelser.

* Se till att ingen obehérig personal befinner sig i nérheten av transportdren innan du startar trummotorn.

Elsystem

De fem sékerhetsreglerna méste alltid féljas innan installations- och underhéllsarbeten utfars:
* Frikoppla

* Sakra mot &terinkoppling

* Kontrollera allpolig spanningsléshet

* Jorda och kortslut

» Tack &ver eller stéing in intilliggande spénningsférande delar

Olja
* Svdlj inte oljan. Oljan som anvénds kan innehdlla skadliga @mnen. Fértéring kan orsaka illaméende, krékningar och

diarré. Om oljan skulle réka fértéras, kontakta omedelbart en lékare.

* Undvik hud- och 8gonkontakt. Vid langvarig eller upprepad hudkontakt utan féreskriven rengéring kan hudens
porer bli igensatta och hudbesvér i form av olieakne och follikulit uppsté.

* Torka snarast upp utspilld olja s& att inga hala ytor bildas. Se till att olja inte Iécker ut i miljdn. Omhénderta
smutsiga trasor eller reng&ringsmaterial pa korrekt sétt s& att siélvanténdning och brénder férhindras.

* Sléck oliebrénder med skum, vattenspray eller vattendimma, torrt kemiskt pulver eller koldioxid. Sléck inte med
kraftig vattenstrale. Anvénd lémplig skyddskladsel inkl. andningsmask.

* Beakta tillhérande certifikat som finns p& www.interroll.com.

Roterande delar

« Stick inte in hédnderna mellan trummotorn och transportbanden eller rullkedjorna.
* Bind upp langt hér.

* Anvdnd étsittande arbetskléder.

 Bar inte smycken som t.ex. halsband eller armband.

Version 3.3 (07/2023) sv
Overséttning av instruktionsboken i original 9av 112



Sdkerhet

Heta motordelar
* Vidrér inte trummotorns yta. Du riskerar brénnskador éven vid normal drifttemperatur.

* Satt upp motsvarande varningsinformation pé transportéren.

Arbetsmiljo

* Anvénd inte frummotorn i explosionsfarliga omgivningar.

* Avlégsna material och féremal som inte beh&vs frén arbetsomradet.
* Anvand skyddsskor.

* Specificera noggrant hur transportgodset ska ldggas upp och évervaka att det sker pé rétt sétt.

Driftstérningar
* Kontrollera regelbundet att trummotorn inte har né&gra synliga skador.

¢ Stoppa trummotorn omedelbart om rék bildas, om ovanliga ljud hérs eller om transportgodset blockeras eller &r
defekt. Séikra motorn mot oavsiktlig start.

* Ta omgé&ende kontakt med fackpersonal fér att faststélla felorsaken.

* Stig inte under drift p& trummotorn eller den transportér / det system som den &r installerad i.

Underhall

* Kontrollera regelbundet att produkten inte har nagra synliga skador, onormala ljud eller Ist sittande armaturer,
skruvar och muttrar. Nagot extra underhdll krévs inte.

. Oppna inte frummotorn.

Oavsikilig motorstart

* Farsiktighet vid installation, underhdll och rengéring eller vid fel: Sékra trummotorn mot oavsikilig start.

2.6 Gréinssnitt mot andra apparater

Riskstéllen kan uppstd nér trummotorn infogas i en hel anléiggning. Dessa stéllen beskrivs inte i instruktionsboken utan
méste analyseras i samband med projekteringen, monteringen och idrifttagandet av hela anléggningen.

* Nar trummotorn har infogats i en transportanléggning ska hela anldggningen kontrolleras avseende eventuella nya
riskstéllen innan transportéren startas.

* Vidta ytterligare konstruktiva atgérder vid behov.

2.7 Lagstiftning
Farordning om ekodesign (EU) 2019/1781

Interroll trummotorer omfattas inte av kraven i férordningen om ekodesign.

Interroll trummotorer omfattas inte av férordning (EU) 2019/1781 p& grundval av artikel 2.2 a, eftersom
den integrerade elmotorn inte kan testas och drivas oberoende av véxellédan.
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Allman teknisk information

3 Allman teknisk information
3.1 Produktbeskrivning

Trummotorn &r en helkapslad elektrisk drivrulle. Den ersétter externa komponenter som motorer och véxell&édor som
ofta maste underhéllas.

Trummotorn kan kéras i miliser med hég belastning av grovt och fint damm och utséttas fér vattenspolning och
strilande vatten. Den ér bestéindig mot de flesta aggressiva omgivningsférhallandena. | aggressiva milider och milijder
med saltvatten ska endast motorer i rostfritt stél anvéndas. Skyddsklassen IP69k och utférandet i rostfritt stél (p&
forfrégan) gér att trummotorn ocksé lémpar sig fér anvéndning inom livsmedels- och ldkemedelsindustrin samt fér
tilldmpningar med héga krav pé hygien. Trummotorn kan anvéndas béde utan och med en trumbeléggning som &kar
friktionen mellan trummotorn och transportbandet. Den kan ocksé anvéndas med en profilbeléggning fér drivning av
band drivna med positivt mekaniskt grepp.

Trummotorerna i 1- och 3-fas DM-serien drivs av en asynkron trefasstrémsinduktionsmotor. Den finns i olika
effektklasser och fér de flesta internationella nétspénningar.

Trummotorerna i den synkrona DM-serien drivs av en synkronmotor och méste anslutas till en lamplig
drivningsstyrenhet. Mer information om drivningsstyrenheten finns att l&sa i handboken fill den.

Trummotorn innehdller olja som smérj- och kylmedel. Oljan leder bort vérmen via trumman och transportbandet.

3.2 Tillval

Inbyggt dverhettningsskydd

En termoskyddsbrytare som ér inbyggd i lindningshuvudet skyddar mot éverhettning. Skyddet I6ser ut om motorn
Sverhettas. Det maste dock vara anslutet till en lamplig extern styrenhet som bryter stromitillférseln till motorn vid
Sverhettning.

Inbyggd elektromagnetisk broms

Den inbyggda elekiromagnetiska bromsen kan hélla laster. Den verkar direkt pa trummotorns rotoraxel och drivs via
en likriktare. Hallkraften fér varje trummotor med broms maste beréknas i férvéig och motsvarar inte alltid motorns
banddragkraft. Den elekiromagnetiska bromsen finns bara att f4 till 3-fas asynkronmotorer och synkronmotorer i
DM-serien.

Mekanisk backspérr

Den mekaniska backspérr som sitter p& rotoraxeln kan anvéndas till transportband med stigning. Den férhindrar att
bandet gér baklénges vid strémavbrott. Den mekaniska backspérren finns till alla asynkronmotorer i DM-serien.

Vinkelgivare

Vinkelgivarens signaler kan anvéndas fér Iégesbestémning och fér styrning av hastighet och rotationsriktning.
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Allman teknisk information

3.3 Trummotorns matt i DM-serien

Vissa métt anges som "FW+". FW ar en forkortning fér “Face Width” (trumbredd). Uppgiften finns p& trummotorns
typskylt.
Alla langdberoende métt i katalogen och bruksanvisningen uppfyller féreskrifterna i DIN/ISO 2768 (klass medel).

Rekommenderat avstand mellan monteringsbalkarna (EL) med hénsyn tagen till maximal vérmeutvidgning
och interna toleranser &r EL + 2 mm.

Trummotorns matt i DM-serien

T A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
DM 0080 valvd 815 80,5 12,5 30 25 25 &5 FW -7 FW + 55 FW + 305
DM 0080 vélvd 81,5 80,5 12,5 25 25 20 815 FW -7 FW + 5 FW + 30
DM 0080 vélvd 81,5 80,5 12,5 17 25 13,5 815 FW -7 FW + 5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk 81 81 12,5 30 25 25 815 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk 81 81 12,5 25 25 20 815 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk 81 81 12,5 17 25 13,5 315 FW -7 FW +5 FW + 30
DM 0080 cylindrisk + 81,7 81,7 12,5 30 25 25 &5 FW -7 FW +5 FW + 30
passfiader
DM 0080 cylindrisk + 81,7 81,7 12,5 25 25 20 35 FW -7 FW +5 FW + 30
passfiader
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Allman teknisk information

Typ A B C D E F P SL EL AGL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
DM 0080 cylindrisk + 81,7 81,7 12,5 17 25 13,5 315 FW -7 FW + 5 FW + 30
passfiader
DM 0113 vélvd 1135 112 25 30 65 25 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 vélvd 1135 112 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk 112 112 25 30 6,5 25 85 FW -7 FW +13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk 112 112 25 25 6,5 20 85 FW -7 FW + 13 FW + 63
DM 0113 cylindrisk + 113 113 25 30 6,5 25 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
passfiader
DM 0113 cylindrisk + 113 113 25 25 6,5 20 35 FW -7 FW + 13 FW + 63
passfiader
DM 0138 vélvd 138 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW +73
DM 0138 vélvd 138 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW +73
DM 0138 cylindrisk 136 136 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW +73
DM 0138 cylindrisk 136 136 25 30 11,5 20 35 FW -7 FW + 23 FW +73
DM 0138 cylindrisk + 137 137 25 30 11,5 25 35 FW -7 FW + 23 FW +73
passfiader
DM 0138 cylindrisk + 137 137 25 30 11,5 20 85 FW -7 FW + 23 FW + 73
passfiader
DM 0165 vélvd 164 162 45 40 16,5 30 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 vélvd 164 162 25 30 16,5 25 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk 162 162 45 40 16,5 30 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk 162 162 25 30 16,5 25 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
DM 0165 cylindrisk + 162 162 45 40 16,5 30 85 FW -7 FW + 33 FW + 123
passfiader
DM 0165 cylindrisk + 162 162 25 30 16,5 25 35 FW -7 FW + 33 FW + 123
passfiader
DM 0217 vélvd 2175 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 vélvd 2175 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 cylindrisk 2155 2155 45 40 16,5 30 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
DM 0217 cylindrisk 2155 2155 45 30 16,5 25 5 FW - 10 FW + 33 FW + 123
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Allman teknisk information

3.4 Tekniska data

Skyddsklass

P69k

Omgivningstemperaturomréde fér normala
tillampningar "

+2 °C upp till +40 °C

Omgivningstemperaturomréade fér
|&gtemperaturtillémpningar "

-25 °C upp till +15 °C

Takttider

hégst 3 starter/stopp per minut 2

Ramptider

DM:-serie asynkron 3-fas: > 0,5 s
DM:-serie asynkron 1-fas: > 1s
DM:-serie synkron: < 0,5 s

Monteringsnivé, meter éver havet

max. 1000 m

" Vid omgivningstemperaturer under +1 °C rekommenderar Interroll en stillesténdsvérmare och speciella kablar eller

plastkopplingsboxar.

2 For start/stopp-tillampningar méste motorlagringarna vara helt utan spel. Om det fljs &r det majligt med hégre
takttider med mer @n 3 starter/stopp per minut. Interroll rekommenderar absolut att anvénda frekvensomriktare (FO)
med instéllda ramper upp eller ner eller specialutféranden. Den &r till fér att reducera startmomenten f&r att t.ex.
férebygga axelskador. Kontakta Interroll om du har négra frégor.

3.5 Produktidentifikation

For att identifiera en frummotor behdvs bara serienumret. Alternativt behdvs nedanstéende uppgifter. Vérdena fér en

specifik trummotor kan skrivas in i sista spalten.

Information Méjligt véirde
Trummotorns typskylt Motortyp och design:

Periferihastighet v, :
Rorets diameter o:

Trumbredd FW:

Antal poler n_:
Mérkeffekt P, :

Eget vérde

Trumdesign (rérdesign) t.ex.

Trummaterial

Typ av beléggning (férg, material, profil, spér)

Gavel Material

Egenskaper som avviker fran standard

Axlar Material

Egenskaper som avviker frén standard
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Allman teknisk information

Information Méjligt vérde Eget vérde
Skruvférband P& kontaktvarianten finns det en markering med

en kontaktsymbol pé skruvférbandet.

Interroll Product App

Produktspecifika data kan lasas av via QR-koden som finns tryckt p& typskylten. Interroll Product App finns tillganglig i
alla kénda App Stores:

3.6 Termoskydd

Under normala driftférhéllanden &r den inbyggda termokontakten i statorlindningen sluten. Om motorns
grdnstemperatur uppnés (Sverhettning) dppnar kontakten vid en férinstélld temperatur fér att férhindra skador pa
motorn.

Termoskyddsbrytaren éterstélls automatiskt nér motorn har svalnat.

Oavsikilig start av motorn

> Seriekoppla termoskyddsbrytaren med ett lampligt reld eller en kontaktor for att strémtillférseln till motorn
sakert ska brytas nér brytaren l6ser ut.

> Sakerstéll att motorn bara kan kopplas in igen med en kvitteringsknapp efter en éverhettning.

> Vénta tills motorn har svalnat efter att brytaren har [8st ut. Se noga till innan motorn startas p& nytt att inga

mdnniskor kan utséttas for risker.

Version 3.3 (07/2023) sv
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interroll.ir_product_app
https://apps.apple.com/at/app/interroll-product-app/id1618761516

Allman teknisk information

Standardutférande: temperaturbegrénsare med automatisk dtergéng

Livsléingd: 10.000 cykler

AC cosp =1 25A 250 V AC
cos® =06 16 A 250 V AC
DC 16 A 24V DC
1,25 A 48V DC
Livsléingd: 2.000 cykler
AC cos @ =1 63 A 250 V AC
Atergéngstemperatur 40K = 15K
Resistans < 50 mQ
Kontaktstudstid < 1ms
. Version 3.3 (07/2023) sv
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-fas

4 Produktinformation DM-serie asynkron 1-fas
4.1 Typskylt DM-serie asynkron 1-fas

Uppgifterna p& trummotorns typskylt anvénds fér att identifiera motorn. Bara pé sé satt kan trummotorn anvéndas
for sitt avsedda andamal.

Det finns olika slags typskyltar f&r trummotorer i DM-serien:

1. Rund typskylt (1) p& trummotorns gavel (klistrad eller lasrad)

2. Rektangular typskylt (2) pé kopplingsboxen (om en sadan finns, klistrad eller lasrad)

3. Rektangular typskylt (3) félier med motorn separat

Typskylt (1) f6r DM-serie asynkron 1-fas

Version 3.3 (07/2023) sv
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-fas

Typskylt (2) for DM-serie asynkron 1-fas

Typskylt (3) for DM-serie asynkron 1-fas
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-fas

1 Anslutningsschema nummer
2 Mérkeffekt
3 Antal poler + driftsatt

4 Markfrekvens !

5 Mérkspdnning vid markfrekvens
6 Mérkstrém vid mérkfrekvens

9 Rotorns mérkvarvtal !

10 Effektfaktor

11 Slag av Ul-standard

12 Serienummer

13 Uppdragsnummer + position
14 Kundartikelnummer

15 Tillverkarens adress

16 CE-tecken

17 UKCA/EAC-tecken
18 Ul-tecken

19 Internationella elekirotekniska kommissionen:
Standard f&r trummotorer

20 Trumrérets diameter

21 Trumbredd

22 Vikt

23 Isolationsklass och kapslingsklass

24 Trumrdrets periferihastighet”

25 Tillverkning vecka/ar/land

26 Oljetyp och volym

27 Typ + design

28 QR-kod

29 Rotationsriktning (endast vid backspérr)

') Vérdet beror p& den anvénda spénningen. Vérden inom parentes avser mérkspénningen inom parentes

4.2

Férkortningar se sida 106.

Elektriska data DM-serie asynkron 1-fas

4.2.1 DM 0080 asynkron 1-fas
P, n, n, £ U, | cos n J. I/, M/ M/ M/ M, R u,. C
(P MN MN MN

% min? Hz V A kgem? Nm Q VDC uF
25 4 1320 50 230 0,39 1 0,28 1,11 2,19 1,11 137 1,1 0,18 150 44 &
50 2 2750 50 230 0,54 1 0,4 0,74 3,08 094 171 0,94 0,17 82 33 3
75 2 2750 50 230 0,68 1 0,48 0,89 3,19 074 1,37 074 0,26 66 34 4
75 2 3300 60 230 0,68 1 0,48 1,11 4,89 1 1,83 1 0,22 38 19 6
85 2 2750 50 230 0,73 098 0,52 1,11 25 088 1,77 088 0,30 52 28 6
85 2 3300 60 230 0,72 1 0,52 13 4,89 1 1,83 1 0,25 38 20 6
110 2 2750 50 230 0,94 1 0,51 1.1 197 073 1,15 0,73 0,38 52 37 8
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-fas

4.2.2 DM 0113 asynkron 1-fas

P, mon, f U I, s n J I/, M/ M/ M/ M, R U, C
q) MN MN MN
W% min? Hz V A kgecm? Nm Q VDC F
250 4 1360 50 230 24 097 047 72 1,25 11 11 1,1 1,76 12,7 22 12
4.3 Anslutningsschema DM-serie asynkron 1-fas

| den hér bruksanvisningen visas bara standardanslutningsscheman. Fér andra anslutningssétt levereras
anslutningsschemat separat tillsammans med trummotorn.

Férkortningar se sida 106.

4.3.1 Kabelanslutningar

1-fas, 7-trédig kabel

* Alternativt kan en startkondensator och ett lampligt kopplingsrelé anslutas fér att férbéttra enfasmotorns
startmoment.
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Produktinformation DM-serie asynkron 1-fas

4.3.2 Anslutningar i kopplingsboxen

1-fas, 7-trédig kabel

* Alternativt kan en startkondensator och ett lampligt kopplingsrel& anslutas fér att férbétira enfasmotorns
startmoment.

Vridmoment fér kopplingsbox-lockskruvar: 1,5 Nm
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

5 Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas
5.1 Typskylt DM-serie asynkron 3-fas

Uppgifterna p& trummotorns typskylt anvénds fér att identifiera motorn. Bara pé sé sétt kan trummotorn anvéndas
for sitt avsedda éndamal.

Det finns olika slags typskyltar fér trummotorer i DM-serien:

1. Rund typskylt (1) pé& trummotorns gavel (klistrad eller lasrad)

2. Rektangulér typskylt (2) pé kopplingsboxen (om en s&dan finns, klistrad eller lasrad)

3. Rektangulér typskylt (3) félier med motorn separat

Typskylt (1) fér DM-serie asynkron 3-fas
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

Typskylt (2) for DM-serie asynkron 3-fas

Typskylt (3) for DM-serie asynkron 3-fas
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

1 Anslutningsschema nummer 16 CE-tecken

2 Markeffekt 17 UKCA/EAC-tecken

3 Antal poler + driftsétt 18 UL-tecken

4 Markfrekvens " 19 Internationella elektrotekniska kommissionen:

Standard fér trummotorer

5 Mérkspénning vid mérkfrekvens 20 Trumrérets diameter

6 Markstrdm vid markfrekvens 21 Trumbredd

7 (Markspénning vid méarkfrekvens) 22 Vikt

8 (Markstrém vid markfrekvens) 23 Isolationsklass och kapslingsklass

9 Rotorns mérkvarvtal ! 24 Trumrdrets periferihastighet”

10 Effektfaktor 25 Tillverkning vecka/ar/land

11 Slag av Ul-standard 26 Oljetyp och volym

12 Serienummer 27 Typ + design

13 Uppdragsnummer + position 28 QR-kod

14 Kundartikelnummer 29 Rotationsriktning (endast vid backspérr)

15 Tillverkarens adress

VVérdet beror p& den anvénda spénningen. Vérden inom parentes avser mérkspénningen inom parentes

5.2 Elektriska data DM-serie asynkron 3-fas

Férkortningar se sida 106.

5.2.1 DM 0080 asynkron 3-fas

P, n, n f. U, & cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, U, C.,
v My M, M, delta star

W% min? Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
40 4 1278 50 230 0,38 072 037 0,59 1,93 1,31 1,51 1,31 030 2945 40,3

40 4 1278 50 400 0,22 072 036 0,59 193 1,31 1,51 1,31 030 2945 70,0
40 4 1550 60 230 033 072 042 059 189 134 1,43 134 025 2945 350

40 4 1644 60 460 021 061 039 059 198 185 208 185 023 2945 56,6
40 4 1625 60 575 017 076 031 0,59 186 153 191 153 024 465 90,1
40 4 1627 60 380 023 065 041 0,59 2,01 1,53 184 153 023 215 48,2
40 4 1627 60 220 0,40 065 040 0,59 2,01 1,53 1,84 153 023 215 28,0

40 4 1570 60 208 0,39 069 041 0,59 192 1,31 1,66 1,31 024 215 289

40 4 1300 50 200 0,45 0,71 0,36 059 1,73 1,26 1,53 1,26 029 215 34,3
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

P, n, n, f, U, I cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, u, €,
¢ My M, M, delta star

\% min? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC
80 4 1308 50 230 0,64 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 058 1325 28,8

80 4 1308 50 400 0,37 068 046 1,11 2,20 1,46 1,65 146 058 1325 50,0
80 4 1571 60 230 0,55 069 0,53 1,11 2,17 1,42 1,55 142 049 1325 25,1

80 4 1658 60 460 0,34 057 052 1,11 240 209 225 209 046 1325 385
80 4 1643 60 575 0,27 060 05 1,11 2,22 192 205 192 047 2313 56,2
80 4 1630 60 380 0,41 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 1,74 047 102 39,5
80 4 1630 60 220 0,71 063 047 1,11 2,08 1,74 1,87 1,74 047 102 22,8

80 4 1561 60 208 0,65 068 05 1,11 2,14 1,28 1,62 128 049 102 22,5

80 4 1309 50 200 0,78 068 044 1,11 1,87 1,48 1,56 148 0,58 102 271

75 2 2659 50 230 046 082 050 059 304 1,48 1,70 148 027 1644 31,0

75 2 2659 50 400 027 082 049 059 304 148 1,70 148 027 1644 54,6
75 2 3248 60 230 037 085 060 059 300 1,54 168 154 022 1644 259

75 2 3376 60 460 021 073 061 0,59 352 203 239 203 021 164,4 37,8
75 2 3310 60 575 0,17 060 074 059 3,06 1,76 2,01 176 022 270 41,3
75 2 3358 60 380 0,27 077 0,55 0,59 3,04 1,76 2,09 176 021 120 374
75 2 3358 60 220 0,47 077 054 059 3,04 176 2,09 1,76 0,21 120 21,7

75 2 3257 60 208 0,44 082 0,58 0,59 3,18 1,51 1,94 1,51 022 120 216

75 2 2745 50 200 0,50 078 056 0,59 2,85 1,53 1,86 153 026 120 234

140 2 2796 50 230 0,65 079 0,68 1,11 3,86 188 203 188 049 727 18,7

140 2 2796 50 400 0,38 079 0,67 1,11 3,86 188 203 188 049 727 327
140 2 3354 60 230 0,63 0,81 0,69 1,11 3,84 175 191 175 040 727 18,5

140 2 3430 60 460 0,37 069 0,69 1,11 445 248 2,67 248 039 727 27,8
140 2 3394 60 575 027 076 0,69 1,11 370 1,89 241 189 039 120 36,9
140 2 3415 60 380 0,44 074 065 1,11 389 215 251 215 039 51 24,9
140 2 3415 60 220 0,76 0,74 0,65 1,1 389 215 251 215 039 51 143

140 2 3387 60 208 0,74 078 067 1,11 412 206 236 206 039 51 14,7

140 2 2798 50 200 0,85 075 0,63 1,11 3,26 182 2,09 182 048 51 16,3
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

5.2.2 DM 0080 asynkron dellastoptimerad

P, mon, £ U, I, cs n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ M MM, delta star

W min? Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

116 2 2793 50 230 054 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 20,6

116 2 2793 50 400 031 082 066 1,11 379 178 185 178 04 93 8515

5.2.3 DM 0113 asynkron 3-fas

P, n,on, £ U I, cos n J 1A M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, delta  star

W% min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

160 4 1397 50 400 0,54 0,7 0,61 3,51 3,05 1,92 2,13 192 109 64 36,3

160 4 1397 50 230 0,94 07 0,61 3,51 3,05 1,92 2,13 192 109 64 21,1

160 4 1714 60 460 05 063 064 3,51 363 224 274 224 089 64 30,2

160 4 1667 60 230 083 075 065 351 326 174 2 174 092 64 19,9

160 4 1390 50 200 1,12 069 06 3,51 2,87 1,93 2,21 1,93 1,1 59 228

160 4 1698 60 380 0,59 066 0,62 31 3,27 2,22 2,57 222 09 59 34,5

160 4 1698 60 220 1,02 066 0,62 G51 3,27 2,22 2,57 222 09 59 19,9

160 4 1682 60 208 1 07 0,63 RIS 3,16 197 2,27 197 091 59 20,7

160 4 1355 50 500 0,39 0,78 061 3,51 2,62 1,53 173 1,53 1,14 124 56,6

160 4 1678 60 575 0,35 0,71 0,65 3,51 3,16 1,96 2,24 196 091 124 46,2

225 2 2758 50 400 0,56 086 067 2,28 4,32 2,57 2,62 257 078 393 28,4

225 2 2758 50 230 0,96 086 068 2,28 4,32 2,57 2,62 257 078 393 16,2

225 2 3385 60 460 0,49 083 069 2,28 55 B3Rl 3,31 313 064 393 24

225 2 3294 60 230 09 09 0,7 2,28 4,6 2,45 2,45 2,31 065 393 159

225 2 2744 50 200 108 087 069 228 425 227 252 227 078 291 137

225 2 3358 60 380 056 087 07 2,28 503 259 29 259 064 291 21,3

225 2 3358 60 220 097 087 07 2,28 503 259 29 259 064 291 123

225 2 3321 60 208 1 089 07 2,28 4,6 229 262 229 065 291 129

225 2 2605 50 500 0,43 093 0,65 2,28 3,26 1,66 1,83 166 082 766 459

225 2 3288 60 575 0,36 09 0,7 2,28 4,33 2,14 2,44 214 065 766 372

300 4 1371 50 400 0,81 076 07 6,22 3,28 18 1,95 18 209 3345 30,9

300 4 1371 50 230 14 076 071 6,22 3,28 18 1,95 18 2,1 3345 17,8

300 4 1688 60 460 0,7 074 073 6,22 387 239 2,53 239 17 3345 26

300 4 1634 60 230 1,29 0,81 0,72 6,22 3,14 1,74 1,84 1,74 1,75 3345 17,5
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Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

P, n, n, f, U, L cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, v, C,
¢ My M, M, defla  star
\% min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
370 4 1388 50 400 1,1 0,71 0,68 6,22 367 235 243 229 255 221 259
370 4 1388 50 230 19 0,71 069 622 367 235 243 229 255 221 14,9
370 4 1704 60 460 0,99 066 071 6,22 4,46 294 3,09 29 207 221 21,7
370 4 1662 60 230 17 077 071 6,22 388 212 226 207 213 221 14,5
370 2 2779 50 400 0,82 087 075 4,03 547 291 291 288 1,27 1765 189
370 2 2779 50 230 1,42 087 075 4,03 547 291 291 288 1,27 1765 10,9
370 2 3425 60 460 0,73 085 075 4,03 684 379 379 354 1,03 1765 16,4
370 2 3356 60 230 1,38 09 0,75 4,03 538 275 275 262 105 1765 1
370 4 1392 50 200 2,34 069 066 622 324 23 2,44 23 255 172 139
370 4 1698 60 380 1,21 067 069 622 37 259 278 259 209 172 20,9
370 4 1698 60 220 2,1 067 069 622 37 259 278 259 209 172 12,1
370 4 1683 60 208 208 071 07 6,22 355 23 246 23 2,11 17,2 12,7
370 4 1359 50 500 085 076 066 622 295 184 196 184 26 43,1 41,8
370 4 1685 60 575 0,76 0,7 0,7 6,22 355 231 2,49 2,31 2,1 43,1 34,4
370 2 2792 50 200 1,61 088 075 4,03 537 278 3,08 278 1,27 13 92
370 2 3400 60 380 0,84 088 076 4,03 625 3,1 3,56 SAl 104 13 14,4
370 2 3400 60 220 1,45 088 076 4,03 625 3,1 3,56 31 104 13 83
370 2 3372 60 208 15 09 076 4,03 571 275 3,16 275 105 13 88
370 2 2763 50 500 0,63 09 0,75 4,03 502 259 284 259 128 325 27,6
370 2 3398 60 575 0,55 088 077 4,03 632 3,18 362 318 104 325 23,6
550 2 2813 50 400 1,23 085 076 498 577 327 327 315 187 13 20,4
550 2 2813 50 230 2,13 085 076 498 577 327 327 315 187 13 11,8
550 2 3373 60 460 1,07 082 079 498 757 452 452 452 153 13 57 17,1
550 2 3373 60 230 199 089 078 498 583 308 308 308 156 13 11,5
550 2 2801 50 200 2,36 088 076 498 542 271 3,03 2,71 187 102 10,6
550 2 3410 60 380 1,21 088 0,78 4,98 632 3,01 35 3,01 154 10,2 16,3
550 2 3410 60 220 2,09 088 078 4,98 632 3,01 35 3,01 154 10,2 94
550 2 3383 60 208 2,18 09 0,78 4,98 577 268 311 268 155 102 10
550 2 2768 50 500 0,93 091 0,75 4,98 458 223 248 223 19 17,7 22,5
550 2 3350 60 575 09 079 078 4,98 71 4,1 4,6 4,1 153 177 18,9
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5.2.4 DM 0113 asynkron dellastoptimerad

P, n, n, f, U, L, cos N e I/, M/ M/ M/ M, R, (U (o
¢ M MM, deta  star
W min?  Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
160 4 1378 50 400 0,49 073 065 4,83 32 2,21 2,43 2,21 1,09 5287 28,4
160 4 1378 50 230 0,85 073 065 4,83 32 2,21 2,43 2,21 1,09 5287 16,4
160 4 1699 60 460 0,44 067 0,68 4,83 374 278 3,08 278 089 5287 234
160 4 1653 60 230 078 077 067 483 336 205 227 205 092 5287 159
225 2 2769 50 400 051 089 072 3,13 523 278 309 278 078 299 204
225 2 2769 50 230 08 08 072 313 523 278 309 278 078 299 11,7
225 2 3403 60 460 045 086 073 3,13 649 345 397 345 064 299 17,4
225 2 3319 60 230 0,86 091 0,72 313 5,21 2,54 292 254 065 299 11,7
370 4 1400 50 400 1,15 068 0,68 7,68 3,38 2,33 2,47 233 255 223 26,2
370 4 1400 50 230 1,99 068 0,69 7,68 3,38 2,33 2,47 233 255 223 15,1
370 4 1715 60 460 1,05 063 07 7,68 3,98 29 3,12 29 207 223 22,1
370 4 1679 60 230 1,77 073 072 7,68 3,53 2,14 23 214 2,13 223 14,4
370 2 2810 50 400 0,79 088 077 4,98 6,25 331 3,65 3,31 1,27 14,8 15,4
370 2 2810 50 230 1,37 088 077 4,98 6,25 331 3,65 3,31 1,27 14,8 89
370 2 3436 60 460 0,69 086 078 4,98 77 4,01 4,62 4,01 1,03 14,8 13,2
370 2 3370 60 230 1,32 0,91 0,77 4,98 6,18 298 343 298 1,05 14,8 89
5.2.5 DM 0138 asynkron 3-fas
P, mnon, £ U I, cs n J I M/ M/ M/ M, R, U, C,
& My M, M, deha  star
W min?  Hz V A kgecm? Nm Q VDC VDC
160 4 1390 50 400 0,46 076 0,66 4,77 35 186 213 186 1,1 59,7 313
160 4 1390 50 230 0,79 076 0,67 4,77 &5 186 2,13 186 1,1 59,7 17,9
160 4 1704 60 460 04 0,7 072 477 435 225 292 225 09 59,7 251
160 4 1661 60 230 072 08 0,7 4,77 368 165 215 165 092 597 17,2
160 4 1383 50 200 087 077 069 477 365 172 218 1,72 1,1 45,1 15,1
160 4 1691 60 380 0,45 075 072 4,77 4,16 185 25 185 09 45,1 228
160 4 1691 60 220 0,78 075 072 4,77 4,16 185 25 185 09 45,1 13,2
160 4 1674 60 208 0,79 079 071 4,77 3,87 164 2,22 1,64 091 451 14,1
160 4 1369 50 500 0,34 0,81 0,67 4,77 3,38 1,51 1,94 1,51 1,12 1075 44,4
160 4 1693 60 575 03 075 071 4,77 4,12 1,81 2,47 1,81 09 107,5 36,3
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P, n, n, £, U, L cos n Je I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ M M M, defta  star
\% min?  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC
370 4 1389 50 400 1,01 075 071 7,74 407 224 228 2 254 225 25,6
370 4 1389 50 230 1,74 075 071 7,74 407 224 228 2 254 225 14,7
370 4 1713 60 460 0,86 0,71 076 774 475 221 308 221 206 225 20,6
370 4 1679 60 230 15 082 076 774 4,12 165 2,28 165 21 22,5 138
370 4 1386 50 200 1,85 08 0,72 774 386 1,72 224 172 255 173 12,8
370 4 1693 60 380 0,94 078 077 774 436 178 2,52 1,78 209 173 19
370 4 1693 60 220 1,63 078 076 774 436 178 252 1,78 209 173 11
370 4 1676 60 208 1,67 0,81 076 774 4,03 159 224 159 211 173 1,7
370 4 1375 50 500 0,73 082 071 774 3,61 154 2,02 154 257 355 319
370 4 1697 60 575 063 078 076 774 437 178 253 178 208 355 26,2
550 2 2855 50 400 1,28 077 081 516 549 282 326 282 184 118 17,4
550 2 2855 50 230 2,22 077 081 516 549 282 326 282 184 118 10,1
550 2 3461 60 460 1,06 078 083 5716 704 321 413 321 152 118 14,6
550 2 3408 60 230 19 088 0,83 516 593 24 306 24 154 11,8 9.9
550 2 2828 50 200 2,35 084 08 516 556 251 305 251 18 98 9,7
550 2 3436 60 380 1,19 085 0,83 516 647 268 345 268 153 98 149
550 2 3436 60 220 2,07 085 0,82 516 647 268 345 268 153 98 86
550 2 3413 60 208 2,12 088 0,82 5,16 598 239 308 239 154 98 91
550 2 2804 50 500 091 088 079 516 515 222 269 222 187 192 23,1
550 2 3434 60 575 0,79 085 0,82 516 639 262 338 262 153 192 193
750 4 1400 50 400 1,86 077 076 137 447 229 241 207 511 91 19,5
750 4 1400 50 230 3,22 077 076 137 447 229 241 207 511 91 11,3
750 4 1712 60 460 157 074 081 137 524 235 323 235 418 9] 159
750 4 1675 60 230 284 082 081 137 435 187 254 1,87 428 91 10,6
750 4 1393 50 200 3,54 079 077 13,7 4.3 198 251 198 514 73 10,2
750 4 1698 60 380 1,81 078 081 13,7 484 203 279 203 422 73 155
750 4 1698 60 220 3,13 078 081 13,7 484 203 279 203 422 73 89
750 4 1683 60 208 32 0,81 08 13,7 4,49 181 2,48 181 426 73 95
750 4 1380 50 500 1,37 0,81 0,78 13,7 4,08 184 231 184 519 159 26,5
750 4 1699 60 575 1,19 078 081 13,7 4.9 207 284 207 422 159 22,1
1000 2 2850 50 400 2,04 084 084 913 625 291 312 291 336 61 157
1000 2 2850 50 230 3,54 084 084 9,13 625 291 312 291 336 61 91
1000 2 3464 60 460 1,69 086 086 9,13 782 308 4,14 308 276 61 133
Version 3.3 (07/2023) sv
Overséttning av instruktionsboken i original 29 av 112



Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

P, n, n, £, U, L, cos n J. I/, M/ M/ M/ M, R, U, C,
¢ My M, M, defla  star
W minT  Hz V A kgem? Nm Q vDC VDC
1000 2 3411 60 230 3,23 091 085 9,13 618 23 308 23 28 6,1 9
1000 2 2845 50 200 391 088 084 913 647 271 338 271 336 431 74
1000 2 3451 60 380 2 088 086 913 75 278 375 278 277 431 11,4
1000 2 3451 60 220 347 088 086 913 73 278 375 278 277 431 6,6
1000 2 3430 60 208 3,61 09 085 913 666 248 334 248 278 431 7
1000 2 2824 50 500 1,53 09 0,84 9,13 606 253 313 253 338 916 18,9
1000 2 3448 60 575 1,32 088 0,86 9,13 735 284 381 284 277 9,16 16
5.2.6 DM 0165 asynkron 3-fas

P, n, n, f, U, I, cos n J I/, My M/ M/ M, R, U, C,

¢ My M M, dea  star
W% mn' Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC
*306 12 398 50 400 184 053 045 3473 179 24 2,07 2,06 7,34 18,4 269
*306 12 398 50 230 319 053 045 3473 179 24 2,07 2,06 7,34 18,4 15,6
*306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 269
*306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 299 175 207 16 4,24 259 15,6
370 4 1382 50 400 09 081 073 578 3,95 17 208 1,55 2,57 26,6 29,1
370 4 1382 50 230 156 081 074 578 3,95 1,7 2,08 1,55 2,57 26,6 16,8
370 4 1373 50 200 204 074 071 578 3,16 148 2,03 1,48 2,57 16,4 12,4
370 4 1681 60 380 102 074 074 578 3,58 147 224 147 2,1 16,4 18,6
370 4 1681 60 220 177 074 074 578 3,58 147 224 147 2,1 16,4 10,7
370 4 1662 60 208 1,79 078 074 578 3,36 13 197 1.3 2,13 16,4 11,4
*370 8 730 50 400 1,5 062 057 2233 2,87 19 235 19 4,84 20,3 28,3
*370 8 730 50 230 259 062 058 2233 2,87 19 235 19 4,84 20,3 16,3
*370 12 456 50 400 16 063 053 3473 2 1,2 15 12 775 27,3 41,3
*370 12 456 50 230 276 063 053 3473 2 12 15 12 775 27,3 237
*455 6 889 50 400 108 085 072 2233 337 165 169 1,31 4,89 22,3 30,7
*455 6 889 50 230 187 085 072 2233 337 165 1,69 1,31 4,89 22,3 17,7
*550 6 845 50 400 16 069 072 2233 34 14 165 14 6,22 21 34,8
*550 6 845 50 230 276 069 072 2233 34 14 165 14 6,22 21 20
620 6 865 50 400 191 078 06 34,73 32 117 1,2 1,16 6,85 143 32
620 6 865 50 230 33 078 06 34,73 812 117 1,2 1,16 6,85 14,3 18,4
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P, n, n, f, U, I, cos n J /i, M/ M/ M/ M, R, U, Cg
¢ My M, M, dea  star

\% mn' Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

*620 4 1391 50 400 1,32 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 21,4

*620 4 1391 50 230 229 085 08 11,56 4,52 188 206 135 4,26 12,7 12,4

*750 4 1355 50 400 1,8 038 075 11,56 35 153 1.8 13 529 11,57 25

*750 4 1355 50 230 311 08 076 11,56 35 153 1.8 13 529 11,57 144

750 4 1687 60 380 18 079 078 1156 4,12 183 232 183 4,25 8,15 18

750 4 1687 60 220 322 079 077 1156 4,12 183 232 183 4,25 8,15 10,4

750 4 1669 60 208 332 081 077 1156 378 163 206 1,63 4,29 8,15 11

750 4 1380 50 200 366 08 074 11,56 3,61 1,76 208 176 519 8,15 11,9

750 6 893 50 400 1.8 081 074 3473 36 1,75 193 1,58 8 11,4 249

750 6 893 50 230 312 081 074 3473 36 1,75 193 1,58 8 11,4 14,4

*909 4 1382 50 400 198 083 08 13 453 2,1 2,21 1,58 6,28 78 19,2

*909 4 1382 50 230 343 083 08 13 453 2] 2,21 1,58 6,28 78 11,1

*909 2 2848 50 400 181 087 083 7,08 703 333 362 297 3,05 62 14,6

*909 2 2848 50 230 314 087 084 7,08 703 333 362 297 3,05 62 85

*1100 2 2845 50 400 24 086 077 7,08 52 315 342 21 3,69 58 18

*1100 2 2845 50 230 414 086 078 7,08 52 315 342 21 3,69 58 10,3

*1100 2 3457 60 380 256 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 93

*1100 2 3457 60 220 443 078 084 7,08 686 34 417 34 3,04 3,12 54

*1100 2 3440 60 208 437 083 084 708 658 304 372 304 3,05 3,12 57

*1100 2 2850 50 200 526 075 08 7,08 579 328 378 328 3,69 3,12 6,2

*1100 4 1320 50 400 28 082 069 13 815 15 17 13 796 6,18 21,3

*1100 4 1320 50 230 483 082 07 13 35 15 17 13 7,96 6,18 12,2

1240 4 1377 50 400 257 086 081 2023 4,32 184 193 1,26 86 6,2 20,6

1240 4 1377 50 230 445 086 081 2023 4,32 184 193 126 8,6 6,2 119

1500 4 1393 50 400 3,5 087 071 20,23 38 2,1 255 1,55 1028 52 23,8

1500 4 1393 50 230 604 087 072 2023 38 2,1 255 1,55 1028 52 13,7

1500 4 1691 60 380 353 079 082 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 13

1500 4 1691 60 220 612 079 081 2023 2,59 191 256 191 8,47 3,1 75

1500 4 1674 60 208 632 082 08 20,23 2,37 1,7 227 17 8,56 3,1 8

1500 4 1385 50 200 7,01 08 0,77 20,23 2,31 191 235 191 1034 3,1 87

1818 2 2840 50 400 336 091 086 124 738 343 357 289 6,11 29 4,4 133

1818 2 2840 50 230 582 091 086 124 738 343 357 289 6,11 29 77

2200 2 2840 50 400 455 086 081 12,4 53 26 32 26 74 25 14,7
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P, n, n, f, U, I, cos n J I/, M/ M/ M/ Mg R, U, C,
¢ My M M, deta  star

W mn? Hz V A kgem? Nm Q vVDC VDC

2200 2 2840 50 230 785 086 082 124 5% 2,6 32 26 74 25 84

2200 2 3448 60 380 442 088 086 124 71 289 375 289 6,09 1,62 95

2200 2 3448 60 220 766 088 086 124 71 289 375 289 6,09 1,62 515

2200 2 3428 60 208 788 091 085 124 6,52 258 334 258 6,13 1,62 58

2200 2 2842 50 200 88 087 083 124 6,29 286 345 286 7,39 1,62 6,2

Vid markering med * &ven fér DM 0217
5.2.7 DM 0217 asynkron 3-fas

P, n, n,2 f U, | cos n J I/, M/ M/ M/ M, R, U, Cg
¢ My M M, deta  star

w min? Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

306 8 689 50 400 1,02 068 064 2233 299 175 207 1,6 4,24 259 26,9

306 8 689 50 230 1,77 068 064 2233 2,99 175 207 1,6 4,24 259 15,6

455 ) 889 50 400 1,08 085 072 2233 337 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 30,7

455 ) 889 50 230 1,87 085 072 2233 337 1,65 1,69 1,31 4,89 22,3 17.7

620 4 1391 50 400 1,32 085 08 11,56 4,52 1,88 206 1,35 4,26 12,7 214

620 4 1391 50 230 2,29 085 08 11,56 4,52 1,88 206 1,35 4,26 12,7 12,4

909 4 1382 50 400 1,98 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 19,2

909 4 1382 50 230 343 083 08 13 4,53 2,1 2,21 1,58 6,28 78 11,1

909 2 2848 50 400 1,81 087 083 7,08 7,03 333 362 297 3,05 6,2 14,6

909 2 2848 50 230 3,14 087 084 7,08 7,03 333 362 297 3,05 6,2 85

1100 8 709 50 400 371 059 073 821 366 205 269 189 1482 51 167

1100 8 709 50 230 6,43 059 073 821 3,66 205 269 1,89 1482 51 9,7

1500 ) 934 50 400 3,36 081 08 82,1 4,84 215 229 1,55 1534 43 17,6

1500 ) 934 50 230 582 081 08 82,1 4,84 215 229 [#55} 1534 43 10,1

1500 4 1420 50 400 37 087 067 3578 55 22 25 18 1009 33 159

1500 4 1420 50 230 6,38 087 068 3578 515 22 25 18 1009 33 9,2

2200 4 1433 50 400 4,45 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 14,66 2,85 16,2

2200 4 1433 50 230 7,71 085 084 4771 6,26 232 287 1,82 14,66 2,85 9.3

2200 2 2873 50 400 5,01 078 081 18,51 6,05 247 33 2,27 731 335 19,6

2200 2 2873 50 230 868 078 082 1851 6,05 247 33 2,27 731 335 11,3

3000 4 1421 50 400 6,69 079 082 4771 577 265 307 232 20,16 2 159

3000 4 1421 50 230 11,58 079 082 4771 577 265 307 232 2016 2 9.1
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P, n, n,2 f U I cos n J I/, M/ M/ M/ M, R, U, Cg
¢ My M, M, defla  star

\% mn? Hz V A kgem? Nm Q VDC VDC

3000 2 2875 50 400 585 087 085 27,15 78 317 369 262 9,96 1,75 134

3000 2 2875 50 230 1152 087 075 27,15 78 317 369 262 9,96 1,75 8,8

53 Anslutningsschema DM-serie asynkron 3-fas

MEDDELANDE

Skador pé trummotorn pé grund av felaktig anslutning med backspérr

> Byt tilledningarna L1 och L2 mot varandra vid drift med backspérr moturs.

Omkastning av rotationsriktningen: Byt tilledningarna L1 och L2 mot varandra

| den har instruktionsboken visas bara standardanslutningsscheman. Fér andra anslutningssétt levereras
anslutningsschemat separat tillsammans med trummotorn. Fér vinkelgivarens anslutningsschema.

Férkortningar se sida 106.

5.3.1 Kabelanslutningar

3-fas, 4+2-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, triangel- eller stjérnkoppling (invéndig anslutning)
Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning

Version 3.3 (07/2023) sv
Overséttning av instruktionsboken i original 33av 112



Produktinformation DM-serie asynkron 3-fas

3-fas, 7+2-tradig kabel, lindning fér 1 spénning, triangel- eller stjiérnkoppling (invéindig ledningsdragning), med broms
Triangelkoppling: Lag sp&nning Stigirnkoppling: H3g spénning

3-fas, 7+2-tr&dig kabel, lindning fér 2 spénningar, triangel- eller stigrnkoppling
Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning
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5.3.2 Anslutningar med stickanslutning

3-fas, kontakt med 4+ 2-tradig kabel, lindning fér 1 spanning, triangel- eller stjérnkoppling (intern anslutning)

Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning

3-fas, kontakt med 7 +2-tradig kabel, lindning fér 1 spanning, triangel- eller stiérnkoppling (invéndig
ledningsdragning), med broms

Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning
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3-fas, kontakt med 7 +2-tradig kabel, lindning f&r 2 spanningar, triangel- eller stigrnkoppling
Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning

5.3.3 Anslutningar i kopplingsboxen

3-fas, lindning fér 1 spanning, triangel- eller stiérnkoppling (intern ledningsdragning)
Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning

Vridmoment f&r kopplingsbox-lockskruvar: 1,5 Nm
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3-fas, lindning fér 1 spénning, triangel- eller stj@rnkoppling (intern ledningsdragning) med broms
Triangelkoppling: Lag sp&nning Stiéirnkoppling: H8g spénning

Vridmoment fér kopplingsbox-lockskruvar: 1,5 Nm

3-fas, lindning fér 2 spénningar, triangel- eller stiagrnkoppling
Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning

Vridmoment f&r kopplingsbox-lockskruvar: 1,5 Nm
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5.3.4 Anslutningari FC 1000

3-fas, lindning fér 1 spénning, triangel- eller stji@rnkoppling med broms

Triangelkoppling: Lag spénning Stigrnkoppling: Hég spénning

3-fas, lindning fér 2 spénningar, triangel- eller stiérnkoppling

Triangelkoppling: Lag spénning Stjarnkoppling: Hég spénning
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6 Produktinformation DM-serie synkron
6.1 Typskylt DM-serie synkron

Uppgifterna p& trummotorns typskylt anvénds fér att identifiera motorn. Bara pé sé satt kan trummotorn anvéndas
for sitt avsedda éndamdl.

Det finns olika slags typskyltar f&r trummotorer i DM-serien:

1. Rund typskylt (1) p& trummotorns gavel (klistrad eller lasrad)

2. Rektangular typskylt (2) pé kopplingsboxen (om en sadan finns, klistrad eller lasrad)

3. Rektangular typskylt (3) félier med motorn separat

Typskylt (1) for DM-serie synkron
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Typskylt (2) for DM-serie synkron

Typskylt (3) for DM-serie synkron
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1 Anslutningsschema nummer
2 Maérkeffekt

3 Antal poler + driftsatt

4 Markfrekvens

5 Mérkspdnning

6 Mérkstrém

7 Rotorns mérkmoment

8 Inducerad motorspénning
9 Rotorns mérkvarvtal

11 Slag av Ul-standard

12 Serienummer

13 Uppdragsnummer + position

14 Kundartikelnummer

15 Tillverkarens adress

6.2

Férkortningar se sida 106.

Produktinformation DM-serie synkron

Elektriska data DM-serie synkron

16 CE-tecken
17 UKCA/EAC-tecken
18 Ul-tecken

19 Internationella elektrotekniska kommissionen:
Standard fér trummotorer

20 Trumrérets diameter

21 Trumbredd

22 Vikt

23 Isolationsklass och kapslingsklass

24 Rérets periferihastighet

25 Tillverkning vecka/é&r/land

26 Oljetyp och volym

27 Typ + design

28 QR-kod

29 Rotationsrikining (endast vid backspérr)

6.2.1 DM 0080 synkron
Antal poler 8 (4 polpar)
Rotorns mérkhastighet 3000 varv/min
Maérkfrekvens 200 Hz
Lindningsanslutning Stjérna
Termoskyddsklass TC130°C
Py U I L L, n & MM, M, R sd w K T ky U
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A
145 230 081 081 243 085 0,46 046 046 1,38 21,6 456 537 4157 497 057 4,37
145 400 047 047 1,41 0,83 0,46 046 046 1,38 56,6 130,7 138 7223 441 098 6,65
298 230 13 13 39 0,86 0,92 095 095 285 10,2 27,8 29,3 4746 575 073 3,32
298 400 078 078 234 087 0,92 095 095 285 29,1 819 94,1 8309 648 1,22 5,67
425 230 23 23 69 0,87 1,38 135 1,35 4,05 5,66 16,3 194 45,81 686 059 325
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P U I bl N & M, M M, R L, L, k T ky U
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

425 400 132 132 396 086 1,38 1,35 1,35 4,05 176 498 59 80,8 67 1,02 581

550 230 294 294 882 09 1,84 175 1,75 525 389 102 11,8 3845 606 0,59 2,86

550 400 17 17 51 09 184 175 175 525 92 241 276 666 6 103 391
Induktans, medelvérde: L = (L, + qu) /2

6.2.2 DM 0113 synkron

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorns mérkhastighet 3000 varv/min

Mérkfrekvens 200 Hz

Lindningsanslutning Stjgrna

Termoskyddsklass TC 130 °C

P, U I s e N & My M, MR Ly L, k T kn Uy

W V A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

300 230 1,25 1,25 375 085 21 096 096 288 1253 55 102 5034 178 076 3,92

300 400 0,72 0,72 2,16 085 21 096 096 288 37,6 165 307 872 1,78 1,32 6,77

700 230 267 2,67 8,01 089 629 223 223 669 2,63 25 44 5548 357 084 1,76

700 400 1,54 1,54 4,62 089 629 223 223 669 79 74 133 96,1 357 1,45 3,04

1100 230 397 3,97 1191 092 838 35 3,5 10,5 1,89 19 3,2 5652 339 088 1,88

1100 400 229 2,29 6,87 092 838 35 35 10,5 5,66 58 9.6 97,9 339 153 324
Induktans, medelvarde: L = (L, + L) /2

6.2.3 DM 0138 synkron

Antal poler 8 (4 polpar)
Rotorns mérkhastighet 3000 varv/min
Maérkfrekvens 200 Hz
Lindningsanslutning Stiérna
Termoskyddsklass TC 130 °C
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P, U I, I, L.on 4 M M M_ R L, L k T ky, U,

R N 0 max P

max g e .
vV A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

1800 230 594 594 1782 085 152 573 573 17,9 133 39 56 6362 1558 0,96 1,98

1800 400 343 343 1029 085 152 573 573 17,19 4 11,6 169 1102 1558 1,67 3,43
Induktans, medelvérde: L = (L, + qu) /2

6.3 Elektriska data DM-serie synkron oljefri

Férkortningar se sida 106.

6.3.1 DM 0080 synkron oljefri

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorns mérkhastighet 3000 varv/min

Mérkfrekvens 200 Hz

Lindningsanslutning Stjérna

Termoskyddsklass TC130°C

P, U I, I . n J M M M_ R L, L, Kk T, k, Ug

W V. A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

80 230 045 045 1,35 085 046 025 025 075 21,6 45,6 537 4157 497 0,57 2,43

80 400 026 026 0,78 083 046 025 025 075 56,6 1307 138 72,23 441 0,98 3,68

110 230 048 048 1,44 086 092 035 035 1,05 10,2 27,8 293 4746 575 0,73 1,22

110 400 029 029 087 087 092 035 035 1,05 29,1 81,9 94,1 83,09 648 1,22 2,11

180 230 097 097 291 087 138 057 057 171 5,66 16,3 19,4 45,81 6,86 0,59 1,37

180 400 056 056 168 086 138 057 057 1,71 17,6 49,8 59 80,8 6,7 1,02 2,46

235 230 13 1.3 39 092 184 075 075 225 3,89 10,2 11,8 3845 606 059 1,26

235 400 075 075 225 092 184 075 075 225 9,2 24,1 27,6 66,6 ) 1,03 1,73
Induktans, medelvarde: L = (L, +L )/ 2
m e T g
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6.3.2 DM 0113 synkron oljefri

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorns mérkhastighet 3000 varv/min

Mérkfrekvens 200 Hz

Lindningsanslutning Stjérna

Termoskyddsklass TC130°C

P, U L | e N & My M, MR, L, w K T, ke Uy
W VvV A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V

cm? krpm A

190 230 08 08 24 088 21 0,6 0,6 18 1253 55 10,2 50,34 1,78 0,76 2,51
190 400 046 046 1,38 088 21 0,6 0,6 18 37,6 16,5 30,7 87,2 1,78 1,32 4,32
440 230 177 177 531 087 6,29 14 14 4,2 2,63 2,5 4,4 55,48 3,57 0,84 1,16
440 400 1,02 1,02 306 087 6,29 14 14 4,2 79 74 133 96,1 3,57 1,45 2,01
700 230 255 255 7,65 094 838 223 223 669 1,89 19 32 56,52 3,39 0,88 1,20
700 400 147 147 441 094 838 223 223 6,469 5,66 58 9,6 97,9 339 1,53 2,08
Induktans, medelvarde: L = (L, + L)/ 2
6.3.3 DM 0138 synkron oljefri

Antal poler 8 (4 polpar)

Rotorns mérkhastighet 3000 varv/min

Maérkfrekvens 200 Hz

Lindningsanslutning Stjarna

Termoskyddsklass TC 130 °C

P, U & | Lo 1 % My M, M R L, Lk T, ke Ugy
W V A A A kgx Nm Nm Nm mH mH V/ ms Nm/ V

cm? krpm A

1000 230 336 336 10,08 0,89 15,2 318 318 954 133 39 56 63,62 1558 0,96 1,12
1000 400 194 194 582 0,89 15,2 318 3,18 954 4 11,6 169 1102 1558 1,67 1,94

Induktans, medelvérde: L = (L, + qu) /2
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Produktinformation DM-serie synkron

6.4 Anslutningsschema DM-serie synkron

MEDDELANDE

Skador pé& trummotorn pé grund av felaktig anslutning

> Anslut inte trummotorer i DM-serien synkron direkt fill elnétet, utan kér dem endast via en lamplig
frekvensomriktare.

| den har instruktionsboken visas bara standardanslutningsscheman. Fér andra anslutningssétt levereras
anslutningsschemat separat tillsammans med trummotorn. Fér anslutningsschema fér vinkelgivare.

Férkortningar se sida 106.

6.4.1 Kabelanslutningar

3-fas, 442-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, stjiérnkoppling
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3-fas, 7+ 2-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, stiérnkoppling, med broms

6.4.2 Anslutningar med stickanslutning

3-fas, 4+2-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, stjiérnkoppling
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6.4.3 Anslutningar i kopplingsboxen

3-fas, 4+2-tradig kabel, lindning f&r 1 spénning, stiérnkoppling

3-fas, 7+2-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, stiéirnkoppling, med broms
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6.4.4 Anslutningar i FC 1000

3-fas, 4+ 2-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, triangel- eller stjgrnkoppling

3-fas, 7+2-tr&dig kabel, lindning fér 1 spénning, med broms, triangel- eller stjigrnkoppling
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7

Tillval och tillbehor

Tillval och tillbehor

7.1 Elektromagnetisk broms f6r DM-serie asynkron 3-fas
M Bromsens kontinuerliga mérkmoment
JBR Bromsens egentréghetsmoment
VS Mérkspdnning
Pe Maérkeffekt
I Mérkstrém
.k Bromsreaktionstid
pick up
- Bromslossningstid vid tillslag pé véixelspénningssidan
[ Bromslossningstid vid tillslag pé likspénningssidan
Motor Bromsstorlek M Je P U Iy b Traldeloyac  Yall delay DC
Nm kgx W VDC A ms ms ms
cm?
DM 0080 2 0,7 0,04 12 24 0,50 20 80 13
asynkron 104 0,12
DM 0113 15 0,08 24 24 1 30 200 26
asynkron 104 0,23
207 0,12
DM 0138 29 0,23 24 24 1 30 200 26
asynkron 104 0,23
207 0,12
DM 0165/ 5 5105 068 33 24 1,38 40 260 46
DU 104 032
asynkron
207 0,16
DM 0217 12 50 104 0,48 60 500 60
asynkron 207 0,24
DM 0217* se sida 30.
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AC-koppling (ingéngsspénningen p& bromslikriktarens klémmor 1 Lang frénslagsférdrajning
och 2 kopplas.)

Bromsspénning cirka 1 V

Bromsen sl&r till mjukt

DC-koppling (utgé&ngsspénningen kopplas via bromslikriktarens Kort franslagsférdraining
kldmmor 3 och 4.) Brytkontakten maste |émpa sig for
hégspdnningstoppar och brytgnistor som uppkommer vid DC-

Bromsspéinning cirka 500 V

koppling. Bromsen slér till hart
Elektronisk likriktare Funktion liknande DC-koppling
Overmatningsspénning = 2 x mérkdriftspénning, t 1o NOIVETCS.

Standard 104 V DC, finns i lager

Bromsmomentet p& trumréret motsvarar motorns utvéxling multiplicerat med det bromsmoment som stér i
tabellen ovan. Fér sékerhets skull mé&ste man rékna med 25 % reserv nér bromsen dimensioneras. Bromsen
ar ingen sdkerhetshéllbroms. Det finns motorkombinationer som har hégre vridmoment én bromsmoment
och dé&rfér rekommenderas dlltid stérsta méjliga utvéxling nér en broms anvéinds.

Alla bromsar &r konstruerade fér start-/stoppdrift.

Bromsarnas till- och frénslagsférdrajningar kan variera starkt beroende pé& nedanst&ende faktorer:
* Oljans typ och viskositet

* Olievolymen i trummotorn

* Omgivningstemperatur

* Motorns interna drifttemperatur
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7.2 Bromslikriktare for DM-serien asynkron 3-fas

Ingéngs- Broms- Start- Hall- spén- Typ Anvéndning  Ordernum-

spénning spénning spdnning ning mer

V AC VvV DC vV DC vV DC W VDC A

115 104 104 52 Snabbkopplings- S.tart/sk?pp- 61011343
o e

230 207 207 104 Snabbkopplings- S-tart/st?pp- 61011343
iy e

230 104 104 104 Envags Start/stopp- 1001440
halvvégslikriktare tilldmpningar eller

och brygglikriktare kontinuerlig drift

230 104 190 52 Faslikriktare Kontinuerlig drift 1001442
400 104 180 104 Multiswitch Kontinuerlig drift 1003326
460 104 180 104 Multiswitch Kontinuerlig drift 1003326
460 207 207 207 Envégs Start/stopp- 1001441
halvvagslikriktare tilldmpningar eller

och brygglikriktare kontinuerlig drift

Genom att anvénda en snabbkopplings- eller faslikriktare kan man spara energi eftersom hallspénningen &r légre én
den nominella bromssp&nningen.

7.2.1 Bromslikriktare - anslutningar

Interroll rekommenderar montering av en brytare mellan 3 och 4 s& att bromsen kan lossas snabbt.

Envégs halvvégslikriktare

1, 2 Ingéng 5, 6 Broms
3, 4 Brygga
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Brygglikriktare
1, 2 Ingéng 5, 6 Broms
3, 4 Brygga

Faslikriktare
1, 2 Ingéng 5, 6 Broms
3, 4 Broms*
Maximal brytfrekvens = 2 takter/sekund
* Forbindelsen 3 & 4 bryter DC-kopplingen och férlanger franslagsférdrajningen
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Snabbkopplingslikriktare
1, 2 Ingéng 5, 6 Broms
3, 4 Brygga 7, 8 Justering, Férdréjningstid

Multiswitchlikriktare
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7.2.2 Bromslikriktare - matt

Halvvéagslikriktare / brygglikriktare

Ordernummer A B C D E
mm mm mm mm mm
1001440 34 30 25 35 4,5
1001441 64 30 54 4,5 5
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Faslikriktare (ordernummer 1001442)
Monteringsskena 35 mm EN 50022
Mayr art. nr. 1802911
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Snabbkopplingslikriktare (ordernummer 61011343)
Monteringsskena 35 mm EN 50022
Mayr art. nr. 1802911

Multilikriktare (ordernummer 1003326)
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7.3 Asynkrontrummotorer med frekvensomriktare

7.3.1 Vridmoment som funktion av ingangsfrekvensen

Driftfrekvens [Hz] 5 10 15 20 25 30-50 55 60 65 70 75 80

Tillgéngligt motormoment i %
Motorns- 50Hz 80 85 90 95 100 100 91 83 77 71
mérkfrekvens 60Hz 75 80 8 90 95 100 100 100 92 8 80 75

Vérde 1: Baserar pé& motorns mérkfrekvens 50 Hz (50 Hz motorer ska bara kéras upp fill 70 Hz i
faltforsvagningsomradet.)

Vérde 2: Baserar péd motorns markfrekvens 60 Hz (60 Hz motorer ska bara kéras upp fill 80 Hz i
faltférsvagningsomradet.)

Den funktion f&r vridmomentet som visas i figuren ovan uttrycks som P = T x w. Vid reducerad driftfrekvens, lagre

&n 20/24 Hz, reduceras motorns vridmoment pé& grund av éndrade varmeavledningsférhéllanden. Den avgivna
effekiforlusten @r p& grund av olievolymen annorlunda &n fér standardfléktmotorer. Vid frekvenser frén 80 ... 85 / 95
... 100 Hz har kurvan f&r det avgivna momentet ingen hyperbolisk form utan évergar till en kvadratisk funktion som
kan hérledas ur tippmomentet och spénningen. Utgéngs-/frekvenskurvan fér de flesta frekvensomriktare som matas
med 3 x 400 V / 3 x 460 V kan parametriseras till 400 V / 87 Hz fér anslutning av motorer med 230 V / 50 Hz. Det
kan ge ytterligare férluster i motorn och kan leda till att motorn éverhettas om den &r dimensionerad med fér liten
effekireserv.

7.3.2 Frekvensomriktarparametrar
Taktfrekvens:

En hég takifrekvens medfér att motorn utnyttjas béttre. De optimala frekvenserna ér 8 eller 16 kHz. Aven parametrar
som rotationstestkvaliteten (motorn gér j@mnt) och bullerutvecklingen péverkas positivt av héga frekvenser.
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Spénningsstigning:

Interroll trummotorer ér i allménhet lémpliga fér drift med frekvensomvandlare och dérmed éven fér héga
spdnningsnivder.

Héga spénningsstegringar i kombination med lénga motorkablar orsakar dock héga pulsspénningar som belastar

isoleringssystemet och gér att det &ldras. Fér att férhindra en fér tidig éldring av lindningsisoleringen och dérmed
skador pé& trummotorn kan motordrosslar, dU/dt-filter eller sinusfilter installeras mellan omriktaren och trummotorn.

Rekommenderad kabelléingd finns i frekvensomriktarens bruksanvisning.

Spénning:
Om en frekvensomriktare med enfasmatning monteras p& trummotorn méste du se fill att den angivna motorn &r

dimensionerad fér den anvénda utgdngsspanningen fér frekvensomriktaren och att den ansluts korrekt. Enfasmotorer
kan inte kéras via frekvensomriktaren.

Utgdngsfrekvens fér asynkronmotorer:

Tillsmpningar med utgé&ngsfrekvenser i féltférsvagningsomrédet &ver 70 Hz ska undvikas (endast for
asynkronmotorer). Héga frekvenser kan orsaka buller, vibrationer och resonanser och reducerar motorns nominella
utgéngsmoment.

Med 87 Hz-tekniken kan asynkronmotorer kéras upp till en hagsta frekvens p& 87 Hz. Vid 87 Hz far motorn dock
inte férbruka mer effekt &n vad som star p& motorns typskylt. Fér 87 Hz-tekniken krévs en motor som fortfarande
har minst 75 % effekireserv i 50 Hz-drift. Var férsiktig vid anvéndning av U/f-reglerade omriktare med frekvenser
under 20 Hz eftersom 6verhettning eller effektférlust hos motorn kan uppkomma. Kontakta den lokala Interroll-
aterforsdliaren ang&ende den nédvéndiga effektreserven.

Motoreffekt:

Inte alla frekvensomriktare kan driva motorer med mer &n 6 poler och/eller utgéngseffekter lagre én 0,2 kW / 0,27
hk. Ta kontakt med né&rmaste Interroll-aterférséliare eller med leverantdren av frekvensomriktaren om du &r oséker.

Parametrar for frekvensomriktare:

Frekvensomriktare levereras vanligtvis med fabriksinstéliningar. Det innebér att frekvensomriktaren i regel inte kan
anvéndas direkt. Parametrarna méste stéllas in fér aktuell motor. Till frekvensomriktare som séljs av Interroll skickar
Interroll p& begéran gérna en anvisning fér idrifttagande som é&r sérskilt utarbetad fér trummotorer.

7.4 Frekvensomriktare FC 1000
Interroll FC 1000 &r en decentraliserad frekvensomriktare fér styrning av Interroll trummotorer med méjlighet fill
vé&igg- och motormontage.

Den kan driva synkrona och asynkrona motorer, sensorlésa eller med givaréterféring. Styrning av elektromagnetiska
bromsar &r méjligt frén dimension 2.

Fler detalier och information finns i FC 1000-handboken.

) Version 3.3 (07/2023) sv
58 av 112 Oversdttning av instruktionsboken i original



7.4.1 Tekniska data

Tillval och tillbehor

Utgéangsfrekvens

0 -400 Hz

Pulsfrekvens

3 = 16 kHz, fabriksinstéllning = 6 kHz

Typ. Overbelastningskapacitet

150 % under 60 s, 200 % under 3,5 s

Verkningsgrad

>95 %, beroende pé& dimension

Drift- / omgivningstemperatur

-30 till +40 °C (S1 - 100 % aktiverad tid)

Kapslingsklass

IP 55 eller IP 66 (nsd tupH)

Skyddsétgérder mot

frekvensomriktarens vertemperatur, ver- och underspénning, kortslutning,
jordfel, dverbelastning

Overva kning av motortemperatur

I’+-motor, PTC / bimetall-brytare

Reglering och styrning

Sensorlds stromvektorreglering (ISD), linjér karakteristisk U/f-kurva, VFC open-
loop, CFC open-loop, CFC closed-loop

Granssnitt

4 digitala ingéngar, 2 digitala utgangar (BG 2) Givargrénssnitt, RS232/485
programmeringsgrdnssnitt

Givarsystem

Inkrementell rotationsgivare
HTL (via digitala ingéngar)
TTL Absolutvérdesgivare SSI

Bromsstyrning (BG2)

PWM, nominell spé&nning broms 100 - 300 V DC

PLC

Integrerad PLC fér mindre styruppgifter

7.4.2 Elekiriska data

Varianter 450 370 950
Dimension 1 2 2
Markeffekt 0,45 kW 0,37 kW 0,95 kW
Nétspénning 3 AC 400 V -20 %...480 V +10 %, 47 - 63 Hz
Ingéngsstrom 1,7 A 1,2 A 2,6 A
Utgangsstrom 15A 1,TA 27 A

7.4.3 Montering och elekirisk installation

Elektrisk stét pa grund av felaktig installation!

> Elektriska installationsarbeten fér endast utféras av auktoriserade elektriker.

> Koppla bort frekvensomriktaren frén strémf&rsériningen innan den installeras, tas bort eller kopplas om.
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Felaktig installationsposition

En héngande installationsposition med enhetens évre del med kylflénsarna pekande nedét ér inte tilldten.

Férinstdllda motordata

Vid varianten med motormontering stélls frekvensomriktarens motordata in av Interroll.

Montera frekvensomriktaren i en definierad position.
Anslut frekvensomriktaren enligt kopplingsschemat.

Installera programvaran pé den lokala terminalenheten, se "Bruksanvisning FC1000".

M w N~

Anslut till frekvensomriktaren via Bluetooth, USB-adapter eller nétverk fér att géra instéllningar.
F&r mer information, se "Driftinstruktion FC1000".

7.5 Pulsgivartyp BMB-6202 och BMB-6205 SKF
Tillverkare: SKF

Pulsgivaren bestar av tvé komponenter: ett standardlager med inbyggd magnetisk pulsgivare och ett passande
lastmotstéind som varierar i storlek beroende pé driftspénningen.

Lastmotsténdet ingér inte i leveransen.

Uppl&sningen INC bestdms av lagerstorleken och dérmed av motorstorleken. Upplésningen INC i inkrement per
trumvarv berdknas enligt féljande:

INC = p x utvéxling (i)
Utvéxlingen (i) finns angiven i huvudkatalogen Trummotorer. Du kan ockséd kontakta Interroll f5r uppgifter.

p = antal pulser frén pulsgivaren per rotorvarv. Antalet véls enligt féljande tabell:

Pulsgivartyp Lagerstorlek Trummotorstorlek Pulser per rotorvarv (p)
EB-6202-SKF- HTLOC- 6202 DM 0080 ... DM 0138 32

32-N-0,5

EB-6205-SKF- HTLOC- 6205 DM 0165 .. DM 0217 48

48-N-0,5

7.5.1 Tekniska data

Mérkspénning under drift 4,514ill 24 V DC
Max. mérkutgdngsstrém 20 mA

Max. driftstrém 81ill 10 mA
Pulser per varv (p) 32/48
Hégspdnning >35V
Lagspénning <01V
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Férkortningar se sida 106.

7.5.2 Anslutningar

MEDDELANDE
Skador pé pulsgivaren pa grund av fér héga spénningar/strémmar
> Se till att den maximala brytstrémmen alltid &r légre én 20 mA.
> Anvénd inte pulsgivaren med spénningar éver 24 V.

Férkortningar se sida 106.

Interroll rekommenderar att anvénda optokopplare.

Signalsekvensen frén A och B &r beroende av tfrummotorns véixelsteg. Dérfér varierar rotationsrikiningen
fér trummotorer med samma polantal och effekt men med olika véxelsteg. | sédana fall kan man kasta om
signalkablarna A och B.
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7.5.3 Basta anslutningsalternativ

Bésta anslutningsalternativet fér en pulsgivare med NPN Open Collector utgéng till en ingéngsapparat

1 Pulsgivare 3 Signal B
2 Signal A
+V Diriftspénning 0V Jordning

R, Lastmotstand
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Forutsattning:
R maste vara dimensionerad fér pulsgivarens angivna utgéngsstrom.
1. Pulsgivaren ska helst anslutas till ett grénssnitt enligt figuren ovan.
Det inbyggda belastningsmotsténdet RL &ér normalt dimensionerat f&r en belastningsstrém pé& 15 mA, fér att

ingen éverbelastning ska ske vid pulsgivarens utgéng.Signalnivén pé& vissa ingdngsapparater kan stéllas in till
NPN eller PNP via hérd- eller mjukvara. | detta fall & NPN nédvéandig.

2. Ar det inte mjligt ska en signalkopplare anvéndas.
Signalkopplarens funktion visas i figuren ovan. Féliande kan anvéndas:

WAGO Elektronisk kldmma med optokopplare Ordernr. 859-758
PHOENIX Ingéngsoptokopplare Typ: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMUELLER Optokopplare Waveseries Typ: MOS 12-28VDC 100kHz

7.6  Pulsgivartyp RM44IC & RM44IA RLS
Utgdng: Inkrementell, RS422A 5 V, push-pull, 24 V

Uppldsningen INC i inkrement per trumvarv beréknas enligt féljande:
INC=pxi
p = antal pulser per rotorvarv frén pulsgivaren

i = trummotorns utvéxling

7.6.1 Tekniska data

RS422A 5V Push-Pull 24 V
Nétspénning 5V5% 8-26V
Strémfdrsdrining 35 mA 50 mA vid 24 V
Uppl&sning p (pulser 2048, 1024, 512, 256, 128, 64,32 " 1024, 512, 256, 128, 64,32 "
per varv)
Utgéngssignal (RS422A) A, /AB, /B, Z, /Z A, /AB, /B Z /Z
Max. signaléverféring 50 m 20 m
Noggrannhet? + 0,5° + 0,5°
Hysteres 0,18° 0,18°

) Ytterligare upplésningar pé& forfrégan. Ta kontakt med Interroll.

2 Samsta fallet inom driftparametrarna, inklusive magnetléige och temperatur.
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7.6.2 Anslutningar

Férkortningar se sida 106.

RLS-pulsgivare
Anslutningen med resistor och kondensator (RC) kan minska elektroniska stérningar.

* = pulsgivarspdnning enligt motorns typskylt

Signalsekvensen fran A och /A och B och /B &r beroende av trummotorns vixelsteg. Darfér varierar
rotationsriktningen for trummotorer med samma polantal och effekt men med olika vaxelsteg. | sadana
fall kan man kasta om signalkablarna A och /A och B och /B.

7.6.3 Signalanslutning

1 Pulsgivare 3 Kundens elteknik

2 Kabelimpedans = 120 Q
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7.7 Pulsgivartyp RM44SC RLS

Utgéng: Absolut Single Turn, synkron-seriellt gréinssnitt (SSI)
Uppl&sningen POS i positioner per trumvarv beréknas enligt féljande:
POS =p xi

p = antal positioner per rotorvarv frén pulsgivaren

i = trummotorns utvéxling

7.7.1 Tekniska data

SSI - RS422
Nétspanning 5V+5%
Strémférsdrining 35 mA
Uppldsning (positioner per varv) 10 bit (1024)
Utgéngssignal (RS422A) SSI - RS422
Noggrannhet +05°
Hysteres 0,18°

7.7.2 Anslutningar

Férkortningar se sida 106.

RLS-SSI

Anslutningen med resistor och kondensator (RC) kan minska elektroniska stérningar.
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7.7.3 Signalanslutning

1 Encoder 3 Kundens elteknik
2 Kabelimpedans = 120 Q

7.8 Resolver Typ RE-15-1-LTN

En resolver ér ett induktivt och robust feedbacksystem. Den &r inbyggd i trummotorn och anvénds framfér allt i
servosystem.

7.8.1 Tekniska data

Ing&ngsfrekvens 5 kHz 10 kHz
Ingéngsspdnning A

Ingéngsstrém 58 mA 36 mA
Fasférskjutning (£ 3°) 8° -6°
Nollspénning max. 30 mV

Noggrannhet + 10', £ 6' vid férfrégan
Overton max. 1

Drifttemperatur -55 °C upp till +155 °C

Hégsta tillétna hastighet 20 000 varv/min

Rotorns vikt 25¢g

Statorns vikt 60g

Rotorns tréghetsmoment 0,02 kgem?

Hi-Pot hélie/lindning min. 500 V

Hi-Pot lindning/lindning min. 250 V

Statorns léingd 16,1 mm
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Férkortningar se sida 106.

Tillval och tillbehor

Anslutning Ref+ till Ref- Cos+ till Cos- Sin+ till Sin-

Resistans 40 Q 102 Q 102 Q
7.8.3 Impedans

Ingéngsfrekvens 5 kHz 10 kHz

ZiQ 75 98 110j 159

Z.iQ 70; 85 96j 150

ZiQ 180j 230 245j 400

Z.iQ 170j 200 216 370
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1 Primarsida 2 Sekundérsida

. Version 3.3 (07/2023) sv
68 av 112 Oversdttning av instruktionsboken i original



Tillval och tillbehor

7.9 Pulsgivartyp Hiperface SKS36/SEK37
Tillverkare: SICK

Motor-feedback-system med HIPERFACE &r en blandning av inkremental- och absolutvérdesgivare och kombinerar
férdelarna med b&da typerna av givare. Genom att anvénda héglinjéra sinus- och cosinussignaler uppnés den héga
upplésningen som krdvs fér varvtalsreglering genom interpolering i driftregleringen.

Uppldsningen INC i inkrement per trumvarv beréknas enligt féljande:
INC=pxi
p = antal pulser per rotorvarv fran pulsgivaren

i = trummotorns utvéxling

7.9.1 Tekniska data

SKS36

Performance

Antal sinus-/cosinusperioder per vary 128

Totalt stegtal 4.096

Métsteg 2,5 vinkelsekunder vid interpolering av sinus-/ cosinussignalerna
med t.ex. 12 bit

Integral olinearitet typ. + 80 vinkelsekunder (toleranser vid utvérdering av sinus-/
cosinussignalerna)

Differentiell olinearitet + 40 vinkelsekunder (en sinus-/cosinusperiods olinearitet)

Grdanssnitt

Kodfsrlopp Stigande vid rotation medurs sett frén kabelsidan

Grénssnittsignaler Processdatakanal SIN, REFSIN, COS, REFCOS: analog,

differentiell
Parameterkanal RS 485: digital

Elektriska data

Elekiriskt grénssnitt HIPERFACE
Driftspanningsomréde/ férsériningsspénning 7VDC..12VDC
Rekommenderad férsériningsspénning 8V DC

Driftstrém utan last 60 mA

Utfrekvens fér sinus-/cosinussignaler 0 kHz ... 65 kHz
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7.9.2 Anslutningar

Férkortningar se sida 106.

SKS36 Hiperface
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8

8.1

Transport och férvaring

Transport och férvaring

Transport

Risk fér personskada om transporten inte sker fackmdssigt

>
>

Transportarbete far endast utféras av auktoriserad fackpersonal.

Anvénd kran eller lyftanordning vid transport av trummotorer som véger 20 kg eller mer. Kranens eller
lyftanordningens nyttolast méste vara stérre &n trummotorns vikt. Kranlinan och lyftanordningen méste vara
sdkert fésta vid trummotorns axlar under lyft.

Stapla inte pallar p& varandra.

Kontrollera fére transporten att trummotorn ér ordentligt fastspénd.

MEDDELANDE

Risk for skador pé trummotorn vid olamplig transport

> Undvik hérda stétar under transporten.
> Lyft inte trummotorn i kabeln eller kopplingsboxen.
> Transportera inte trummotorerna mellan varma och kalla omgivningar. Det kan leda till att kondensvatten
bildas.
> Vid transport i sjscontainrar maste man sdkerstélla att temperaturen i containern inte permanent ligger &ver
70 °C (158 °F).
> Se till att motorerna i DM-serien, som &r avsedda att monteras vertikalt, transporteras i horisontalt l&ge.
1. Kontrollera alla trummotorer efter transporten med avseende pé& skador.
2. Fotografera de skadade delarna om du upptécker skador.
3. Informera omgéende speditéren och Interroll om transportskador fér att inte gé miste om négra

ersdttningsansprak.
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8.2 Férvaring

Risk fér personskada om férvaringen inte sker fackmassigt

> Stapla inte pallar pé varandra.
> Stapla hégst fyra kartonger ovanpé varandra.
> Se till aft fasts&ttningen gérs enligt féreskrifterna.
1. Férvara trummotorn horisontellt pa en ren, torr och tillsluten plats vid +15 till +30 °C. Skydda den mot véta
och fukt.
2. Om férvaringstiden &r langre &n tre ménader bdr du d& och dé vrida runt axeln fér att férhindra skador pé

axeltdtningarna.

3. Kontrollera alla trummotorer efter férvaringen med avseende pé skador.
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9 Montering och elektrisk installation
9.1 Varningsanvisningar fér montering

Risk fér skada genom elektrisk stot!

Under bandinstallationen kan synkronmotorn bli elektriskt laddad p& grund av de roterande rérelserna, sarskilt vid
lutande transportband. Detta kan leda till elektriska stétar om man kommer i kontakt med motortrédarna.

> Isolera motortradarna fére montering och demontering.

> Jorda trummotorn.

Risk fér personskador vid felaktig montering!

Vid felaktig montering sl&r trummotorn i monteringsféstet vid reversering. Detta kan i férléingningen leda il
materialbrott, varvid komponenter kan falla ned eller kabeln kan skadas.

> Beakta monteringslaget.
> Beakta eft axiellt spel pa min. 1,0 mm och max. 2,0 mm.
> Beakta ett vridningsspel p& max. 0,4 mm.
MEDDELANDE
Risk for materiella skador som kan leda till bortfall eller till férkortad livsldngd hos trummotorn
> Tappa inte trummotorn och anvénd den alltid pé ett korrekt sétt, sé férhindrar du inre skador.
> Kontrollera fére installationen att trummotorerna inte har négra skador.
> Du fér inte hélla fast, bara eller fasta trummotorn i de kablar som sticker ut ur motoraxeln eller i

kopplingsboxen. Det kan skada invéndiga delar och té&tningar.
> Vrid inte motorkablarna.

> Spénn inte bandet f&r hért.

9.2 Montering av trummotorn
9.2.1 Placering av tfrummotorn
Kontrollera att uppgifterna pé typskylten &r korrekta och att de éverensstémmer med den bestéllda och bekréftade

produkten.

Vid montering av trummotorn fér icke-horisontala tillimpningar méste en specialkonstruktion anvéndas. Det
exakta utfdrandet maste anges vid bestéliningen. Ta kontakt med Interroll om du ér osdker.
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Trummotorn mdste monteras med ett spelrum pé& +/- 5° horisontellt, om inget annat har angivits i
orderbekréftelsen.

Trummotorns position

Alla trummotorer &r markta med serienumret p& ena axelénden. DM-serien 0080 till 0138 kan monteras i valfri

riktning.
Motortyp/monteringslége 0° -45° -90° 45° 90° 180°
DM 0080 ... DM 0138 J J J J J J
DM 0165 J J J J J
DM 0217 J J J J v

9.2.2 Montering av motorn med monteringsbalkar

Monteringsbalkarna méste vara tillréickligt kraftiga fér att téla motorns vridmoment.

1.

Montera balkarna pé transportér- eller maskinramen. Kontrollera att trummotorn blir monterad parallellt med
véndrullen och i ré&t vinkel mot transportérramen.

Stick in trummotorns axeléndar i monteringsbalken enligt tabellen “Monteringslége” (se ovan).

Om axeln ska séttas fast i monteringsbalkarna (t.ex. med en skruv genom en tvérborrning i axeltappen) far
detta bara géras pé ena sidan s& att den andra sidan kan réra sig axiellt vid vérmeutvidgning.

Kontrollera att minst 80 % av trummotorns nyckeltag hélls fast av monteringsbalkarna.
Kontrollera att avstdndet mellan nyckeltaget och balken inte &r stérre én 0,4 mm.

Om trummotorn ska anvéndas fér ofta férekommande reverseringsdrift eller fér start-/ stoppdrift: Kontrollera
att det inte finns ndgot glapp mellan nyckeltaget och monteringsbalken.
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Trummotorn kan ocks& monteras utan monteringsbalkar. | s& fall méste axeléndarna monteras i urtag i
transportdrramen och urtagen férstérkas sé att de uppfyller de ovannémnda kraven.

Axiellt spel

Trummotorns totala axiella spel ska vara minst 1 mm (0,5 mm per sida) och max 2 mm (1 mm per sida).

Torsionsspel for standardtillampningar (vénster) och for tillampningar med ofta férekommande reverserings- eller
start/stopp-drift (hdger)

> Anbringa en héllarplét ver monteringsbalken fér att sékra trummotoraxeln vid behov.
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9.3 Bandmontering
Bandbredd / rérlangd

MEDDELANDE

Risk for éverhettning vid for litet band

> Se till att trummotorn drivs tillsammans med ett transportband som técker minst 70 % av trumréret.

Fér trummotorer med mindre &n 70 % bandkontakt och trummotorer med band drivna med positivt mekaniskt grepp
eller utan band ska den nédvéndiga effekten multipliceras med 1,2. Detta méste anges vid bestéllning. Ta kontakt
med Interroll om du &r osdker.

9.3.1 Bandjustering

Vélvda rér centrerar och styr bandet under normal drift. Bandet méste dock riktas noggrant, kontrolleras ofta under
starten och justeras allt efter belastning.

MEDDELANDE
Justeringsfel kan medféra férkortad livsldngd samt skador p& bandet och trummotorns kullager
> Justera trummotorn, bandet och véndrullarna enligt anvisningarna i denna instruktionsbok.
1. Justera bandet med hjélp av de medidpande backningsrullarna och stédrullarna och/eller (om sddana finns)

med véndrullarna eller pressrullarna.

2. Kontrollera de diagonala mé&tten (mellan trummotorns axlar och é@nd-/styrrullarnas axlar eller frén bandkant till
bandkant). Skillnaden far hégst vara 0,5 %.

Véndrullen ska vara cylindrisk eftersom en vélvning i véndrullen kan arbeta mot trummotorns vélvning och
dérmed géra att bandet |8per fel.
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Diagonal kontroll

Avsté&ndet mellan bandet och glidplattan fér vara hégst 3 mm.

Bandposition

9.3.2 Spédnna bandet

Erforderlig bandspénning beror pé tillampningen. Uppgifter om detta finns i bandtillverkarens katalog. Du kan ocks&
kontakta Interroll.

MEDDELANDE

Fér hart spanda band kan leda till férkortad livslangd, lagerslitage eller oljelackor.
> Spénn inte bandet hé&rdare &n det vérde som tillverkaren rekommenderar eller som framgér av
produkttabellerna i katalogen.

> Lamellband, st&lband, teflonbelagda glasfiberband och varmformade polyuretanband bér inte spénnas (se
vidare bandtillverkarens anvisningar).

1. Stéll in bandspénningen genom att dra &t eller lossa respektive skruvar pé transportérens béda sidor fér att
séikerstélla att trummotorn &r placerad i rét vinkel mot transportérramen och parallellt med énd-/véndrullen.

2. Spénn inte bandet h&rdare @n vad som behdvs fér att driva bandet och lasten.
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9.4 Bandspéinning

Beakta faljande vid berdkning av bandspénningen:
* Léngd och bredd pé transportbandet

* Bandtyp

* Nédvéndig bandspénning fér transport av lasten

* Den nédvéndiga bandtsjningen f&r monteringen (beroende av lasten ska bandtdjningen uppgé till 0,2 till 0,5 % av
bandlédngden vid monteringen)

* Den nédvéandiga bandspénningen fér inte verstiga trummotorns maximala bandspénning (TE).

Kontakta bandtillverkaren angéende vérdena fér bandspénning och -t&jning.

Den nédvéndiga bandspénningen T1 (uppe) och T2 (nere) kan réknas ut med hiélp av angivelserna i DIN 22101

eller CEMA. Baserande pé& angivelserna fran bandtillverkaren gér det att géra en grov bestémning av den faktiska
bandspénningen genom att méta bandtéjningen medan man spénner bandet.

En trummotors maximalt tillatna bandspénning (TE) star i trummotortabellerna i katalogen. Bandtypen, bandtjockleken
och trummotorns diameter méste motsvara angivelserna frén bandtillverkaren. Har trummotorn fér liten diameter kan
det leda till skador pé& bandet.

En fér kraftig bandspénning kan skada axellager och/eller andra interna komponenter p& trummotorn och minska
produktens livsléingd.

9.4.1 Bandtdéjning

Bandspdnningen uppstdr genom bandets kraft nér det t&is i léngdrikining. Fér att undvika skador p& trummotorn
&r det absolut nddvandigt att méta bandtdjningen och bestdmma den statiska bandspénnkraften. Den utréknade
bandsp&nningen méste vara lika stor som eller mindre &n de vérden som anges i trummotortabellerna i katalogen.
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1 Transportband 3 Brytrulle

2 Trummotor
Med &kat avstdnd mellan véndrulle och trummotor f&rléings bandet

9.4.2 Maéta bandtéjningen

Det gér l&tt att bestétmma bandtdjningen med ett meterband.

1. Markera det ospdnda bandet pé tvé& stéllen i mitten, dér ytterdiametern pé& trummotorn och véndrullen &r
stérst pd grund av vélvningen.

2. Mét avsténdet mellan de bada markeringarna parallellt med bandkanten (Be0). Ju stérre avstandet mellan de
b&da markeringarna &r desto exaktare gér det att méta bandtéjningen.

3. Spénn och rikta bandet.

Mét avsténdet mellan markeringarna (Be) en géng till. Bandtdjningen gér att avstandet blir stérre.
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Mét bandtéjningen

9.4.3 Berdkna bandtéjningen

Med det framtagna méttet p& bandtéjningen kan bandtdjningen réknas ut i %.

Formel fér berdkning av bandtjningen i %
Fér berdkning av bandtjningen krévs féljande vérden:
* Bandbredd i mm (BW)

* Statisk kraft per mm Bandbredd vid 1 % t&jning i N/mm (k1 %). (Vérdet stér p& databladet till bandet, kontakta
annars bandleverantéren.)

Formel fér berékning av den statiska bandspénnkraften i N
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9.5 Trumbeldiggning
En trumbeléggning (t.ex. ett gummihélie) som har satts p& i efterhand kan leda till dverhetining av trummotorn. Fér
vissa trummotorer kan det finnas inskréinkningar vad géller tjockleken pé trumbeléggningen.

Fér att undvika termisk &verbelastning bér den nédvéandiga effekten multipliceras med 1,2.

Ta kontakt med Interroll avseende typ och maximal tjocklek f&r en trumbeléggning om en sédan ska
anbringas.

9.6 Kedjehjul

Fér att lamellband ska kunna drivas med kedjehjul maste trumréret ha eft tillréickligt antal kedjehjul fér att stddja
bandet och éverféra kraften rétt. Kedjehjul som griper in i bandet maste vara flytande lagrade sé& att de inte hindrar
bandets vérmeutvidgning. Bara ett kedjehjul far vara fast monterat fér att styra bandet. Alternativt kan bandet ocks&
styras léngs sidorna.

P& en bandstyrning med ett fixerat kedjehjul ska antalet kedjehjul vara ojémnt s& att det fixerade kedjehjulet kan
placeras i mitten. Per 100 mm bandbredd ska minst ett kedjehjul anvéndas. Minsta antalet kedjehjul &r 3 st.

Kraften &verférs med ett kilstal som svetsats fast p& trumréret. | regel ér kilstélet 50 mm kortare &@n rérlédngden (SL).

MEDDELANDE

Skador pé bandet

> Anvénd inte ett fast monterat kedjehjul och sidostyrningar samtidigt.

9.7 Varningsinformation fér elinstallationen

Livsfara vid arbeten pa trummotorns elekiriska delar!

Det féreligger livsfara vid elekiriska arbeten om personer kommer i kontakt med spénningsférande delar.

> Elektriska installationsarbeten far endast utféras av auktoriserade elektriker.

> Koppla bort trummotorn frén strémférsériningen innan du monterar, demonterar eller kopplar om den.
> Fslj alltid anslutningsanvisningarna och se till att motorns strém- och styrkretsar ér korrekt anslutna.

> Se till aft transportérens metallramar &r tillréckligt jordade.

> Folj de 5 sakerhetsreglerna.

Version 3.3 (07/2023) sv
Overséttning av instruktionsboken i original 81 av 112



Montering och elektrisk installation

MEDDELANDE

Skador pé trummotorn pé grund av felaktig stromforsérjning

> Anslut inte en AC-trummotor till en fér hég DC-spénningsférsérining och inte en DC-trummotor till en AC-
sp&nningsférsorining. Det kan orsaka skador som inte gér att reparera.

> Anslut inte trummotorer i den synkrona DM-serien direkt till elndtet. Trummotorer i den synkrona DM-serien
méste kéras via lampliga frekvensomriktare eller servodrivningsregulatorer.

9.8 Elanslutning till trummotorn

9.8.1 Anslutning av trummotorn - med kabel

1. Se till att motorn &r ansluten till r&tt nétspénning enligt motortypskylten.
2. Se till att frummotorn &r korrekt jordad med den gréngula kabeln.
3. Anslut trummotorn enligt anslutningsschemat.

9.8.2 Anslutning av trummotorn - med stickanslutning

MEDDELANDE

Skador pé@ motorn om anslutningen inte sker fackmassigt
> Anvénd endast Interrolls originalkablar till stickanslutning.

> Skydda uttaget i motorn och kabelkontakten mot smuts.

Kontrollera att nétspénningen motsvarar uppgifterna p& motortypskylten.
Ta bort blindpluggen frén motorn.

Montera stickkontakten i motorn enligt anvisningarna i kabelhandboken.

M w N~

Anslut trummotorn enligt anslutningsschemat.

9.8.3 Anslutning av trummotorn - med kopplingsbox

MEDDELANDE

Skador pé den inre ledningsdragningen pé grund av @ndringar av kopplingsboxen

> Kopplingsboxen fér inte demonteras, monteras pé& nytt eller féréndras.

Ta av kopplingsboxens lock.
Se till att motorn &r ansluten till rétt nétspénning enligh motortypskylten.
Se till att trummotorns kopplingsbox &r korrekt jordad.

Anslut trummotorn enligt anslutningsschemat (sida 21, sida 36, sida 47).

o> 0N~

Satt dit lock och tétningar igen. Dra &t lockets skruvar med 1,5 Nm fér aft séikerstélla att kopplingsboxen ska
vara tat.
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9.8.4 Enfasmotor

Om 100 % startmoment &r nédvéndigt bér enfas trummotorer anslutas till en startkondensator och en
driftkondensator. Vid drift utan startkondensator kan startvridmomentet reduceras till mindre én 70 % av
mdrkmomentet enligt Interroll-katalogen.

Anslut startkondensatorerna enligt respektive anslutningsschema.

9.8.5 Externt motorskydd

Motorn méste alltid monteras med ett ldmpligt externt motorskydd, t.ex. en motorskyddsbrytare eller
frekvensomriktare med 8verstrdmsskyddsfunktion. Skyddsanordningen méste stéllas in p& respektive motors
mérkstrém (se typskylten).

Interroll synkronmotorer fér endast kéras med frekvensomriktare med en reglering som passar fér permanentmagnet-
synkronmotorer (PMSM).

Mérkstrémmen fér inte dverskridas i kontinuerlig drift.
Den integrerade termoskyddsbrytaren ger ett grundldggande termiskt motorskydd och méste utvérderas av
omriktaren eller styrningen.

P& dynamiska tillampningar som gér att mérkstrémmen &verskrids kortvarigt méste extra skyddsfunktioner, t.ex. 12
motorskydd och minimivarvtalsévervakning aktiveras. De maximala vérdena fér strém och vridmoment far dock aldrig
Sverskridas.

Utdver utvérderingen av termoskyddsbrytaren maste ovannémnda skyddsfunktioner i frekvensomriktaren respektive
styrningen vara aktiverade fér att motorn ska ha fullstéindigt &verbelastningsskydd. Fér korrekt parametrisering
rekommenderar Interroll att kontakta tillverkaren av frekvensomriktaren eller styrningen.

Fér synkronmotorn som &r kopplad till Interroll-tillampningar (BM8465, BM8460, BM8461) géller féliande
parametrar:

* Termoskyddsbrytare: Aktiverad
* Blockeringsskydd: Aktiverat via minimivarvtalsévervakning
o [t: 25 A% (400 V)
o 14:75A% (230 V)
P, U, | 1 J M, M, M R L

N N 0 max r] R N 0 max M 'sd qu e e kI'N

W V A A A kgx Nm Nm Nm Q mH mH V/ ms Nm/ V
cm? krpm A

SH

z

425 400 1,32 1,32 39 086 042 135 135 405 17,60 4980 59,00 8080 6,70 1,02 33

425 230 230 230 690 087 042 135 135 4,05 5,66 1626 1942 4581 686 059 19
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9.8.6 Inbyggt termoskydd

Oavsikilig motorstart
Klamrisk for fingrar

> Anslut den inbyggda termoskyddsbrytaren till en extern styrenhet som bryter stromitillférseln till motorn
allpoligt vid verhettning.

> Om termoskyddsbrytaren I&ser ut méste du undersdka orsaken till 3verhettningen och &tgérda den innan
strémtillfdrseln kopplas in igen.

Termoskyddsbrytarens maximala brytstrém uppgér till 2,5 A som standard. Fér andra alternativ, kontakta Interroll.

Fér driftsékerheten méste motorn sékras b&de med ett externt motorskydd och med det inbyggda termoskyddet mot
Sverbelastning eftersom ingen garanti kan lémnas vid motorhaveri annars.

9.8.7 Frekvensomrikiare

Asynkrona trummotorer kan drivas med frekvensomriktare. Frekvensomriktare frén Interroll &r i regel instéllda
pé fabriksinstélining och méste dérfér parametriseras fér respektive trummotor. Interroll skickar gérna
parametriseringsanvisningar fér detta &ndamél. Ta kontakt med din lokala Interroll-partner.

* Om inte en frekvensomriktare fran Interroll anvéinds méste frekvensomriktaren parametriseras korrekt enligt
angivna motoruppgifter. Fér frekvensomriktare som inte séljs genom Interroll kan Interroll bara ge mycket
begrénsat stdd.

* Resonansfrekvenser i strémledningen méste férhindras eftersom de orsakar spénningstoppar i motorn.
Om kabeln &r fér léng kan frekvensomriktaren alstra resonansfrekvenser i ledningen mellan frekvensomriktaren
och motorn.

* Anvand en helt skérmad kabel fér att ansluta frekvensomriktaren till motorn.

* Montera ett sinusfilter eller en motordrossel om kabeln &r léngre &n 10 meter eller om en frekvensomriktare styr
flera motorer.

* Se till att kabelskérmen ansluts till en jordad komponent enligt eltekniska riklinjer och lokala EMC-
rekommendationer.

* Beakta alltid monteringsriktlinjerna frén tillverkaren fill frekvensomriktaren.
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9.8.8 Backspérr

MEDDELANDE
Skador pé trummotor med backspérr p& grund av en anslutning med felaktig rotationsriktning
> Kontrollera det roterande féltet innan tfrummotorn ansluts.
> Anslut trummotorn enligt respektive anslutningsschema (se kapitlet “Anslutningsscheman” fér respektive serie).

En pil p& trummotorns typskylt visar rétt rotationsrikining.

9.8.9 Elekiromagnetisk broms
Trummotorn levereras med monterad elektromagnetisk broms (om ingen 24-V-DC-broms finns). Likriktaren &r ett
tillbehdr och maste bestdllas separat till motorn.

Anslut likriktaren och bromsen enligt respektive anslutningsschema.

Risk fér personskada vid anvéndning som séikerhetsbroms

Nér héga laster hélls kan motorn ovéntat rotera &t andra héllet. Laster kan dé falla ner och tréffa eller déda
personer.

> Anvénd aldrig den elektromagnetiska bromsen som sékerhetsbroms.

> Montera ett lampligt extra séikerhetsbromssystem om det beh&vs en sékerhetsbroms.
MEDDELANDE

Skador pé trummotorn och bromsen uppstér om bada anvénds samtidigt

> Utfér styrkretsarna s& att motorn och bromsen inte arbetar mot varandra.

> Beakta reaktionstiden fér stéingning och ppning av bromsen (den kan vara mellan 0,4 och 0,6 sekunder

beroende pa temperaturen och oljans viskositet).
> Sténg bromsen forst nér stromtillférseln till motorn har sténgts av.
> Starta motorn férst nér bromsen har lossats.
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Montering och elektrisk installation

MEDDELANDE

Skador pé trummotorn pé grund av att bromsen har fér lagt hallmoment
Bromsens héllmoment kan vara fér l&gt f&r vissa motorers mérkmoment.

> Sakerstdll att bromsens hallmoment ér tillréickligt. Kontakta Interroll ang&ende nédvéndigt hallmoment.

Kabeln ska vara s& kort som méjligt och kabelns tvérsnittsarea méste uppfylla nationella/ internationella féreskrifter
s& att spanningsmatningen till likriktaren inte avviker mer &n £ 2 % frén den korrekta mérkspénningen.

En sdrskild olja méste anvéindas om trummotorn med elekiromagnetisk broms anvénds vid en
omgivningstemperatur under +5 °C. Ta kontakt med Interroll om du &r oséiker.

Den elektromagnetiska bromsen &r en ren héllbroms och ska inte anvéndas till att positionera eller bromsa motorn.
Positioneringstilldmpningar ska realiseras med en frekvensomriktare i kombination med en pulsgivare som &r inbyggd i
motorn. Bromsningstillémpningar ska realiseras med en frekvensomriktare.
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Idrifttagande och drift

10 Idrifttagande och drift

10.1  Kontroller innan férsta idrifttagandet

Trummotorn &r monteringsférdig och fylld med den korrekta oljeméngden vid leverans. Féljande steg maste éndé
genomfdras innan det férsta idrifttagandet:

Sakerstéll att motortypskylten motsvarar den bestéllda versionen.

2. Se fill att det inte finns n&gra kontaktpunkter mellan féremél, transportbandram och roterande eller rérliga
delar.

3. Se fill att trummotorn och transportbandet kan réra sig fritt.

4. Sakerstdll att bandet har den korrekta spénningen som rekommenderats av Interroll.

5. Sakerstall att alla skruvar ér fastskruvade enligt anvisningarna.

6. Sakerstall att inga ytterligare farozoner uppstér i grénssnitten till de andra komponenterna.

7. Sakerstall att trummotorn &r korrekt kopplad och ansluten med rétt spénning till spénningsférsériningen.

8. Kontrollera alla sékerhetsanordningar.

9. Se till att inga personer uppehéller sig i riskomrédena vid transportéren.

10.  Se till att det externa motorskyddet &r korrekt instéllt pd motorns mérkstrém och att en brytanordning kan

stéinga av motorspénningen allpoligt nér den inbyggda termokontakten 15ser ut.

10.2  Férsta idrifttagande

Trummotorn f&r inte startas forréin den ér korrekt installerad och ansluten till strémférsériningen och alla roterande
delar &r férsedda med respektive skyddsanordningar och avsk&rmningar.

10.3  Kontroller fére varje start

Kontrollera att trummotorn inte har nagra synliga skador.

2. Se fill att det inte finns négra kontaktpunkter mellan féremél, transportbandram och roterande eller rérliga
delar.

3. Se fill att frummotorn och transportbandet kan réra sig fritt.

4. Kontrollera alla sékerhetsanordningar.

5. Se fill att inga personer uppehéller sig i riskomrédena vid transportéren.

6. Specificera noggrant hur transportgodset ska léiggas upp och &vervaka att det sker pé rétt sétt.
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Idriftftagande och drift

10.4  Varningar fér drift

VARNING

Risk for personskador pé grund av ovéntad start av trummotorn!

Vid &verhettning kopplas trummotorns termiska skyddsbrytare fran. Efter avkylning éterstélls den automatiskt och
trummotorn startar. Dessutom kan bromsen &ppna med férdréjning, vilket ocksé leder till en ovéntad start. En
ovantad start av frummotorn kan orsaka personskador.

> Se till aft trummotorn inte kan kopplas in f&rrén en kvitteringsknapp har tryckts in.

> Seriekoppla den termiska brytaren med ett rel& eller en kontaktor s& att strémférsériningen bryts pd ett
sakert satt.

> Stdng omedelbart av trummotorn om det inte finns nagon direkt start.

> Atgarda felet innan du slar p& strémmen igen.

VARNING

Roterande delar och oavsiktlig start!

Risk fér klémning av fingrar.

> Stick infe in handen mellan trummotorn och remmen.

> Se till att ett skydd &r monterat och ta inte bort det.

> Hall fingrar, hér och 16sa kléder borta frén trummotor och rem.

> Bind upp héret.

> Hall armbandsur, ringar, kedjor, piercingar och liknande smycken borta fran trummotorn och remmen.

MEDDELANDE

Skador pé trummotorn i reverseringsdrift

> Sakerstall att det finns en tidsférdrajning mellan framét- och bakéatrérelsen. Innan riktningséndringen méste
motorn stanna helt.
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Idrifttagande och drift

10.5  Drift

Om exakta hastigheter krévs méste man i férekommande fall anvéinda en frekvensomriktare och/eller en
pulsgivare.

En avvikelse p& +/- 10 % fran motorns angivna mérkhastigheter kan férekomma. Den pé typskylten
angivna bandhastigheten ér den beréknade hastigheten vid trumdiametern vid fullast, mérkspénning och
mérkfrekvens.

10.6 Tillvégagdngssdtt vid olycksfall eller fel

Stoppa omedelbart trummotorn och se till att den inte kan slés p& oavsikiligt.
Vid olycksfall: ge férsta hjglpen och aktivera larmet.
Informera ansvarig person.

L&t fackpersonal avhijélpa felet.

o~ N~

Starta trummotorn pé& nytt férst efter att fackpersonalen har gett klartecken.
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11 Underhall och rengéring

11.1  Varningsinformation fér underhall och rengéring

Risk fér personskador om hanteringen inte sker fackmassigt eller om motorn startas oavsikiligt

> Underhall- och rengéringsarbeten ska endast utféras av auktoriserad servicepersonal.

> Underhéllsarbeten fér endast utféras nér strémmen &r franslagen. Sékra trummotorn mot oavsiktlig
aterstart.

> Kontrollera fére tillkoppling att inga personer eller kroppsdelar befinner sig i riskomradet.

> Sétt upp varningsskyltar som visar att underhéllsarbeten héller pé att utféras.

Risk fér skador fran heta ytor!

Trummotorn kan vérmas upp under drift och har dérfér varma ytor &ven efter att den har stéingts av. Detta leder
till bréannskador vid kontakt.

> L&t trummotorn svalna till omgivningstemperatur fére underhdll och rengéring.

> Anvénd personlig skyddsutrustning.

11.2  Férberedelse for underhéll och manuell rengéring

Sténg av strédmférsériningen till trummotorn.
Sténg av huvudstrémbrytaren fér att stéinga av trummotorn.

Oppna kopplingsboxen eller férdelaren och lossa kablarna.

EalE S

Sétt upp en skylt pa mandverboxen om att underhéllsarbete pagédr.

11.3  Underhadll

Normalt kréver Interroll-trummotorerna inte ndgot underhéll och beh&ver ingen speciell skétsel under sin normala
livsléingd. Vissa kontroller méste dock genomféras med jémna mellanrum:

11.4  Kontrollera trummotorn

* Kontrollera dagligen att trummotorn kan snurra fritt.
* Kontrollera dagligen att trummotorn inte har n&gra synliga skador.

* Kontrollera dagligen att bandet &r korrekt riktat och centrerat mot trummotorn och att det 16per parallellt med
transportdrens ram. Korrigera rikiningen om sé& behdvs.

* Kontrollera varje vecka att motoraxeln och féstena &r ordentligt fastsatta i transportérramen.

* Kontrollera varje vecka att kablar, ledningar och anslutningar &r i bra skick och att de &r ordentligt fastsatta.
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11.5

Underhall och rengéring

Oljebyte pa trummotorn

Oljan beh&ver inte bytas, men sérskilda orsaker kan géra att man vill byta den.

Oljan kan anténdas, bilda hala ytor och innehalla skadliga Gmnen.

Risk for hélso- och miljéskador

>

>

Svélj inte oljan. Nedsvéilining kan orsaka illamé&ende, krdkningar och diarré. Normalt beh&ver man inte
uppsdka lékare om inte stora méngder har svalts. Radfréga trots detta I&kare.

Undvik hud- och 8gonkontakt. Vid l&ngvarig eller upprepad hudkontakt utan féreskriven rengéring kan
hudens porer bli igensatta och hudbesvér i form av olieakne och follikulit kan uppkomma.

Torka snarast upp utspilld olja sé att inga hala ytor bildas. Sékerstéll dessutom att oljan inte kommer ut i
omgivningen. Omhénderta smutsiga trasor eller rengdringsmaterial p& korrekt séitt sé att sji@lvanténdning
och brénder férhindras.

Sléck oljebrénder med skum, vattenspray eller vattendimma, torrt kemiskt pulver eller koldioxid. Slack inte
med kraftig vattenstréle. Anvénd lamplig skyddskléadsel inkl. andningsmask.

MEDDELANDE

Skador pé motorn genom fel olja

> Félj uppgifterna pé motortypskylten eller i férteckningen éver oljesorter vid oliebyte.
> Anvénd ingen olja med tillsatser som kan skada motorns isolering eller tétningar.
> Anvénd inga olior som innehéller grafit eller molybdendisulfit eller andra oljor som &r baserade pé elektriskt
ledande &mnen.
1. Tappa ut oljan ur trummotorn och omhénderta den enligt féreskrifterna.
2. Fyll p& ny olja i trummotorn (olietyp och olievolym enligt typskylten).
11.6 Rengéring
Om material samlas p& trummotorn eller p& bandundersidan kan det leda till att bandet slirar och
blir skadat. Material som samlats mellan bandet och glidplattan eller rullarna kan dessutom minska
bandhastigheten och medféra hégre elférbrukning. Regelbunden rengéring garanterar en hégre
drivningsférméaga och en korrekt rikining hos bandet.
1. Ta bort frémmande material frén trummotorn.
2. Anvénd inga vassa verktyg vid rengéringen av frummotorn.
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Underhall och rengéring

Rengédringsmedel:

* Acifoam VF10

* Easyfoam VF32,

¢ Divosan QC VT50,
* HD Plusfoam VF1

Anvéndning av andra rengéringsmedel:

Elastomererna i Interroll Drum Motor har testats med fyra allmént anvénda rengéringsmedel och ér sékra
att anvénda vid rekommenderad koncentration och kontakitid. Om andra rengéringsmedel anvénds,
kontakta din lokala Diversey-representant fér teknisk ré&dgivning.

11.6.1 Rengéring av trummotorn med hégtryckstvétt

Rengdring med hégtryckstvétt lémpar sig bara fér trummotorer av rostfritt stél med IP66- eller IP69k-tétning.

MEDDELANDE
Tatningen otat pa grund av for hégt tryck
> Hall inte munstycket i ett enda ladge mot axeltatningen vid rengéring av tatningen.
> Fér munstycket kontinuerligt och likformigt éver hela trummotorn.

Beakta féljande vid anvéndning av hégtryckstvatt:

o Sakerstéll att avstdndet mellan munstycket och trummotorn ér minst 30 cm.
* Beakta det maximala volymflédet p& 15 I/min.

* Beakta maximalt tryck enligt nedanstéende tabell.

* Hagtryckstvétt av trummotorn fér bara géras under p&gdéende drift, eftersom vatten annars kan tréinga in och
tétningarna kan skadas.

Hégsta till&tna temperatur och tryck vid rengdringen beror av tétningstypen.

Tatningstyp Max. temperatur Max. vattentryck Anmarkning

NBR +PTFE IP69K 80 °C 80 bar for véta tillampningar och
livsmedelstillimpningar
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Underhall och rengéring

11.6.2 Hygienisk rengéring

MEDDELANDE

Risk for skador pé trummotorn vid olamplig rengéring

> Anvénd aldrig syrahaltiga och klorhaltiga rengéringsmedel samtidigt. Farliga klorgaser bildas och kan skada
komponenter av rostfritt stél och gummi.
> Anvénd inte syrahaltiga rengéringsmedel pé& komponenter av aluminium eller férzinkad plét.
> Undvik temperaturer &ver 55 °C s& att inga &ggviteédmnen avlagras pé ytan. Ta bort fetter vid légre
temperatur och med lémpliga rengéringsmedel.
> Undvik hégre vattentryck &n 20 bar s att inga aerosoler bildas.
> Hall avsténdet 30 cm mellan munstycket och den yta som ska rengéras.
> Rikta inte munstycket direkt mot t&tningarna.
1. Torka bort stérre 16sa smutsansamlingar.
2. Férrengdr med vatten (20 bar, 55 °C).
3. Rikta munstycket i 45° vinkel nedat mot ytan.
4. Vid grundligare rengéring bér tétningar, spar och andra férdjupningar rengéras med en mjuk borste.
5. Anvénd en mjuk borste och/eller en plastskrapa tillsammans med vattenspolning vid kraftig nedsmutsning.
6. Rengér cirka 15 minuter med ett kallt alkaliskt eller syrahaltigt medel.
7. Skélj av rengéringsmedlet med vatten (20 bar, 55 °C).
8. Desinficera med kallt desinfektionsmedel cirka 10 minuter.
9. Skélj av med vatten (20 bar, 55 °C).
10.  Kontrollera efter rengdringen att det inte finns ndgra rester kvar pé ytor eller i spar och andra férdjupningar.

Vid kalkavlagringar rekommenderar vi anvéndning av syrahaltigt rengéringsmedel 1 till 4 génger i
ménaden.

Om rengéring med klor &r tilldten rekommenderar vi alkaliska rengérings- och desinfektionsmedel. | s&dana
fall kan man allt efter nedsmutsningsgraden avsté fran det sista desinfektionssteget.

Beakta tillhérande certifikat som finns p& www.interroll.com.
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12 Hjdlp med fel

12.1  Varningar for felsékning

VARNING

Risk for personskador pé grund av felaktig hantering eller oavsiktlig motorstart!
> Felsdkning far endast utféras nér maskinen &r spénningslds. Sékra trummotorn mot oavsiktlig fillkoppling.

> Kontrollera fére tillkoppling att inga personer eller deras lemmar befinner sig i riskomrédet.

Risk for skador pé grund av heta ytor!

Trummotorn kan vérmas upp under drift och har dérfér heta ytor &ven efter att den har sténgts av. Detta kan
orsaka brénnskador vid kontakt.

> L&t trummotorn svalna till omgivningstemperatur innan felsékning pé&bérias.

> Anvénd personlig skyddsutrustning.
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12.2 Tabell 6ver fel

Hjdlp med fel

Stérning Maijlig orsak

Atgérd

Motorn startar Ingen
inte eller stannar  spé&nningsférsdrining

Kontrollera spénningsférsériningen.

undler driff Felaktig anslutning

eller 16s/ defekt
kabelanslutning

Kontrollera anslutningen enligt anslutningsschemat.

Kontrollera om kabeln &r defekt eller anslutningarna sitter I8st.

Overheh‘ning av motorn

Se stérning “Motorn éverhettas i normal drift”.

Motoréverbelastning

Koppla fran huvudstrémfarsariningen, faststall orsaken fill
Sverbelastningen och atgérda den.

Intern termokontakt
utlést/ bortfall

Kontrollera om &verbelastning eller &verhettning har uppstétt.
Kontrollera det interna termoskyddets kontinuitet efter avkylning.
Se stérning "Motorn éverhettas i normal drift”.

Externt
Sverbelastningsskydd
utlést/bortfall

Kontrollera om &verbelastning eller &verhettning har
uppstétt. Kontrollera kontinuitet och funktion pé& det externa
Sverbelastningsskyddet.

Kontrollera om rétt motorstrém ar instélld i det externa
Sverbelastningsskyddet.

Fasfel motorlindning

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Kortslutning motorlindning
(isolationsfel)

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Bromsen utléses inte

Kontrollera om bromsen fungerar vid starten.

Vid 8ppning av bromsen kan man i regel héra att bromsen klickar
i motorn. Sedan ska det g& aft snurra trumréret manuellt. Alltefter
utvéxlingen gér det lttare eller svérare att snurra motorerna.

Kontrollera anslutningar och kontinuitet pa bromslindningen.
Kontrollera likriktaren om anslutningar och bromslindning &r ok.

Felaktig rotation pé&
backspérren

Stéing genast av stromtillférseln och snurra trumman fér hand
for att kontrollera om backspérren redan ér mekaniskt skadad.
Kontrollera att anslutningen har ett hégerroterande fdlt.

Sdkerstdll att tilledningarna stémmer med anslutningsschemat vid
fritt snurrande medurs. Byt tilledningarna L1 och L2 mot varandra
vid fritt snurrande moturs.
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Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Motorn startar
inte eller stannar
under drift

Trumman eller
transportbandet har
blockerats

Sékerstall att bandet och trummotorn inte hindras p& négot sétt
och att alla rullar och trummor kan snurra fritt.

Om trummotorn inte kan snurra fritt, kan det handa att

véixellédan eller lagret har blockerats. Kontakta i s& fall den
lokala Interroll-aterfarséljaren.

Laga
omgivningstemperaturer/
hég oljeviskositet

Installera vérmeaggregat eller starkare trummotor. Kontakta i s&
fall den lokala Interroll-&terférsdljaren.

Véxellada eller lager
blockerat

Kontrollera manuellt om trumman kan snurra fritt.

Om inte, byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll-
aterforsdljaren.

Felaktig montering

Kontrollera om det krévs en startkondensator for en enfasmotor.

Kontrollera att motorn inte skrapar mot transportbandramen.

Motorn fungerar
men trumman
snurrar inte

Transmissionsforlust

Kontakta den lokala Interroll-terférsaljaren.
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Hjdlp med fel

Stérning Méilig orsak Atgérd
Motorn Overbelastning av Kontrollera om mérkstrémmen é&r éverbelastad.
6verheﬂq§ . frummotorn Kontrollera att motorn inte skrapar mot transportbandramen.
normal drift
Omgivningstemperatur Kontrollera omgivningstemperaturen. Installera kylaggregat om
Sver 40 °C omgivningstemperaturen &r fér hég. Kontakta den lokala Interroll-
aterférsdljaren.
Overdrivna eller ofta Kontrollera om antalet stopp/starter motsvarar trummotorns
férekommande stopp/ specifikationer och minska detta antal vid behov. Installera
starter frekvensomriktare fér att optimera motoreffekten.
Fér 1- och 3-fas asynkronmotorer i DM-serien méste start-
och- stopp-ramperna vara stérre &n 0,5 sekunder. Ramper kan
stéllas in med en frekvensomriktare. Fér kortare ramper méste en
synkronmotor i DM-serien anvéndas.
Kontakta den lokala Interroll-&terférséljaren.
Bandspénningen for Kontrollera bandspénningen och minska den vid behov.
kraftig
Motorn &r inte avsedd fér  Kontrollera om anvéndningen motsvarar trummotorns
denna anvéndning specifikationer.
Fér anvéndning med lamellband eller utan band ska speciella
motorer med férminskad effekt anvéndas.
Fér tjockt holie Byt ut héljet eller kontakta den lokala Interroll-aterférséljaren.
Fel spénningsférsérining Kontrollera spénningsférsériningen.
Vad géller enfasmotorer ska man kontrollera att rétt start- eller
driftkondensatorer anvénds.
Vad géller trefasmotorer ska man kontrollera att ingen fas har
fallit bort.
Felaktiga instéllningar av Kontrollera om frekvensomriktarens instéllningar motsvarar
frekvensomriktaren trummotorns specifikationer och &ndra dessa vid behov.
Héga oljud i Felaktiga instéllningar av  Kontrollera om frekvensomriktarens instéllningar motsvarar
trummotorn vid frekvensomriktaren trummotorns specifikationer och &ndra dessa vid behov.
normal drift

L&st motorfaste

Kontrollera motorfastet, axeltoleranserna och fastskruvarna.

Fér kraftig bandspénning

Kontrollera bandspénningen och minska den vid behov.

Fel eller inkorrekt profil
mellan trumman och
bandet

Sakerstall att band- och trumprofilerna passar ihop och
att de &r korrekt anslutna. Byt ut dem vid behov. Beakta
monteringsriktlinjerna frén bandtillverkaren.

Trummotorn fel
inmonterad

Kontrollera monteringsléget fér serienumret.

En ytterledare fungerar
inte

Kontrollera anslutningen och nétférsériningen.
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Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Trummotorn
vibrerar starkt

Felaktiga instéllningar av
frekvensomriktaren

Kontrollera om frekvensomriktarens instéllningar motsvarar
trummotorns specifikationer och &ndra dessa vid behov.

Lést motorfdste

Kontrollera motorféstet, axeltoleranserna och féstskruvarna

Trummotorn gér ojamnt

Kontrollera om trummotorns specifikationer anger statisk eller
dynamisk balansering och justera. Det ligger i enfasmotorernas
natur att inte snurra perfekt och dérfér later de hégre och
vibrerar mer &n trefasmotorer.

Trummotorn Trummotorn/bandet ér Sékerstall att bandet och trummotorn inte hindras p& négot sétt
fungerar med blockerat ibland eller och att alla rullar och trummor kan snurra fritt.
avbrott delvis
Felaktig eller 16s Kontrollera anslutningarna.
strémkabelanslutning
Véxellddan é&r skadad Kontrollera manuellt om trumman kan snurra fritt.
Om inte, byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll-
aterforsdljaren.
Felaktig Kontrollera spénningsférsériningen.
spénningsférsdrining Vid enfasmotorer: Kontrollera kondensatorerna.
Trummotorn/ Fel motorvarvtal bestéllt/  Kontrollera trummotorns specifikationer och toleranser.

bandet gér
l&ngsammare &n
vad som anges

levererat

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Trummotorn/bandet &r
blockerat ibland eller
delvis

Sdkerstall att bandet och trummotorn inte hindras p& négot sétt
och att dlla rullar och trummor kan snurra fritt.

Felaktiga instéllningar av
frekvensomriktaren

Kontrollera om frekvensomriktarens instéllningar motsvarar
trummotorns specifikationer och éndra dessa vid behov.

Bandet slirar

Se stérning "Bandet slirar p& trummotorn”.

Trummotorn/
bandet gér
l&ngsammare &n
vad som anges

Héljet slirar p& trumman

Kontrollera héliets status och sétt fast héliet pd trumman. Byt
ut héliet. Sandbléstra trumytan eller rugga upp den fér att
garantera ett bra faste av héljet.

Anvéndning av en 60 Hz-
motor i ett 50 Hz-n&t

Kontrollera om motorspecifikationerna och -toleranserna
motsvarar f&rsériningsspénningen/frekvensen.

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.
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Hjdlp med fel

Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Trummotorn gér
snabbare én vad
som anges.

Fel motorvarvtal bestdallt/
levererat

Kontrollera trummotorns specifikationer och toleranser.

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Felaktiga instéllningar av
frekvensomriktaren

Kontrollera om frekvensomriktarens instéllningar motsvarar
trummotorns specifikationer och &ndra dessa vid behov.

Anvéndning av en 50 Hz-
motor i ett 60 Hz-n&t

Kontrollera om motorspecifikationerna och -toleranserna
motsvarar férsériningsspénningen/frekvensen.

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Gummihéliets tjocklek har
Skat bandhastigheten
Sver motorns
mérkhastighet

Mé&t gummihéliets tjocklek och kontrollera om detta vérde
beaktades och beréknades vid valet av trummotorns hastighet.

Minska gummihéliets tjocklek eller bygg in en frekvensomriktare
eller en ny trummotor med légre hastighet.

Motorlindning: en
fas har fallit bort

Bortfall/5verbelastning
lindningsisolering

Kontrollera kontinuitet, strém och resistans pé varie faslindning.

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Motorlindning:
tvéa faser har fallit
bort

Strémbortfall pé en
fas som har lett fill
Sverbelastning pé de
andra tvé faserna/
sp&nningsbortfall

Kontrollera strémférsériningen till alla faser. Kontrollera
kontinuitet, strém och resistans p& varije faslindning.

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.

Motorlindning:
alla tre faser har
fallit bort

Motoréverbelastning/fel
strémanslutning

Kontrollera om férsériningsspénningen ligger p& korrekt.
Kontrollera kontinuitet, strém och resistans pé varie faslindning.

Byt trummotorn eller kontakta den lokala Interroll- &terférséljaren.
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Hjdlp med fel

Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Bandet slirar pé
trummotorn

Bandet &r blockerat

Sékerstall att bandet och trummotorn inte hindras p& négot sétt
och att alla rullar och trummor kan snurra fritt.

For lite friktion mellan
trummotorn och bandet

Kontrollera bandets skick och spénning. Kontrollera trummans
eller héljets skick.

Kontrollera om det finns olja eller fett mellan bandet och
tfrummotorn.

Fér hég friktion mellan
band och féste/glidplatta

Kontrollera om bandets och glidplattans undersida é&r
nedsmutsad/har bristféllig ytbeldggning.

Kontrollera om det har kommit in vatten mellan bandet och
glidplattan och om det har uppstatt en sugverkan/dragverkan.

Fér svag bandspénning

Kontrollera bandets skick och spénn eller korta av det.

Trumprofilen for
lamellbandet &r fér liten
eller felaktig

Sakerstdll att band- och trumprofilerna/-kuggarna ér korrekt
anslutna.

Sékerstdll att bandets hdjd och sp&nning motsvarar
tillverkarangivelserna.

Olja, smérimedel eller fett
mellan band och trumma
i trummotorn

Ta bort éverflddig oljq, fett eller smérimedel.

Sakerstdll att rengdringsanordningarna fungerar korrekt.

Diametern pé férsta
rullen/ sista rullen/
matningsrullen &r for liten
for bandet

Kontrollera trumdiameterns minimimétt f&r band. Skarpa kanter/
rullar med liten diameter kan leda till fér hég friktion och dérmed
ett hdgre strémbehov.

Haliet slirar p& trumman

Kontrollera héliets status och sétt fast héljet pd trumman.

Byt ut héliet. Sandbléstra trumytan eller rugga upp den fér att
garantera ett bra faste av héljet.

Bandet hoppar
pa trummotorn

Bandet blockerat eller
material

har samlats p& trumman
Dalig eller skadad
bandférbindelse

Fér hég friktion mellan
band och glidplatta

Sakerstdll att bandet och trumman inte hindras p& négot sétt och
att alla rullar och trummor kan snurra fritt.

Kontrollera bandférbindelsen.

Kontrollera att motorn drar och inte pressar bandet.

Transportband 18st eller
skadat

Kontrollera bandets spénning och status samt héljets status.

Kontrollera hur bandet I6per och dess justering.

Fel hélie/kedjehjulsprofil
fér lamellband

Se stérning "Bandet slirar p& trummotorn”.
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Hjdlp med fel

Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Olja lacker vid
axeltétningen

Axeltétningen utsliten

Kontrollera om det finns ogynnsamma kemiska eller skavande
material/férhéllanden.

Kontrollera tétningarnas livsléngd.

Axeltétningen skadad

Sékerstdll att det inte finns nagra stélrester, smuts eller andra
delar pé& tétningarna.

Gavellagret skadat/
utslitet

Kontrollera om bandet ér fér kraftigt spént eller belastat.

Kontrollera om vatten eller kemikalier har kommit in.

Vid kabeln/
kopplingsboxen
kommer olja ut

Lés kabelanslutningsbox
Defekt p& den interna
kabeltétningen

Sakerstéll att kabelanslutningsboxen och tétningarna &r téta och
att de inte pafrestas genom Sverhettning eller kemikalier.

Lss kabelanslutningsbox
Tétningen pé&
kopplingsboxen defekt

Sakerstéll att kabelanslutningsboxen och t&tningarna pé
kopplingsboxen &r téta och att de inte péfrestas genom
Sverhettning eller kemikalier.

Olja kommer
ut ur frumman/
gaveln

Gaveln i trumman é&r [6s

Kontrollera om det finns springor mellan trumman och gavlarna.

Kontrollera om bandet ér fér hért spént eller stétbelastat.

Gavel/trumtétning defekt

Kontrollera om bandet &r éverhettat, fér hart spant eller
stétbelastat.
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Hjdlp med fel

Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Bandet inte
korrekt justerat/
bandet [&per inte
i mitten

Smuts p& trummotor/
rullar/ band

Sékerstall att bandet och trumman inte hindras pé& ndgot sétt och
att alla rullar och trummor kan snurra fritt.

Kontrollera bandférbindelsen.

Smuts pé rullarna

Kontrollera om materialet 16ser upp sig och sékerstall att
rengdringsanordningarna fungerar korrekt.

Defekt eller daligt
fastspént band

Kontrollera bandstatus och bandférbindelse.

Bandspanningen
kraftigare pé en sida

Sakerstall att bandspénningen ér lika p& b&da sidorna.
Kontrollera om bandets éndldsférbindelse utforts parallellt.

Ovre/légre rullarna inte
korrekt justerade

Kontrollera stéd- och backningsrullarnas justering.

Férsta rullen/sista rullen/
mellanrullen inte korrekt
justerad

Kontrollera justeringen av trummotor och rulle.

Transportérramen inte
korrekt justerad

Sakerstall att transportérramen &r ratvinklig, parallell och rak
éver hela langden.

Transportgodstillférsel p&
en sida

Kontrollera styrka eller friktion vid &verféringspunkten.

Bandprofilen ér inte
ansluten till trumprofilen

Sakerstdll att band- och trumprofilerna passar ihop och att de &r
korrekt anslutna och justerade.

Trumkonvexiteten ar for
lag fér bandet

Kontrollera band-/trummotorns specifikationer.

Missférgad olja
- silvermetall-
partiklar

Slitna kuggar eller lager

Kontrollera status pé& lager och tétningar.

Kontrollera om éverbelastning har uppstétt.

Missférgad olja -
vit férgning

Nedsmutsning genom
vatten eller annan vétska

Kontrollera t&tningarnas status och nedsmutsning p.g.a. vatten/
vétska.

Byt ut oljan.

Missférgad olja —
svart férgning

Extremt hég
arbetstemperatur

Overbelastning

Inget band monterat

Kontrollera om anvéndningen/drififérhéllandena motsvarar
trummotorns specifikationer.

Kontrollera om &verbelastningsstrém eller hég
omgivningstemperatur féreligger.

Kabel/ Felaktig manévrering av  Kontrollera vilken typ av skador det handlar om och méjliga
kopplingsbox kunden eller skador under orsaker.
defekt eller installationen Byt ut kopplingsboxen.
skadad
Skador under transport Kontrollera vilken typ av skador det handlar om och méjliga
orsaker. Byt ut kopplingsboxen.
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Hjdlp med fel

Stérning Méilig orsak Atgérd
Bortfall Overbelastning Kontrollera om anvéndningens belastning motsvarar trummotorns
gavellager specifikationer.

Stétbelastning

Kontrollera om anvéndningens belastning motsvarar trummotorns
specifikationer.

Bandspénningen fér
kraftig

Kontrollera om bandet é&r fér hért spént. Minska bandspénningen

vid behov.

Bristfallig smérining

Kontrollera oljenivan och trummotorns installation.

Vid vertikal montering eller om motorn lutar mer &n 5° méste
trummotorns motorspecifikationer beaktas.

Belastning eller felaktig
justering av axeln

Kontrollera om skruvarna &r fér hart &tskruvade och om ramen
eller motorfastet &r felaktigt justerade.

Axeltétningen skadad/
utsliten

Kontrollera avseende yttre nedsmutsning.

Kontakta den lokala Interroll-&terférsaljaren.

Lost eller fastsittande
lager pa axeln

Kontakta den lokala Interroll-&terférsaljaren.

Bortfall véxelléda

Overbelastning/
stétbelastning eller
normal slitning

Kontrollera om anvéndningens belastning motsvarar trummotorns
specifikationer.

Kontrollera livslangden.

Rotorlagret
utslitet/bortfall

Bristféllig smérining

Kontrollera oljesort och olieniva.

Rotordrivningen
utsliten eller
avbrutna kuggar

Overdrivna eller fér ofta
férekommande stopp/
starter, mycket hégt
startmoment

Kontrollera om anvéndningens belastning motsvarar trummotorns
specifikationer.

Kontrollera olja, max. antal stopp/starter och till&tet startmoment.

Anvénd frekvensomriktare med start-och-stopp-ramper (0,5 s
eller mer).

Utsliten kuggkrans
eller avbrutna
kuggar/tappar

Overbelastning vid start
och/ eller stétbelastning
eller blockering

Kontrollera om anvéndningen och belastningen motsvarar
trummotorns specifikationer.

Kontrollera om blockering har uppstétt.

Anvénd frekvensomriktare med start-och-stopp-ramper (0,5 s
eller mer).

Mittre véxellédan
och lager utslitna/

bortfall

Bristféllig smérining eller
utslitna véxellédor eller
lager

Kontrollera oljenivan.

Kontrollera livsléingd och toleranser fér lagertappar och
drivningar/axlar.

Anvénd frekvensomriktare med start-och-stopp-ramper (0,5 s
eller mer).
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Hjdlp med fel

Stérning

Méjlig orsak

Atgérd

Komplett eller
tidvis bortfall

av broms och
likriktare

Felaktig driftspénning
anvénd

Sakerstall att en korrekt likriktare har installerats och att

ing&ngsspanningen (V/fas/Hz) &r korrekt.

Felaktig anslutning

Anslut aldrig likriktare till frekvensomriktaren.

Sdkerstall att bromsen &r ansluten enligt anslutningsschemat.

Otillrécklig skérmning mot
externa spdnningstoppar
genom kabel och yttre
utrustning

Sékerstall att alla kablar mellan broms, likriktare och
spdnningsférsérining &r skdrmade och jordade enligt IEC-
rekommendationerna.

Komplett eller
tidvis bortfall

av broms och
likriktare

Spanningsfall p.g.a. fér
l&ang kabel

Kontrollera om det uppstar spénningsfall i langa kablar och
sékerstéll att kabeldiametern motsvarar IEC-angivelserna.

Overdrivna stopp/starter

Sakerstdll att specifikationerna fér broms och likriktare motsvarar
vad som krévs fér anvéndningen.

Felaktig likriktare ansluten

Kontakta Interroll. Vi anger korrekta likriktare fér respektive
broms och anvéndning.

Spanningséverskridning/
&termatning vid
anslutning av likriktaren
till motorns nollpunkt

Transportband med stigning kan leda till verbelastning av
motorn och orsaka &termatning om motornollpunktspénning
anvénds.

Kortslutning av
bromslindningen

Kontrollera kontinuitet pé lindning och likriktare.

L&ngsam koppling
av broms och
likriktare

Felaktig broms/likriktare
vald resp. specificerad

Sakerstall att specifikationerna fér broms och likriktare motsvarar
vad som krdvs fér anvéndningen.

Lag Sakerstdll att oljeviskositeten &r l&mplig fér den rédande
omgivningstemperatur omgivningstemperaturen. Om inte, fyll p& ny olja med rétt
eller fér hdg oljeviskositet  viskositet.
Installera vérmeaggregat eller starkare motor. Kontakta i s& fall
den lokala Interroll-&terférséljaren.
Pulsgivaren Felaktig anslutning Kontrollera anslutningsschemat och konstatera att inte nédgon

fungerar (tidvis)
inte

eller 16s/ defekt
kabelanslutning

kabel &r defekt eller att inte anslutningarna ér I8sa.

Bortfall av det
elektroniska
atermatningssystemet

Felsékningen ska endast utféras av en elektrotekniker.

Fel eller bortfall av
pulsgivaren

Felsdkningen ska endast utféras av en elekirotekniker.

Fel pa PC:n eller
drivningen

Felsdkningen ska endast utféras av en elekirotekniker.
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Urdrifttagning och avfallshantering

13  Urdrifttagning och avfallshantering

* F&lj motortillverkarens instruktioner f&r avfallshantering av motoroljan.

* L&mna férpackningen pé en dtervinningsstation fér att skona miljén

13.1  Urdrifttagning

Risk fér personskada om hanteringen inte sker fackmassigt

> Urdrifttagningen fér bara utféras av auktoriserad fackpersonal.

> L&t trummotorn svalna till omgivningstemperatur innan den tas ur bruk.

> Strémmen till trummotorn méste vara frénslagen nér den tas ur drift. Sékra trummotorn mot oavsiktlig
aterstart.

Koppla bort motorkabeln fran strémférsériningen och motorstyrningen.
Avlasta bandspénningen.

Ta bort héllarpléten fré&n motorféstet.

EalE S

Ta ut trummotorn ur transportérramen.

Fér kontaktvarianten finns markeringar pé 3 av tryckskruvens é nyckelytor.

13.2  Avfallshantering

| princip &r operatéren ansvarig fér att produkterna bortskaffas pé& ett korrekt och miligvénligt séit.
Genomférandet av WEEE-direktivet 2012/19/EU i nationell lagstiftning méste féljas.

Alternativt erbjuder Interroll att ta tillbaka produkterna.

Kontakt:

www.interroll.com

Beakta branschspecifika och lokala féreskrifter for bortskaffande av trummotorn och dess férpackning.
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14 Bilaga

14.1  Férkortningslista

Elektriska data

P i kW Mérkeffekt i kilowatt

np Antal poler

n i U/min. Rotorns markhastighet i varv per minut

fyiHz Maérkfrekvens i hertz

u,iv Maérkspénning i volt

I A Mérkstrém i ampere

i A Stillestdndsstrém i ampere

| PA Maximal strém i ampere

cos @ Effektfaktor

n Verkningsgrad

J; i kgem? Rotorns tréghetsmoment

I/, Férhéllande mellan startstrém och mérkstrém
MM, Férhallande mellan startmoment och mérkmoment
M/M, Férhéllande mellan sadelmoment och mérkmoment
M/M, Férhéllande mellan tippmoment och mérkmoment
M, iNm Rotorns mérkmoment i newtonmeter

M, iNm Stillestdndsmoment i newtonmeter

M__ iNm Maximalt vridmoment i newtonmeter

R,iQ Stréingresistans i ohm

R,iQ Ledningsmotstand i ohm

R,iQ Strangresistans, hjélplindningen i ohm

L,imH d-axlarnas induktans i millihenry

L, imH g-axlarnas induktans i millihenry

L_imH Induktans, medelvérde i millihenry

ki V/krpm Inducerad motorspénning

T ims Elekirisk tidkonstant i millisekunder

ki Nm/A Vridmomentskonstant i newtonmeter per ampere
Ug, iV Glédspénning i volt

Ughiiora 1 V Stillestdnds-glédspdnning i triangelkoppling i volt
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Ugii oo 1V Stillesténds-glédspénning i stiéirnkoppling i volt
Uy, ~iV Glédspdnning fér enfasmotorer i volt
C,ipF Driftkondensator (1~) / Steinmetz-kondensator (3~) i mikrofarad

Anslutningsschema

1~ Enfasmotor

3~ Trefasmotor

B1 Ingéng elektromagnetisk broms
B2 Utgdng elektromagnetisk broms
BR Broms (tillval)

Cos - Cosinus-signal 0

Cos + Cosinus-signal +

Cr Driftkondensator

Cs Startkondensator

FC Frekvensomriktare

L1 Fas 1

L2 Fas 2

L3 Fas 3

N Neutralledare

NC Ej ansluten

RC Seriekoppling av resistorer och kondensatorer
Ref - Referenssignal 0

Ref + Referenssignal +

Sin - Sinus-signal 0

Sin + Sinus-signal +

T1 Ingéng termistor

T2 Utgéng termistor

1C Termoskydd

Ul Ingéng lindningsfas 1

u2 Utgéng lindningsfas 1

Vi Ingéng lindningsfas 2
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V2 Utgéng lindningsfas 2
W1 Ingéng lindningsfas 3
W2 Utgéng lindningsfas 3
Z1 Ingé&ng hiélplindning 1-fasmotor
Z2 Utgéng hiélplindning 1-fasmotor

Fargkodning

Férgkodningen av kablarna i anslutningsschemana:

bk: svart gn: grén pk: rosa wh: vit
bn: brun gy: gré rd: réd ye: gul
bu: bl& or: orange vi/vt: violett ye/gn: gul/grén

(): alternativ farg
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14.2

Oversitining av den ursprungliga forséikran om dverensstémmelse (CE)

EU-forsakran om éverensstéimmelse

EMC-direktiv 2014/30/EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU

Tillverkaren férklarar hérmed féljande

Interroll Trommelmotoren GmbH
Opelstrafie 3

41836 Hueckelhoven/Baal
Tyskland

den "ofullstandiga maskinen
¢ Trummotor DM 0080; DM 0113; DM 0138; DM 0165; DM 0217

deras 6verensstimmelse med de relevanta bestéimmelserna och den tillhérande CE-mérkningen i
enlighet med ovannémnda direktiv.

Férteckning &ver harmoniserade standarder som tillampas:
ENISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 63000:2018

Forklaring om inférlivande

EG-maskindirektiv 2006/42/EG

Utdver ovanstdende information férklarar tillverkaren féljande:

Halso- och sékerhetskraven i bilaga | har tillampats (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6,
158,159 15.10,1.5.11,1.6.1,1.6.4,1.7.1,1.7.1.1,1.7.2,1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.2). Den sérskilda tekniska dokumentationen
enligt bilaga VII B har utarbetats och kommer i fsrekommande fall att [émnas in till den behdriga myndigheten.

Driftsattning av en delvis fardigstalld maskin &r forbjuden tills det har férklarats att hela den
maskin/det system som den ingér i 6verensstimmer med kraven.

Behérig att sammanstélla den tekniska dokumentationen:

Interroll Trommelmotoren GmbH, Opelstrafle 3, D-41836 Hueckelhoven/Baal

Nico Schmidt
Product Compliance Counsel - Interroll Trommelmotoren GmbH
Hueckelhoven/Baal, 05.07.2023
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